Załącznik nr.1
Obiekty Uniwersytetu Opolskiego wyposażone w urządzenia lub systemy ochrony przeciwpożarowej.
1) Collegium Maius ( Opole pl. Kopernika 11)
a) systemy oddymiania trzech klatek schodowych , 3 centrale D+H RZN 4202,  czujki DIO 40 - 3 szt.
2) Collegium Minus ( Opole pl. Kopernika 11a )
a) centrala SAGITA ASP 100, czujki DIO-40 - szt. 53,
b) system oddymiania ciągów komunikacyjnych (dwie klapy dymowe dachowe, centrala MERKOR MCR 9705).
3) Biblioteka Główna  ( Opole ul. Strzelców Bytomskich )
a) uniwersalna centrala antywłamaniowa z czujkami antywłamaniowymi z funkcją czujek dymu (magazyn specjalny –centrala SATEL-CA 5, magazyn starodruków –centrala SATEL-CA 4 z przekazaniem sygnału), czujki IR 120 - szt. 3 ,serwerownia-centrala  SATEL-CA 5,
b) stała instalacja gaśnicza z butlami ciśnieniowymi z dwutlenkiem węgla - CO2 wraz z siecią rozprowadzającą, zaworami bezpieczeństwa ,czujkami ,sterowaniem. Zainstalowanych jest 178 butli pogrupowanych  w 7 bloków do obsługi 7 stref w obiekcie ( magazyny książek ), w skład systemu wykrywania pożaru wchodzi 59 szt. czujek oraz 88 dysz wydmuchowych  CO2, 39 kaset ROP, centrala TELSAP SYSTEM.
4) Villa Academica  ( Opole ul. Powstańców Śląskich 22 )
a) centrala SAGITA ASP 100, czujki DIO-40 - 19 szt.
5) Katedra Inżynierii Procesowej ( Opole ul. Dmowskiego 7-8 )
a) centrala FC330A  z modułem K3M030, czujki temperatury HI 320 A - szt. 3, czujki optyczne dymu OP 320A  - szt.7 (SIEMENS ).
6) Dom Studenta NIECHCIC 
a)  centrala POLON 4800, czujki DIO 4046 - 210 szt. czujki DOR 4046 - 220 szt., czujki TUN - 105 szt.
b) ewakuacyjny system oddymiania nadciśnieniowy, klapy dymowe na kanałach wentylacyjnych  - 8 szt. Gryfit LX-4 (EI 120 ), klapy  przewietrzania korytarzy - 22 szt., elektrozaczepy drzwi pożarowych - 11 szt.
c) obiekt podłączony do monitoringu  w PSP. 
7) Dom Studenta SPÓJNIK   -segment A i B
a) centrala POLON- 4800, czujki  DIO-4046 - 67szt., czujki DOR- 4046  - 281 szt., czujki TUN-4046 - 36 szt.,
b) 2 centrale oddymiania klatek  schodowych RZN  4108-K V2 , 3 okienne systemy przewietrzania , elektrozaczepy do drzwi pożarowych klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych  24 szt., 2 centrale BAZ-2,
c) dźwiękowy System Ostrzegania Pożarowego ( Philips ), 407 głośników, 2 centrale sterowania i nadzorowania systemu DSO.
8) Dom Studenta  KMICIC
a) centrala ASP  SAGITA 250/8, czujki DIO 36 - 460 szt. czujki TUP 37 - 12 szt.
b) ewakuacyjny system oddymiania nadciśnieniowy klatek schodowych 2 kpl., 11 elektrozaczepów drzwi  pożarowych, okienny system oddymiania korytarzy 33 szt. 
c) dźwiękowy System Ostrzegania Pożarowego (G+M  Elektronik AG-ASP-APROSYSS PL ), 2 centrale sterowania i nadzorowania systemu - 614 szt. głośników,
d)  obiekt podłączony do monitoringu w PSP.      
9) Dom Studenta MROWISKO
a)  centrala POLON 4800 , czujki DIO 4046, DOR 4046 łącznie 90 szt.,
b) ewakuacyjny system  okiennego  przewietrzania klatek schodowych  2 komplety, drzwi pożarowe klatek schodowych, 12 kpl. elektrozaczepów,
c)  klapy dymowe na ciągach wentylacyjnych  z pomieszczeń Agrobiochemii  4 kpl.,
d) dźwiękowy System Ostrzegania Pożarowego ( PHILIPS), 168 szt. głośników, centrala sterowania i nadzoru systemu,
e) obiekt podłączony do monitoringu w PSP.
10)  Instytut Psychologii ( pl. Staszica 1 )
a) centrala oddymiania klatki schodowej RZN-4108-K V2, okienny system przewietrzania.
11)  Collegium Civitas  ( kampus wewnętrzny UO , Oleska 48 )
a) centrala FC 330A, ( SIEMENS ), czujki  OP 320A – 171 szt., czujki DP 625 - szt.2,
b) centrale oddymiania MCR 9705-5A szt 2 , klapy dymowe dachowe klatek schodowych szt.2 , samozamykacze drzwi klatek schodowych.   
12)  Wydział Prawa i Administracji - Kampus
a) [bookmark: _GoBack]centrala  SAP wspólna  z DS. Mrowisko , 46 jonizacyjnych czujek dymu  DIO 4046, 156 optycznych czujek dymu  DOR 4046, 42 optycznych czujek  dymu 2 uniwersalne czujki ciepła TUN 4046, 
b) system DSO główna szafa ze wzmacniaczami  wspólna z DS. Mrowisko plus dodatkowo szafa  z dwoma wzmacniaczami LSB 4424/00 i z zasilaczem awaryjnym ZSP 1000, 196 głośników LBC 3018,
c) system oddymiania klatek schodowych : centrala RZN 4404 4A , centrala RZN 4408 8A , siłownik łańcuchowy KA 32/600 szt. 2 , siłownik łańcuchowy KA 32/700 - 3 szt., klapa dymowa MERCOR  150 x 150,  
d) centrala zamknięć ogniowych BAZ 2, trzymacze elektromagnetyczne drzwi GT 50/R5 i 6 - 31 szt.,
e) 37 klap dymowych na systemie wentylacji.
13)  Wydział Ekonomii Ozimska 46
a) centrala POLON-ALFA-IGNIS 1000, 11 czujek dymu
14)  Wydział Chemii Opole Oleska 48:
a) wyposażony w system SAP –centrala : POLON 4000, czujki:460,
b) oddymianie –centrala MERCOR , siłowniki okienne , centralna klapa oddymiająca           dachowa,
c) klapy odcinające- dymowe na ciągach wentylacyjnych,
d) wyposażony w system DSO
e) drzwi w strefach pożarowych o odporności ogniowej EI 60 ze zwalniakami elektromagnetycznymi,
f) system SAP powiązany  ze sterowaniem dźwigu osobowego.
15) Katedra Biotechnologii –nowy budynek Opole ul. Kominka 6a:
a) wyposażony w system SAP- centrala POLON 4000, czujki : 198,
b) oddymianie : centrala Mercor MCR 9705  , siłowniki okienne , podwójna klapa oddymiająca na dachu na dwa siłowniki,
c) klapy odcinające dymowe na ciągach wentylacyjnych,
d) drzwi o odporności EI 60  z samozamykaczami,
e) system SAP powiązany ze sterowaniem dźwigu osobowego.
16) Instytut Sztuki Opole ul. Wrocławska 4 –budynek po kapitalnym remoncie:
a) wyposażony w system SAP –centrala POLON 4200, czujki TUN -8 szt., czujki DUR -71 szt., czujka DOT –3 szt., 
b) system DSO prod. BOSCH ( 80 szt. głośników ), 
c) system oddymiania klatki schodowej (RZN 4408-K), 
d) klapy odcinające dymowe systemu p.poż. w ciągach wentylacji ,
e) drzwi p.poż. zamykane automatycznie sygnałem z centrali SAP , 
f) winda osobowa powiązana z centralą SAP.












