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Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1A
1. Pipeta automatyczne jednokanałowe zmienne
1.1 pojemność: (0,1 – 2,5 µL) – 1 szt.
1.2 pojemność: (0,5 - 10 µL) – 1 szt.

1.3 pojemność: (10 - 100 µL) – 1 szt.

1.4 pojemność: (100 - 1000 µL) – 1 szt.

· Ultra lekki i wysoce odporny system tłoka

· Umiejscowienie i kształt przycisków sterujących/wyświetlaczy zoptymalizowany z myślą o jak najmniej męczącej pracy i intuicyjnej obsłudze

· Sprężynujący stożek końcowy zapewnia optymalnie dopasowane mocowanie końcówki przy minimalnej sile jej wciskania (niedostępny dla pipet 5 mL i 10 mL)

· Opcja regulacji pozwala na idealnie dostosowanie pipety do określonych płynów lub warunków zewnętrznych.

· Możliwość zmiany objętości z maksymalnej na minimalną poprzez zaledwie kilka obrotów

· 4-cyfrowy wyświetlacz pojemności z powiększeniem, który znacznie ułatwia szybkie i precyzyjne ustawianie pojemności

· Mechanizm szybkiego zatrzasku umożliwiający szczególnie łatwe zdejmowanie i obsługę części dolnej (nie jest dostępny w pipetach 5 mL i 10 mL)

· Pipety służą do:

- Pipetowania cieczy

- Mieszania cieczy

- Napełniania płytek, probówek reakcyjnych i nakładanie próbek na żel

- Ekstrakcji w układach wielofazowych i usuwanie nadsączy

2. Końcówki do pipet 

- rozmiar: (0,1 – 20 µL, 40 mm) kolor szary pośredni  – 1000 szt.

- rozmiar: (2 – 200 µL, 53 mm) kolor żółty  – 1000 szt.

- rozmiar: (50 – 1000 µL, 71 mm) kolor niebieski  – 1000 szt.
Tworzą doskonałą kombinację z pipetami, zapewniając zmniejszone siły potrzebne do mocowania i wyrzucania końcówki w połączeniu z całkowitą szczelnością.
· Ergonomicznie ukształtowany stożek zapewnia optymalne przyleganie do pipety 

· Końcówki do pipet są uniwersalne i pasują również do pipet innych producentów

· Precyzyjne podziałki znacznie ułatwiają wzrokowe kontrolowanie pojemności pipetowania

· Długie, wąskie końcówki sięgają swobodnie do dna wąskich i wysokich naczyń bez dotykania górnej krawędzi naczynia

· Lekko skrócone lub wydłużone końcówki doskonale nadają się do pracy z małymi objętościami

· Wyjątkowo łatwe rozpoznawanie i przyporządkowywanie pipet dzięki oznaczonym kolorystycznie tackom

3. Probówki typu Eppendorf
 -  probówka typu Eppendorf o pojemności 1.5 mL,  bezbarwny, - 1 000 szt.
· Pokrywka z zawiasem chroni przed niezamierzonym otwarciem podczas inkubacji lub przechowywania

· Polipropylen zapewnia dużą wytrzymałość na działanie substancji chemicznych, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury

· Produkcja bez żadnych środków ułatwiających wyjmowanie z formy, zmiękczaczy, biocydów – substancji, które, jak wykazano, mogą przeniknąć do próbki z tworzywa materiałów zużywalnych i negatywnie wpłynąć na badania biologiczne

· Duża wytrzymałość na wirowanie do 30.000 × g chroni przed utratą próbki z powodu pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznym materiałem

· Szczelna pokrywka skutecznie chroni próbkę przed wyparowaniem w trakcie długiego przechowywania

· Matowa powierzchnia i pokrywka ułatwiające opisywanie próbek

· Gwarancja skuteczności od -86 °C do 100 °C

· Autoklawowalne po otwarciu (121 °C, 20 min)

· Dostępność w certyfikowanych stopniach czystości PCR clean, Eppendorf Forensic DNA Grade i Biopur

· Dostępne wersje wykonane z materiału Eppendorf Protein i DNA LoBind umożliwiające maksymalny odzysk cennych próbek

 - Probówki typu Eppendorf PCR o pojemnosci 0.5 mL, z pokrywką na zawiasie, przezroczyste, 500 szt.

· Pokrywka zmatowiona dla ułatwienia opisu 
· Skuteczne zamknięcie 
· Łatwe otwieranie 
· Do stosowania we wszystkich termocyklerach z blokiem w formacie 0,5 mL
