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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013
		„Inwestujemy w Twoją przyszłość”
„Rozbudowa infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Opolskiego do wdrożenia platformy e-learningowej 
i kompleksowego systemu obsługi studiów”
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.02.02.00-16-002/09-00 z dnia 22.01.2010 r.

nr sprawy KPB 7/2011	załącznik nr 8

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający zgodnie z zapisami  SIWZ w części I pkt. 3.5, dopuszcza możliwość składania ofert zawierających urządzenia równoważne, w przypadku poszczególnych urządzeń Zamawiający uzna urządzenie za równoważne w stosunku do podanego w projekcie, o ile urządzenie oferowane spełni wszystkie wymienione parametry w następujący sposób:
1. O ile w dokumentacji jest mowa o przełączniku firmy Cisco WS-C2960-24TT-L, Zamawiający uzna inne oferowane urządzenie (przełącznik) za równoważne, jeśli spełni ono wszystkie poniższe minimalne wymagania:
· Architektura sieci LAN: FastEthernet,
· Liczba portów: 10/100BaseTX (RJ45) 24 szt.,
· Liczba portów: 1000BaseT (RJ45) 2 szt.,
· Algorytm przełączania: store-and-forward,
· Min. prędkość magistrali wew.: 16 Gb/s,
· Min. przepustowość: 6,5 Mpps,
· Min. wielkość pamięci flash:  32 MB, DRAM: 64MB,
· Min. rozmiar tablicy adresów MAC: 8000 wpisów,
· Warstwa przełączania: 2,
· Możliwość łączenia w stos,
· Typ obudowy: rack 19",
· Szerokość  montażowa:  19 cali,
· Wysokość  montażowa:  1 U,
· Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:
· CLI - Command Line Interface,
· SNMP - Simple Network Management Protocol ver. 1, 2 i 3,
· TFTP - Trivial File Transfer Protocol,
· RMON II - Remote Monitoring ver. 2,

· Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu:
· IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control),
· IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control),
· SSH v.2 - Secure Shell ver. 2,
· TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System,
· ACL bazujący na adresach MAC,
· ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, 

· Obsługiwane protokoły i standardy:  
· Wsparcie dla pakietów typu Jumbo frame,
· IEEE 802.3 - 10BaseT,
· IEEE 802.3u - 100BaseTX,
· IEEE 802.3ab - 1000BaseT,
· DHCP Snooping,
· Dynamic ARP Inspection (DAI),
· CDP - Cisco Discovery Protocol,
· NTP - Network Time Protocol,
· PVST – Per-VLAN Spanning Tree Protocol,
· IGMP - Internet Group Management Protocol,
· IEEE 802.1Q - Virtual LANs,
· QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości),
· IEEE 802.1p – Priority,
· IEEE 802.1D - Spanning Tree,
· IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree,
· IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree,
· IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol,
· IEEE 802.3x - Flow Control,

2. O ile w dokumentacji jest mowa o przełączniku firmy Cisco WS-C2960-24TC-L, Zamawiający uzna inne oferowane urządzenie (przełącznik) za równoważne, jeśli spełni ono wszystkie poniższe minimalne wymagania:
· Architektura sieci LAN: FastEthernet,
· Liczba portów: 10/100BaseTX (RJ45): 24 szt.,
· Liczba portów 10/100/1000BaseTX lub SFP: 2 szt.,
· Algorytm przełączania: store-and-forward,
· Min. prędkość magistrali wew.: 16 Gb/s,
· Min. przepustowość: 6,5 Mpps,
· Min. wielkość pamięci flash:  32 MB, DRAM: 64MB,
· Min. rozmiar tablicy adresów MAC: 8000 wpisów,
· Warstwa przełączania: 2,
· Możliwość łączenia w stos,
· Typ obudowy: rack 19",
· Szerokość  montazowa:  19 cali,
· Wysokość  montażowa:  1 U,
· Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:
· CLI - Command Line Interface,
· SNMP - Simple Network Management Protocol ver. 1, 2 i 3,
· TFTP - Trivial File Transfer Protocol,
· RMON II - Remote Monitoring ver. 2,

· Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu:
· IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control),
· IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control),
· SSH v.2 - Secure Shell ver. 2,
· TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System,
· ACL bazujący na adresach MAC,
· ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, 

· Obsługiwane protokoły i standardy:  
· Wsparcie dla pakietów typu Jumbo frame,
· IEEE 802.3 - 10BaseT,
· IEEE 802.3u - 100BaseTX,
· IEEE 802.3ab - 1000BaseT,
· DHCP Snooping,
· Dynamic ARP Inspection (DAI),
· CDP - Cisco Discovery Protocol,
· NTP - Network Time Protocol,
· PVST – Per-VLAN Spanning Tree Protocol,
· IGMP - Internet Group Management Protocol,
· IEEE 802.1Q - Virtual LANs,
· QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości),
· IEEE 802.1p – Priority,
· IEEE 802.1D - Spanning Tree,
· IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree,
· IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree,
· IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol,
· IEEE 802.3x - Flow Control.

3. O ile w dokumentacji jest mowa o przełączniku firmy Cisco WS-C3750-24TS-S, Zamawiający uzna inne oferowane urządzenie (przełącznik) za równoważne, jeśli spełni ono wszystkie poniższe minimalne wymagania:
· Architektura sieci LAN FastEthernet,
· Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) 24 szt.,
· Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 2 szt.,
· Minimalny rozmiar tablicy adresów MAC: 12000 wpisów,
· Algorytm przełączania: store-and-forward,
· Min. prędkość magistrali wew. 32 Gb/s,
· Min. przepustowość 6,5 Mpps
· Rozmiar pamięci: DRAM 128 MB, flash 16 MB,
· Warstwa przełączania:  2 i 3,
· Możliwość łączenia w stos,
· Typ obudowy rack 19"
· Szerokość  montażowa: 19 cali,
· Wysokość  montażowa: 1 U,
· Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:
· SNMP - Simple Network Management Protocol ver. 1, 2 i 3,
· CLI - Command Line Interface,
· RMON II - Remote Monitoring ver. 2,
· Zarządzanie przez przeglądarkę WWW,
· TFTP - Trivial File Transfer Protocol

· Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu:
· IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control),
· TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System,
· RADIUS,
· SSH - Secure Shell,
· ACL bazujący na sieciach VLAN,
· IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control)

· Obsługiwane protokoły i standardy 
· Routing statyczny: RIP - Routing Information Protocol w ver. 1 i 2,
· IEEE 802.3 - 10BaseT,
· IEEE 802.3u - 100BaseTX,
· IEEE 802.3ab - 1000BaseT,
· IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX,
· IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree,
· IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree,
· IEEE 802.1x - Network Login,
· IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol,
· IEEE 802.3x - Flow Control,
· IEEE 802.1D - Spanning Tree,
· IEEE 802.1p – Priority,
· IEEE 802.1Q - Virtual LANs,
· CDP - Cisco Discovery Protocol,
· PVST – Per-VLAN Spanning Tree Protocol,
· IGMP - Internet Group Management Protocol,
· NTP - Network Time Protocol,
· Wsparcie dla pakietów typu: Jumbo frame

4. O ile w dokumentacji jest mowa o Access Point’ach AP-201 firmy Meru Networks, model 
MN-AP201RH Single Radio 802.11 a/b/g AP, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert zawierających urządzenia równoważne innego producenta, z uwagi na fakt, iż w Etapie 1-szym  robót (tj. w KPB1/2010 ) zakupiono już centralny kontroler firmy Meru Networks MC-3050, zarządzający wszystkimi Access Pointami na terenie UO, w tym także tymi, które dostarczane będą w ramach niniejszego postępowania. 
W związku z powyższym, jedynie urządzenia firmy Meru Networks będą w stanie poprawnie funkcjonować z posiadanym przez Zamawiającego kontrolerem. Jednakże dopuszcza się składanie ofert zawierających inne modele urządzeń wskazanego producenta, tj. firmy Meru Networks pod warunkiem spełnienia przez te urządzenia, co najmniej wszystkich następujących parametrów:
· Współpraca z posiadanym przez Zamawiającego kontrolerem Meru Networks model 
MC-3050 z wersją oprogramowania 4.0-150,
· Musi posiadać przynajmniej 1 moduł radiowy oraz min. 2 anteny, pracujący w standardach 802.11 a/b/g
· Musi wsparć protokoły SIP i H.323v1 dla aplikacji i kodeków,
· Musi posiadać możliwość dynamicznego konfigurowania reguł QoS,
· Musi umożliwiać wykrywanie strumieni dla protokołów SIP, H.323, Cisco SCCP, SpectraLink SVP oraz Vocera,
· Musi umożliwiać konfigurowanie przez użytkownika statycznych i dynamicznych reguł QoS per aplikacja i per użytkownik,
· Musi wspierać protokół IEEE 802.1x z EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS), Tunneled TLS (EAP-TTLS), Protected EAP (PEAP) MS-CHAPv2, Smartcard/Certificate, Lightweight EAP (LEAP), EAP-FAST and EAP-MD5, wraz ze wsparciem dynamicznego uwierzytelniania per użytkownik, per sesja z kluczami typu unicast i broadcast,
· Musi zapewniać bezpieczne połączenie HTTPS wraz z konfigurowalnym Captive Portal wykorzystującym RADIUS,
· Musi posiadać wsparcie szyfrowania: statyczne i dynamiczne 40 i 128-bitowe klucze WEP, TKIP z MIC,
· Musi zapewniać polityki bezpieczeństwa: kontrola dostępu per użytkownik, per AP (filtrowanie MAC), 
· Musi umożliwiać utworzenie min. 10 ESSID/BSSID, każdy z własnym profilem bezpieczeństwa,
· Musi umożliwiać automatyczny dobór mocy i kanału radiowego,
· Musi posiadać automatyczne wykrywanie kontrolera oraz pobieranie plików konfiguracyjnych,
· Musi zapewniać zarządzanie systemem w sposób scentralizowany i zdalne zarządzanie Access Point’ami poprzez wbudowane w kontroler GUI, SNMP, i Cisco-like CLI poprzez port szeregowy, SSH, Telnet,
· Musi pozwalać tworzyć centralne polityki bezpieczeństwa dla sieci WLAN, uwzględniające wiele ESSID (możliwość indywidualnej konfiguracji dla każdego z nich,
· Musi posiadać scentralizowane auto-wykrywanie, auto-konfiguracja automatyczny wybór zasilania dla AP,
· Musi posiadać min. jeden interfejs bezprzewodowy: IEEE 802.11 a/b/g, (TKIP/AES, WEP, WPA, WPA2) oraz WMM,
· Musi pozwalać na zarządzanie mocą: pełna kontrola mocy interfejsu radiowego (krok 1dBm), funkcja pozwalająca na wyłączenie nieużywanego modułu radiowego (z poziomu oprogramowania) w celu zmniejszenia zużycia energii,
· Musi zapewniać możliwość podłączenia anteny: złącza RP SMA na obudowie do podłączenia zewnętrznej anteny (2 dBi dla 2.4 GHz, 3 dBi dla 5GHz) lub dołączone anteny dookólne (zestaw musi zawierać anteny dualne: 2 dBi dla 2.4 GHz, 3 dBi dla 5GHz),
· Musi umożliwiać obsługę pasywnego i aktywnego skanowania sieci,
· Musi umożliwiać pracę w trybie wirtualnej komórki (Virtual Cell),
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