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Wykaz pomieszczeń oraz powierzchni nowobudowanych w rozbiciu na kondygnacje.
Lokalizacja Opole - parter                                                                                                                                                                                                                                tabela nr 1
[bookmark: _GoBack][image: ]


Lokalizacja Opole - I piętro                                                                                                                                                                                                                                  tabela nr 2
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Lokalizacja Opole - II piętro                                                                                                                                                                                                                                    tabela nr 3
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Lokalizacja Prószków - parter                                                                                                                                                                                                                                  tabela nr 4
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Lokalizacje Opole i Prószków - zestawienie zbiorcze                                                                                                                                      tabela nr 5
	lp. / Wyszczególnienie
	Pracownia/pracownie
	Laboratorium
	Hodowlarka
	Pomieszczenie aparaturowe
	Magazyn próbek / kolekcji
	Magazyn odczynników
	Serwerownia
	Pokój / Pracownia
	Pomieszczenie gospodarcze/garaż Prószków
	Razem powierzchnia ( bez cześci socjalnych i komunikacyjnych)

	x
	jednostki
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	SUMA
	OPOLE - PARTER
	      225    
	        40    
	        80    
	      100    
	        10    
	         -      
	      110    
	         -      
	         565    

	SUMA
	OPOLE - I PIĘTRO
	      185    
	        25    
	        70    
	        30    
	        10    
	        15    
	      200    
	        30    
	         565    

	SUMA
	OPOLE - II PIĘTRO
	      205    
	        65    
	        90    
	         -      
	        20    
	         -      
	      125    
	        45    
	         550    

	SUMA
	OPOLE PARTER + I PIĘTRO + II PIĘTRO
	      615    
	      130    
	      240    
	      130    
	        40    
	        15    
	      435    
	        75    
	      1 680    

	SUMA
	PRÓSZKÓW PARTER
	      125    
	        75    
	        30    
	        25    
	        10    
	        20    
	        75    
	        40    
	         400    

	SUMA
	PRÓSZKOW + OPOLE
	      740    
	      205    
	      270    
	      155    
	        50    
	        35    
	      510    
	      115    
	      2 080    

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	*
	niezbędne uzgodnienia szczególowych wymagań po wyborze wykonawcy
	 
	 

	 
	do 7 dni po jego wyborze
	 
	1254
	 
	 
	 
	2080
	 
	 



image4.emf
lp. / Wyszczególnienie

Pracownia/pracownie

Laboratorium

Hodowlarka

Pomieszczenie aparaturowe

Magazyn próbek / kolekcji

Magazyn odczynników

Serwerownia

Pokój / Pracownia

Pomieszczenie gospodarcze/garaż Prószków

Razem powierzchnia powierzchnia bez cześci 

socjalnych i komunikacyjnych

Kondygnacja

Temperatura wewnętrzna

Rodzaj oświetlenia*

Technologia wykończenia*

Gaz

Prąd (podać parametry mocy)*

Wyciąg/wentylacja

Magazyn środków chem

x jednostki m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 x x x x x x x x

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

GIS, teledetekcji i analiz 

przestrzennych 

obszarów wiejskich  20          20          15          40          95             0 25 Standardowe Standardowa, zmywalna do wysokości 1.5NIE 230 V, 50 Hz TAK * NIE

2

Ekologii stosowanej 

roślin polnych i rolnictwa 

ekologicznego  25          15          20          60             0 25 Standardowe Standardowa, zmywalna do wysokości 1.5TAK 230 V, 50 Hz TAK (1 na lab) NIE

3

Odnawialnych Źródeł 

Energii 40          15          20          75             0 Standardowe Standardowa, zmywalna do wysokości 1.5TAK 230 V, 50 Hz, 3 fazy NIE TAK *        wspólny z pracownią gospodarki odpadami

4

Ekotoksykologii

65          50          15          10          10          20          170           0 Klimatyzacja Standardowe Standardowa, zmywalna do wysokości 1.5TAK 230 V, 50 Hz, 3 fazy TAK (1 na lab) NIE

SUMA PRÓSZKÓW PARTER 125        75          30          25          10          20          75          40          400           parter prószków x x x x x x x

* niezbędne uzgodnienia szczególowych wymagań po wyborze wykonawcy Jeśli chodzi o u łożenie na kondygnacjach, to proponuję pamiętać, aby: 7, 13, 14 grupować razem (jak się da)

do 7 dni po jego wyborze 1254 2080 Lab 1, 15 też można grupować razem
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lp. / Wyszczególnienie

Pracownia/pracownie

Laboratorium

Hodowlarka

Pomieszczenie aparaturowe

Magazyn próbek / kolekcji

Magazyn odczynników

Serwerownia

Pokój / Pracownia

Pomieszczenie gospodarcze/garaż Prószków

Razem powierzchnia powierzchnia bez cześci 

socjalnych i komunikacyjnych

Kondygnacja

Temperatura wewnętrzna

Rodzaj oświetlenia*

Technologia wykończenia*

Gaz

Prąd (podać parametry mocy)*

Wyciąg/wentylacja

Magazyn środków chem

x jednostki m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 x x x x x x x x

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

Banku genów roślin 

polnych i użytkowych 

35          15          40          20          110           0 25 Standardowe

Standardowa, 

zmywalna do 

wysokości 1.5

NIE 230 V, 50 Hz, 3 fazy

TAK

NIE

2

Diagnostyki patogenów 

rolniczych 

45          15          15          10          20          105           0 25 Standardowe

uzgodnienie 

szczegół. *w 

jasnych barwach, 

TAK 230 V, 50 Hz, 3 fazy

TAK (1 na lab)

NIE

3

Gleboznawstwa 

50          25          15          20          10          20          140           0 25 Standardowe

Standardowa, 

zmywalna do 

wysokości 1.5

TAK 230 V, 50 Hz, 3 fazy

TAK (1 na lab)

TAK *        wspólny z pracownią gospodarki odpadami

4

Pomiarów 

zanieczyszczenia 

obszarów wiejskich 40          25          20          20          105           0 Klimaty-zacja Standardowe

Standardowa, 

zmywalna do 

wysokości 1.5 NIE 230 V, 50 Hz, 3 fazy

TAK (1 na lab. 

+ 1 w pom. 

aparatur.)  NIE

5

Gospodarki odpadami 

rolniczymi i nawożenia 

precyzyjnego 25          10          10          15          60             0 25 Standardowe

Standardowa, 

zmywalna do 

wysokości 1.5 TAK 230 V, 50 Hz, 3 fazy TAK (1 na lab) TAK *        wspólny z pracownią gospodarki odpadami

6

Badań molekularnych

30          15          45             0 25 Standardowe

Standardowa, 

zmywalna do 

wysokości 1.5

TAK 230 V, 50 Hz

NIE

NIE

SUMA OPOLE - PARTER 225        40          80          100        10          -         110        -         565           0
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lp. / Wyszczególnienie

Pracownia/pracownie

Laboratorium

Hodowlarka

Pomieszczenie aparaturowe

Magazyn próbek / kolekcji

Magazyn odczynników

Serwerownia

Pokój / Pracownia

Pomieszczenie gospodarcze/garaż Prószków

Razem powierzchnia powierzchnia bez cześci 

socjalnych i komunikacyjnych

Kondygnacja

Temperatura wewnętrzna

Rodzaj oświetlenia*

Technologia wykończenia*

Gaz

Prąd (podać parametry mocy)*

Wyciąg/wentylacja

Magazyn środków chem

x jednostki m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

Taksonomii szkodników 

upraw i płodów rolnych 

20          25          15          20          15          95             1 25 Standardowe Standardowa, zmywalna do wysokości 1.5TAK 230 V, 50 Hz TAK * NIE

2

Bioinformatycznych 

metod badania 

różnorodności 

agrocenoz 

65          20          10          10          60          165           1 25 Standardowe Standardowa, zmywalna do wysokości 1.5TAK 230 V, 50 Hz NIE NIE

3

Kultur tkankowych i 

grzybowych

40          15          15          30          100           1 wg zał. tekst. wg zał. tekst. uzgodn. szczeg.*TAK 230 V, 50 Hz, 3 fazy * TAK * NIE

4

Bioro projektów i 

pomieszczenia IT

15          90          105           1 25 Standardowe Pokojowa NIE 230 V, 50 Hz NIE NIE

5

Badania procesów 

transportu ciepła i masy 

w dyspersnych 

systemach przemysłu 

spożywczego

60          20          20          100           1 Klimatyzacja Standardowe Standardowa, zmywalna do wysokości 1.5TAK 230 V, 50 Hz, 3 fazy TAK (1 na lab) NIE

SUMA OPOLE - I PIĘTRO 185        25          70          30          10          15          200        30          565           i pietro
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lp. / Wyszczególnienie

Pracownia/pracownie

Laboratorium

Hodowlarka

Pomieszczenie aparaturowe

Magazyn próbek / kolekcji

Magazyn odczynników

Serwerownia

Pokój / Pracownia

Pomieszczenie gospodarcze/garaż Prószków

Razem powierzchnia powierzchnia bez cześci 

socjalnych i komunikacyjnych

Kondygnacja

Temperatura wewnętrzna

Rodzaj oświetlenia*

Technologia wykończenia*

Gaz

Prąd (podać parametry mocy)*

Wyciąg/wentylacja

Magazyn środków chem

x jednostki m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1Ekologii behawioralnej  30          15          15          20          80             2 25 Standardowe Standardowa, zmywalna do wysokości 1.5TAK 230 V, 50 Hz TAK * NIE

2

Badań bezpieczeństwa i 

jakości żywności  35          15          10          15          75             2 25 Standardowe Standardowa, zmywalna do wysokości 1.5, podłoga i blaty roboce odporne na działanie stęzonych kwasów zasad i rozp. organicznychTAK 230 V, 50 Hz, 3 fazy TAK (1 na lab) TAK

3

Biorafinacji biomasy 

odpadowej (z produkcji 

rolniczej i przemysłu 

spożywczego)

35          15          15          15          80             2 25 standardowe W jasnych barwach, odporne na środku dezynfekujące, bez fug itp. podobnych miejsc, które mogą zasiedlać mikroorganizmy, zmywalna do wysokości 1.5Tak 230 V, 50 Hz, 3 fazy

TAK *: 

laboratorium+

hodowlarka+p

om. 

TAK *        wspólny z pracownią gospodarki odpadami

4

Morfogenezy i fizjologii 

roślin drzewiastych oraz 

szkółkarstwa i 

nasiennictwa na 

25          25          15          20          85             2 25 Standardowe Standardowa, zmywalna do wysokości 1.5TAK 230 V, 50 Hz TAK (1 na lab) NIE

5Mykoryz i biodeterioracji  25          15          15          30          85             1 wg zał. tekst. wg zał. tekst. uzgodn. szczeg.*TAK 230 V, 50 Hz, 3 fazy * TAK * NIE

6

Mikrobiologii i 

biotechnologii rolnictwa i 

przemysłu rolno-

spożywczego 

50          20          70             2 25 Standardowe W jasnych barwach, odporne na środku dezynfekujące, bez fug itp. podobnych miejsc w których mogą zatrzymywać się mikroorganizmy, zmywalna do wysokości 1.5TAK 230 V, 50 Hz, 3 fazy TAK (1 na lab) NIE

7

Elektrochemicznych 

metod wykorzystania 

produktów pochodzenia  30          15          10          20          75             2 Standardowe Standardowa, zmywalna do wysokości 1.5TAK 230 V, 50 Hz, 3 fazy TAK (1 na lab) NIE

SUMA OPOLE - II PIĘTRO 205        65          90          -         20          -         125        45          550           ii pietro
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