ZAŁĄCZNIK 1.C.

	WYKAZ - Zakup wyposażenia dla Zakładu Fizyki Medycznej – aparatury dydaktycznej 

	III. 
	Zakład Fizyki Medycznej
	

	III.1.
	Aparatura dydaktyczna
	
	
	

	III.1.3.
	Wiskozymetr rotacyjny
	Pomiar lepkości dynamicznej, kinematycznej i opcjonalnie temperatury.

Pomiar szybkości i napięcia ścinania.

Wiskozymetr z portem USB do komunikacji z PC.

Wbudowany, podświetlany ekran LCD wyświetla: 

· Wybraną prędkość obrotową [obroty/min]

· Wybrane wrzeciono pomiarowe [SP]

· Wskazanie mierzonej lepkości [mPa•s](cP) lub [cSt]

· Procent zakresu pełnej skali [%]

· Opcja: Temperaturę próbki (mierzona sondą Pt100) [°C] lub [°F]

· Szybkość ścinania (z wrzecionami współosiowymi) SR [s-1]

· Naprężenie ścinające (z wrzecionami współosiowymi) SS [N/m2]

· Gęstość [g/cm³]

Odczyt lepkości: dynamicznej (cP lub mPa•s) lub kinematycznej (cSt).

Wbudowane oprogramowanie sterujące: 

· Pomiar czasu do osiągnięcia zadanego momentu obrotowego

· Ustawianie czasu, po jakim pomiar ma się zatrzymać

· Pamięć 10 metod pracy.

Urządzenie przeprowadza „AUTO-TEST” z akustycznym i wizualnym alarmem w przypadku stwierdzenia odchyłek i nieprawidłowości pracy.

Automatyczny dobór zakresu pomiarowego „AUTO-RANGE”.

Pomiar temperatury sondą Pt100.

Możliwość kalibracji lepkości i temperatury przez użytkownika.

18 zaprogramowanych prędkości obrotowych w zakresie od 0.3 do 100 obrotów/min.

Stopniowe spowalnianie obrotów po pomiarze, zapobiegające nagłym wstrząsom wrzeciona.

Alarm dźwiękowy gdy pomiar odbywa się poniżej 15% zakresu skali pomiarowej.

Obsługa w języku polskim.

Wbudowany port USB do podłączenia do komputera PC.

Oprogramowanie na PC.
	1
	15 000,00


