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D/21/2017/A                                                                                                                        Załącznik nr 1D

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4: Dostawa i montaż mebli dla Domu Studenta Kmicic oraz Domu Studenta Spójnik.

1) M1 
BIURKO Z PRZYSTAWKĄ: 3 sztuki (1 Spójnik, 2 Kmicic)

wymiar [szerokość x głębokość x wysokość]  160x160x72 cm kształt i wymiary biurka z przystawką 
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Blat roboczy biurka i przystawki wykonany płyty melaminowanej trójwarstwowej grubości 18mm, wykończony obrzeżem ABS 2mm, mocowany do metalowego stelaża. Biurko wyposażone jest w dwie  przelotki, które wykonane są  z tworzywa o optyce aluminium. Stelaż spawany wykonany ze stali malowanej proszkowo metodą elektrostatyczną z profilu o przekroju 40/20 i grubości ścianki 2mm. Stelaż wraz ze wspornikami do mocowania nóg i łączników malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. Wsporniki do mocowania nóg zespolone ze stelażem techniką spawania dla  uzyskania max sztywności.  

 rys 1. Stelaż biurka 
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Noga pochylona symetrycznie ku narożu pod kątem 83 stopni (rys. 2), wykonana z profilu o przekroju trójkąta (gr. ścianki 3mm). Kształt nogi poszerzony w jej górnej części i zwężający się w sposób jednostajny ku dołowi. Noga od góry zamknięta elementem służącym do mocowania jej ze wspornikiem nogi przyspawanym do stelaża. Trójkątny profil nogi zakończony w dolnej części elementem konstrukcyjno w kształcie trójkątnej blaszki dopasowanej kształtem do profilu ścian bocznych trójkątnej nogi. Noga w dalszej części poniżej trójkątnej blaszki przechodząca w kształt walca o średnicy fi 20mm i długości 40mm wykonanego ze stali zespolonego za pomocą spawania. Walec od wewnątrz posiadający gwint umożliwiający wkręcenie stopki do poziomowania. Stopka do poziomowania wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kształcie o powierzchni sferycznej i średnicy 80mm. Stopka wyposażona w śrubę metryczną M8, która po wkręceniu służy jako regulacja poziomowania w zakresie 15mm (rys. 3).  

Noga posiada w górnej części otwór technologiczny służący przeprowadzenia okablowania. 

Okablowanie prowadzone wewnątrz nogi po całej jej długości. Trzecią wewnętrzną ścianę trójkątnej nogi stanowi blenda dopasowana kształtem do profilu nogi. Blenda wykonana z blachy stalowej o gr. 1,5mm, posiadająca sprężyste elementy do łatwego spinania z nogą. W dolnej części blendy wycięcie w kształcie łukowym umożliwiające wyprowadzenie na zewnątrz okablowania( rys. 4).  

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 rys. 3[image: image4.jpg]


 rys .4 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.  

 Rysunek poglądowy: 
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2) M3  
KONTENER MOBILNY: 3 szt. (1 Spójnik, 2 Kmicic) 

 wymiar [szerokość x głębokość x wysokość]  43,2x58,5x58,8 cm 
Korpus kontenerka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o grubości 18mm. Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o grubości 25mm. Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji. Krawędzie wąskie oklejone są obrzeżem ABS kolorystycznie spójne z kolorem płyty.  

Kontener wyposażony w trzy szuflady płytkie oraz szufladę piórnikową. Szuflady wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu. Wkłady szuflad z tworzywa sztucznego zawieszone na prowadnicach z 75% wysuwem. Prowadnice szuflad posiadają system samodociągu bez amortyzacji zamknięcia. Udźwig 25kg na szufladę. Każda szuflada posiada uchwyty aluminiowe w kształcie litery T. Kontener posadowiony jest na kółkach jezdnych plastikowych średnicy 40mm (dwa z funkcją „stop”) - wysokość kółka całkowita H-58mm. 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości 
Kontener musi posiadać certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-2:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-1:2011. 

Rysunek poglądowy:
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3) M4 
SZAFA AKTOWA 3 OH: 1 szt. (Spójnik) 

wymiar [szerokość x głębokość x wysokość]  80x43x116,8 cm 
Boki, fronty oraz ściana tylna wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej grubości 18mm. Wieńce górny i dolny oraz półki z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej grubości 25mm.  

Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półek zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędź wzdłużna tylna półek zamknięta folią.  

Plecy szafy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 1,5 cm. Wieniec dolny szafy posiada podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio 
na wieńcu. Podział półek 3OH (2 półka - 3 przestrzenie). 

Półka mocowana do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półki. Regulacja półki według modułu 32mm na całej wysokości.  Drzwi uchylne na zawiasach regulowanych w trzech płaszczyznach, wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy, posiadają uchwyty aluminiowe w kształcie litery T oraz listwę przymykową zabezpieczającą. Szafa skręcana wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów. 
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.  

Szafa musi posiadać certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 140732:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-1:2011. 

Rysunek poglądowy: 
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4) M5 
SZAFA AKTOWA 3 OH GÓRNA CZĘŚĆ OTWARTA: 1szt. (Spójnik)

wymiar [szerokość x głębokość x wysokość]  80x43x116,8 cm 
Boki, fronty oraz ściana tylna wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej grubości 18mm. Wieńce górny i dolny oraz półki z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej grubości 25mm.  

Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półek zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędź wzdłużna tylna półek zamknięta folią. 

Plecy szafy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 1,5 cm. Wieniec dolny szafy posiada podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. Podział półek 3OH (2 półka - 3 przestrzenie). 

Półka mocowana do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półki. Regulacja półki według modułu 32mm na całej wysokości.  Część górna otwarta. Drzwi do wysokości 2OH uchylne na zawiasach regulowanych w trzech płaszczyznach, wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy, posiadają uchwyty aluminiowe w kształcie litery T oraz listwę przymykową zabezpieczającą. Szafa skręcana wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów. 
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.  
Szafa musi posiadać certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 140732:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-1:2011. 
Rysunek poglądowy: 
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5) M6 
SZAFA UBRANIOWA 5 OH: 2 szt. ( 1 Spójnik, 1 Kmicic)

wymiar [szerokość x głębokość x wysokość] 60x43x192,7 cm 
Boki, fronty oraz ściana tylna wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej grubości 18mm. Wieńce górny i dolny oraz półki z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej grubości 25mm.  

Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półek zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędź wzdłużna tylna półek zamknięta folią.  

Plecy szafy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 1,5 cm. Wieniec dolny szafy posiada podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. W szafie przymocowany jest wieszak wysuwny.  

Drzwi uchylne na zawiasach regulowanych w trzech płaszczyznach, wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy, posiadają uchwyty aluminiowe w kształcie litery T. 

Szafa skręcana wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów. 
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.  

Szafa musi posiadać certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 140732:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-1:2011. 

Rysunek poglądowy: 
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6) M7 
SZAFA AKTOWA 5 OH: 4szt. (1 Spójnik, 3 Kmicic)

wymiar [szerokość x głębokość x wysokość]  80x43x192,7 cm 
Boki, fronty oraz ściana tylna wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej grubości 18mm. Wieńce górny i dolny oraz półki z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej grubości 25mm.  

Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półek zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędź wzdłużna tylna półek zamknięta folią.  

Plecy szafy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 1,5 cm. Wieniec dolny szafy posiada podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. Podział półek 5OH (4 półka - 5 przestrzenie). 
Półka mocowana do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półki. Regulacja półki według modułu 32mm na całej wysokości.  Drzwi uchylne na zawiasach regulowanych w trzech płaszczyznach, wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy, posiadają uchwyty aluminiowe w kształcie litery T oraz listwę przymykową zabezpieczającą. Szafa skręcana wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów. 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.  
Szafa musi posiadać certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 140732:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-1:2011. 

Rysunek poglądowy: 
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7) B7 SZAFA GOSPODARCZA bez AGD: 1 szt. (Spójnik)

szafka wymiar [szerokość x głębokość x wysokość] 85x60x82 cm regał wymiar [szerokość x głębokość x wysokość] 65x22x50 cm 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 
Konstrukcja: szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, krawędzie wykończone PCV gr.0,5 mm. Blat postforming w zabudowie meblowej zaoblony od frontu. Krawędzie na styku blatu i ściany zabezpieczone listwami przyściennymi, dopasowanymi do koloru blatu. Uchwyty szafek metalowe. Szafki na stopkach z możliwością wypoziomowania wykończone cokołem. 

Rysunek poglądowy: 
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8) M2 
STOLIK: 2 szt. ( 1 Spójnik, 1 Kmicic)

wymiar [szerokość x głębokość x wysokość]  fi 80x72 cm 
Stół konferencyjny prosty wyposażony w blat roboczy i 3 nogi. Blat roboczy wykonany płyty melaminowanej trójwarstwowej grubości 18mm, wykończony obrzeżem ABS 2mm, mocowany do metalowego stelaża. 

Stelaż wraz ze wspornikami do mocowania nóg i łączników malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. Wsporniki do mocowania nóg zespolone ze stelażem techniką spawania dla  uzyskania max sztywności.  

Noga pochylona symetrycznie ku narożu pod kątem 83 stopni (rys. 1), wykonana z profilu o przekroju trójkąta (gr. ścianki 3mm). Kształt nogi poszerzony w jej górnej części i zwężający się w sposób jednostajny ku dołowi. Noga od góry zamknięta elementem służącym do mocowania jej ze wspornikiem nogi przyspawanym do stelaża. Trójkątny profil nogi zakończony w dolnej części elementem konstrukcyjno w kształcie trójkątnej blaszki dopasowanej kształtem do profilu ścian bocznych trójkątnej nogi. Noga w dalszej części poniżej trójkątnej blaszki przechodząca w kształt wlaca o średnicy fi 20mm i długości 40mm wykonanego ze stali zespolonego za pomocą spawania. Walec od wewnątrz posiadający gwint umożliwiający wkręcenie stopki do poziomowania. Stopka do poziomowania wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kształcie o powierzchni sferycznej i średnicy 80mm. Stopka wyposażona w śrubę metryczną M8, która po wkręceniu służy jako regulacja poziomowania w zakresie 15mm (rys. 2). Noga posiada w górnej części otwór technologiczny służący przeprowadzenia okablowania. Okablowanie prowadzone wewnątrz nogi po całej jej długości.  

Trzecią wewnętrzną ścianę trójkątnej nogi stanowi blenda dopasowana kształtem do profilu nogi. Blenda wykonana z blachy stalowej o gr. 1,5mm, posiadająca sprężyste elementy do łatwego spinania z nogą. W dolnej części blendy wycięcie w kształcie łukowym umożliwiające wyprowadzenie na zewnątrz okablowania( rys. 3).  

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 rys. 1[image: image14.jpg]


 rys .3 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.  
Rysunek poglądowy: 
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9) K2 
KRZESŁO OBROTOWE : 3 szt. ( 1 Spójnik, 2 Kmicic)

Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, posiada wymiary : 


­ 
Szerokość oparcia  465 mm w najszerszym miejscu 


­ 
Szerokość siedziska  500 mm 


­ 
Średnica podstawy Ø  700 mm 


­ 
Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie +85mm 


­ 
Nakładka podłokietnika o szerokości 240 mm, 


­ 
Regulacja wysokości siedziska od poziomu 450 mm do poziomu 580 mm 


­ 
Wysokość całkowita od poziomu 965 mm do 1155 mm, 

­ Wysokość oparcia 530  mm ­ Głębokość siedziska  430 mm 

Krzesło musi posiadać: 

­ 
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, z poliuretanowymi nakładkami na podstawę siedziska i plecy oparcia, w kolorze czarnym.  

­ Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z  tworzywa w kolorze czarnym. Siedzisko i oparcie z pianki wylewanej. Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej.    

­ Podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości z nakładkami PU  

­ 
Podstawę pięcioramienną, wykonaną z tworzywa sztucznego.  ­ 
Mechanizm synchroniczny Aktive-1 posiadający funkcje: 


­ 
Regulację siły odchylania oparcia za pomocą pokrętła (śruby) pod siedziskiem 

­ Oparcie z regulacją odchylania, z 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti schock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy 


­ 
Synchroniczne odchylanie odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1 


­ 
Kąt odchylenia oparcia 19° przy 8° odchylenia siedziska 


­ 
Regulacje wysokości oparcia Up&Down z 10 pozycjami blokowania 

­ Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego ­ Wyprofilowane oparcie  poziomymi żebrowaniami 


­ 
Kółka fi 50 mm do twardych lub miękkich powierzchni.  

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 


­ 
Skład – 100 % Polyester 


­ 
Gramatura 366 g/m2 

Krzesło musi posiadać następujące atesty i certyfikaty: 
1. Krzesło: 


­ 
Atesty wytrzymałościowy zgodny z EN 1335, EN 1022   

­ 
Protokół Oceny Ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MIPS z 1 grudnia 1998 (DZ.U. Nr 148, poz.973)  

2. Tapicerka: 


­ 
Ścieralność: 160 000 cykli Martindala,  


­ 
Niepalność:  zgodnie z normą EN 1021-1, EN 1021-2 

Rysunek poglądowy: 
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10) K4 KRZESŁO DOSTAWNE: 4 sztuki ( 2 Spójnik, 2 Kmicic)

Krzesło konferencyjne, na 4 nogach metalowych z podłokietnikami o wymiarach: 

· Szerokość całkowita 488 mm 

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 820 mm,  

· Siedzisko na wysokości 470 mm 
· Oparcie wysokości 345 mm 

· Głębokość całkowita 497 mm  

[image: image17.jpg]


 

Krzesło musi posiadać: 

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną  

· Stelaż wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9006 - 
Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny.  

· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu.  

· Nogi zakończone stopkami do twardych powierzchni. 

· Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe  

· Nogi frontowe prowadzone pod katem prostym do podłoża, nogi tylne wygięte ku tyłowi krzesła.Nakładki podłokietników wykonane z litego drewna bukowego,  o wymiarach 425×40×18 mm. 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 


­ 
Skład – 100 % Polyester 


­ 
Gramatura 366 g/m2 

Krzesło musi posiadać następujące atesty i certyfikaty: 

1. Krzesło: 


­ 
Atest wytrzymałości  

2. Tapicerka: 


­ 
Ścieralność: 160 000 cykli Martindala,  


­ 
Niepalność:  zgodnie z normą EN 1021-1, EN 1021-2 
Rysunek poglądowy:  
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11) B4 SZAFA KSERO: 1 szt. (Kmicic)
 

wymiar [szerokość x głębokość x wysokość] 60x60x78,4 cm 
Wykonana z płyty wiórowej, melaminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone 1 mm PCV. Szafa powinna posiadać półkę konstrukcyjną wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem.  Uchwyty metalowe, 96 mm, zamek nakładany, jednopunktowy z zasuwkami. Połączenia na złączach mimośrodowych. Posiadają 4 regulatory poziomu, pozwalające na regulację w zakresie 10 mm.  

Rysunek poglądowy: 
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12) B5 
REGAŁ WISZĄCY: 1 szt. (Kmicic) 

wymiar [szerokość x głębokość x wysokość]  60x43x78,4 cm 
Wykonany z płyty wiórowej, melaminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone 1 mm PCV. Regał powinien posiadać półkę konstrukcyjną wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Przystosowany do wieszania na ścianie. 

Rysunek poglądowy: 
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13) B6 
OBUDOWA LODÓWKI: 1 szt. ( Kmicic)
 

wymiar [szerokość x głębokość x wysokość] 60x60x78,4 cm 
Wykonana z płyty wiórowej, melaminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone 1 mm PCV. Przystosowana do obudowy lodówki. Uchwyty metalowe, 96 mm. Połączenia na złączach mimośrodowych. Posiadają 4 regulatory poziomu, pozwalające na regulację w zakresie 10 mm.  

Rysunek poglądowy: 
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14)  Łóżko drewniane sosnowe: 60 szt.
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o wym. wewnętrznych 90 x 200cm. Łóżko składa się z następujących elementów: płyciny przedniej u wezgłowia, płyciny tylnej od strony nóg, dwóch boków, czterech nóg, wkładu pod materac, szuflady na pościel, odbojnicy i materaca.

Nogi łóżka wykonane są z drewna  klejonego sosnowego bezsęcznego . Przekrój nogi  o wymiarach 7x7cm. Wysokość  nóg u wezgłowia 79cm, natomiast od strony nóg 69cm. Wszystkie krawędzie nóg zaoblone frezem R 15. 

Płyciny – od strony wezgłowia o wym. 85x 60x 2 cm wykonana w całości z klejonego drewna sosnowego bezsęcznego.  Płycina od strony nóg o wym. 85 x49,5 x2cm. Górna i dolna krawędź zaoblona frezem R 15. Krawędzie dolne płyciny są prostoliniowe, natomiast krawędzie górne są w kształcie łuku. Strzałka ugięcia krawędzi górnej około 15cm. Płyciny od strony zewnętrznej  i wewnętrznej posiadają frez ozdobny o głębokości nie mniej niż 4mm i szerokości 23mm. Kształt frezu obły. Nogi łóżka z płycinami montowane muszą być za pomocą kołków meblowych  i wkrętów meblowych o długości 12cm. Nogi łóżka z bokami łóżka łączone muszą być za  pomocą dwóch wkrętów z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym wchodzącym w nogę  i z dwoma nakrętkami wałeczkowymi symetrycznymi umieszczonymi  w boku łóżka dodatkowym elementem centrującym jest  kołek  meblowy. 

Elementy wzdłużne łóżka o wymiarach 195x17x2,5cm wykonane są z drewna klejonego sosnowego  . Krawędzie wzdłużne zaoblone frezem o promieniu R 15.

Boki i  płyciny posiadają  listwy nośne stelażu wykonane z bezsęcznego drewna sosnowego wymiarach 3 x 3cm. Łóżko ponadto musi posiadać jedną odbojnicę o wymiarach 195x17x2cm wykonaną z drewna klejonego sosnowego bezsęcznego. Krawędzie wzdłużne zaoblone frezem o promieniu R 15. Odbojnicę wg życzenia Zamawiającego należy  zamontować po prawej lub lewej stronie łóżka. Odbojnica musi być  montowana z nogami za pomocą śrub młoteczkowych /szwedzkich/ i kołków meblowych.
15) Szuflada  mobilna na pościel:  60 szt.
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do łóżek o wymiarach 194/80x26x2cm.  Korpus  szuflady wykonany jest  z klejonego drewna sosnowego bezsęcznego .  Krawędzie zaoblone frezem R 15. Górna krawędź czoła szuflady posiada zafrezowane  2 wgłębienia o strzałce ugięcia około 3cm tak,  aby swobodnie można włożyć palce rąk, żeby swobodnie wysunąć szufladę. Dno szuflady wykonane  z płyty drewnopodobnej  HDF o grubości 3mm. Dno szuflady wpuszczone  jest w  zafrezowane rowki w korpusie  szuflady. Ponadto dno szuflady podparte jest dwoma poprzeczkami powodującymi zwiększenie wytrzymałości dna szuflady. Boki szuflady połączone  są ze sobą za pomocą kołków meblowych i konfirmantów. Szuflada posiada cztery kółka meblowe.
16) Wkład łóżka podtrzymujący materac: 60 szt.

wykonany jest z bezsęcznej klejonki sosnowej o wymiarach strzeblinki 90x7x2,5cm. Krawędzie wzdłużne zaoblone frezem R 15. Wkład łóżka posiada musi posiadać 15 strzeblinek połączonych ze sobą taśmą meblową. Pierwsza i ostatnia strzeblinka przykręcona musi być  za pomocą wkrętów do listwy nośnej stelaża. 
17) Materac dwustronny: 90 szt.
MATERAC SPRĘŻYNOWY „EXTRA” 90/200 lub równoważny

- o wymiarach 90x200,                                                                                                                         - wkład stanowi sprężyna bonellowa, drut 2,2mm dwukrotnie hartowany, obłożona obustronnie pianką poliuretanową z atestem PZH, wysokość 2,2cm,                                                                          - wkładka nośna odporna na ścieranie grubość 0,5cm,                                                                           - pokrowiec z tkaniny bawełnianej, pikowany włóknem klimatyzującym, dla lepszej wentylacji    materaca,                                                                                                                                                     - materac do użytku dwustronnego,                                                                                                              - stopień twardości: średni,                                                                                                                          - wysokość materaca ok. 18 cm.
18) Biurko komputerowe drzwiczki blat: 24 szt. 
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Biurko komputerowe z 4 szufladami 100x75x48 cm. Biurko wykonane jest w całości z klejonki sosnowej o grubości 2cm. Biurko posiada 4 szuflady. Blat wykonany z klejonki sosnowej bezsęcznej. Przednia krawędź blatu zaoblona frezem. Biurko posiada pod blatem 4 szuflady wysuwane, osadzone na prowadnicach rolkowych.
19) Regał wiszący otwarty: 60 szt. 





o wymiarach 80x30x70cm wykonany z klejonego drewna sosnowego bezsęcznego o grubości 2cm. Regał posiada 3 półki. Przody boków i półek zaoblone frezem R 15. Boczne elementy regału wykonane w następujący sposób. Krawędź tylna  i dolna prosta. Natomiast górna i boczna przednia zafrezowana frezem R 200/20cm/. Tylna ścianka wykonana z płyty HDF drewnopodobnej sosnowej o grubości 3mm i wpuszczana w rowki elementów bocznych , górnych i dolnych regału. Regał taki jak np.  na rys. lecz z tylną ścianką. Zamocowany do ściany za pomocą kołków rozporowych fi 10x80.

20) [image: image35.jpg]


Regał wiszący narożny: 26 szt.

o wym. 30x30x75. Boki i półki wykonane z drewna klejonego sosnowego bezsęcznego o grubości 2 cm, polakierowane lakierem bezbarwnym. Krawędzie  boczne zaoblone frezem R15. Szafka posiada 3 półki, w kształcie ¼ koła.
21) Stół kwadratowy: 26 szt. 
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o wymiarach 80x80x74cm. Blat wykonany z drewna  klejonego sosnowego bezsęcznego  o grubości 2,5cm, polakierowany lakierem o podwyższonej wytrzymałości na średnie i rysowanie. Krawędzie boczne i rogi zaoblone frezem R 15. Nogi wykonane z klejonki sosnowej o wymiarach 5x5x72cm. Wszystkie krawędzie/ wzdłużne i poprzeczne zaoblone frezem R 15. Nogi stołu połączone łączynami o  szerokości 10cm. Dolna wzdłużna krawędź łączyny zaoblona frezem R 15. Łączyny, boki i nogi połączone za pomocą złącza meblowego. Ponadto nogi i  łączyny połączone są za pomocą kołków meblowych. Stół np. taki jak na rysunku.
22) Krzesła dostawne: 80 szt. 
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o wymiarach nie mniej niż: wysokość krzesła 100cm, wysokość do siedziska 47cm,  głębokość siedziska 43cm, szerokość siedziska 42cm. Konstrukcja krzesła: krzesło posiada cztery nogi, nogi tylne są przedłużone i stanowią konstrukcję nośną oparcia. Elementy nóg w części poniżej siedziska posiadają łączyny. Siedzisko osadzone na 4 łączynach poziomych o przekroju 7 x 2cm. zaczopowanych w nogach krzeseł. Ponadto krzesło  posiada poniżej tych łączyn też łączyny o przekroju kwadratowym 2 x2cm też zaczopowanych w nogach krzesła, dodatkowym elementem wzmacniającym będzie złącze meblowe składające się z blachy opierające się na łączynach połączone z nogą za pomocą  szpilki z gwintem metrycznym i do drewna. Oparcie krzesła jest połączone 2 poprzecznymi łączynami. Pomiędzy poprzeczną łączyną oparcia znajdują się 2 wzdłużnie rozchodzące się ku górze elementy zaczopowane w poprzeczkach oparcia. Łączyna dolna i górna poprzeczna oparcia są elementami w całości krzywoliniowymi. Na poprzecznym górnym elemencie łaczyny oparcia jest wyfrezowany rowek o szerokości około 3cm i długości około 6cm. Siedzisko krzesła wykonane jest z klejonki sosnowej. Wszystkie krawędzie krzesła zaoblone. Siedzisko połączone z łaczynami bezpośrednio pod siedziskiem za pomocą klinów drewnianych dodatkowych skręconych wkrętami. Np. Takie jak na rys.
23) Szafa sosnowa bieliźniano-ubraniowa  /3 osobowa/ Szafa 3-drzwiowa z 3 drzwiową nadstawką o wymiarach 150x 60x225cm: 12 szt. 
[image: image28.jpg]



[image: image29.jpg]



Korpus szafy wykonany z klejonki sosnowej o grubości 2cm. Fronty drzwiowe wykonane z klejonki sosnowej o grubości 2,2cm. Tylna ścianka wykonana z drewnopodobnej sosnowej płyty HDF o grubości nie mniej niż 3mm. Ponadto szafa przedzielona musi być  w całości elementem z litego drewna klejonego sosnowego tak, aby każdy moduł wzdłużny szafy stanowił niezależną całość. W każdym module znajdują się 3 półki wykonane z klejonki sosnowej zaoblone od przodu frezem R 15. Ponadto szafa posiada drążek wieszakowy wykonany z drewna . Top dolny posiada 4 nogi o kształcie beczułkowatym. Nadstawka osadzona na topie górnym. Każde skrzydło drzwi osadzone na 3 zawiasach puszkowych fi 25. Uchwyty w drzwiach wykonane z drewna sosnowego stanowią kulkę fi 38. Fronty drzwiowe wpuszczane. Boczne czołowe krawędzie szafy zaoblone frezem R 15. Fronty szafy wykonane są następująco: fronty posiadają płycinę wykonaną z klejonki sosnowej, która jest wpuszczana w ramiaki. Front posiada  2 płyciny przedzielone ze sobą ramiakiem. Nadstawka szafy posiada 1 płycinę. We froncie szafy dolna płycina ma kształt prostokątny, natomiast górna jest w kształcie łuku o kształcie ugięcia 5cm, dolna jest prosta. Płyciny  szaf i nadstawek są zafrezowane dwustopniowo. Krawędzie  zewnętrzna ram frontów szaf i nadstawek zafrezowane frezem R 15, natomiast wewnętrzne frezem dwustopniowym  ozdobnym. Każde skrzydło drzwiowe szafy musi posiadać 3 zawiasy, natomiast nadstawki 2 zawiasy.
Uwaga!
Elementy widoczne tj. fronty drzwiowe, blaty, fronty szuflad na pościel wykonane z drewna klejonego sosnowego bezsęcznego klasy I. W pozostałych  elementach  dopuszcza się do 3 seków /sęk stabilny w kolorze drewna sosnowego/ na 1m bieżący klejonki użytej do wykonania mebli. Wszystkie elementy meblowe  są lakierowane lakierem podkładowym i nawierzchniowym ekologicznym. Elementy muszą  być szlifowane międzywarstwowo.

24) Szafa dwudrzwiowa z nadstawką dwudrzwiową: 12 szt. 

opis jak wyżej lecz o wymiarach 100x60x225cm. W szafie dodatkowym elementem będzie pojedynczy napis grawerowany z herbem uniwersytetu opolskiego znający się na górnym ramiaku poziomym – jak na rysunku.
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Uwaga!

Elementy widoczne tj. fronty drzwiowe, blaty, fronty szuflad na pościel wykonane z drewna klejonego sosnowego bezsęcznego klasy I. W pozostałych  elementach  dopuszcza się do 3 seków /sęk stabilny w kolorze drewna sosnowego/ na 1m bieżący klejonki użytej do wykonania mebli. Wszystkie elementy meblowe  są lakierowane lakierem podkładowym i nawierzchniowym ekologicznym. Elementy muszą  być szlifowane międzywarstwowo.

25) Komoda  dwudrzwiowa składająca się z  drzwiczek i półki: 12 szt. 
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Komoda składająca się z drzwiczek i 2-óch szuflad o wymiarach 85x91x42 cm. Korpus komody wykonany z klejonki sosnowej o grubości 2cm. Fronty drzwiowe wykonane z klejonki sosnowej o grubości 2,1cm, Tylna ścianka wykonana z drewnopodobnej sosnowej płyty HDF o grubości nie mniej niż 3mm. W komodzie znajduje się 1 półka wykonana z klejonki sosnowej zaoblonej od przodu frezem. Top dolny posiada 4 nogi o kształcie beczułkowym. Każde skrzydło drzwi osadzone na 2 zawiasach puszkowych. Uchwyty w drzwiach wykonane z drewna sosnowego stanowią kulkę. Drzwi posiadają frez ozdobny.
Uwaga!
Elementy widoczne tj. fronty drzwiowe, blaty, fronty szuflad na pościel wykonane z drewna klejonego sosnowego bezsęcznego klasy I. W pozostałych  elementach  dopuszcza się do 3 seków /sęk stabilny w kolorze drewna sosnowego/ na 1m bieżący klejonki użytej do wykonania mebli. Wszystkie elementy meblowe  są lakierowane lakierem podkładowym i nawierzchniowym ekologicznym. Elementy muszą  być szlifowane międzywarstwowo.

26)  Komoda dwudrzwiowa z szufladami o wymiarach 150/50/wys. 90: 12 szt.
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Lady komód wzmocnione są specjalnym lakierem o podwyższonej wytrzymałości na zarysowania i ścieranie (specjalny lakier do blatów).
Korpus komody wykonany jest  z klejonki sosnowej, bezsęcznej o grubości 2cm. Fronty drzwiowe wykonane są z klejonki sosnowej, bezsęcznej, o grubości 2,2cm. 

Tylna ścianka wykonana z drewnopodobnej sosnowej płyty HDF o grubości nie mniej niż 3mm.

 Komoda posiada 2 półki, po jednej dla  każdej części z drzwiami,  wykonane z klejonki sosnowej zaoblone od przodu frezem R 15.

Blat dolny posiada 5 nóg o kształcie beczułkowatym. Każde skrzydło drzwi osadzone na 2 zawiasach puszkowych fi 25. Uchwyty w drzwiach wykonane są z drewna sosnowego, stanowią kulkę fi 38. 
Fronty drzwiowe wpuszczane. Boczne czołowe krawędzie  zaoblone frezem R 15. Fronty drzwi posiadają płycinę wykonaną z klejonki sosnowej, która jest wpuszczana w ramiaki. We froncie górna krawędź jest w kształcie łuku o strzałce ugięcia 5cm, dolna jest prosta. Płyciny są zafrezowane dwustopniowo. Krawędzie zewnętrzne ram frontów zafrezowane frezem R 15, natomiast wewnętrzne frezem dwustopniowym, ozdobnym. Fronty szuflad wewnętrzne  zafrezowane frezem dwustopniowym, ozdobnym.
Uwaga!

Elementy widoczne tj. fronty drzwiowe, blaty, fronty szuflad na pościel wykonane z drewna klejonego sosnowego bezsęcznego klasy I. W pozostałych  elementach  dopuszcza się do 3 seków /sęk stabilny w kolorze drewna sosnowego/ na 1m bieżący klejonki użytej do wykonania mebli. Wszystkie elementy meblowe  są lakierowane lakierem podkładowym i nawierzchniowym ekologicznym. Elementy muszą  być szlifowane międzywarstwowo
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