
















     Załącznik nr 1A
Postępowanie nr D/22/2017 - „Dostawa urządzeń aktywnych (przełączniki, systemy CWDM, router) do obsługi Lokalnej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego oraz Miejskiej Sieci Komputerowej w Opolu, a także serwerów wraz z osprzętem                         i oprogramowaniem dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Opolskiego”












 Część nr 1 „Dostawa 3 kpl. przełączników sieciowych, wyposażonych w min. 16 portów typu SFP+ (10Gbps) wraz z interfejsami optycznymi SFP+ (10Gbps) do rozbudowy i modernizacji sieci LAN UO i MSK w Opolu”

Szczegółowa specyfikacja techniczna
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jasne pola w poniższych tabelach, podając m.in. nazwę producenta oraz model oferowanych urządzeń, a także poszczególne jego parametry/funkcje. Zobowiązany jest także wypełnić pola „Deklaracja zgodności z wymogiem minimalnym” wstawiając przy każdej pozycji słowo „TAK” gdy wymagana funkcja, parametr (parametry) została spełniona lub „NIE” w przeciwnym wypadku.
I. Przełączniki sieciowe – 3 komplety urządzeń CISCO WS-C4500X-16SFP+ (IP BASE)  lub równoważnych o ile spełnią poniższe wymagania techniczne:
Tabela 1 – opis parametrów:

	LP.
	Opis wymagań minimalnych – przełącznik sieciowy
	Opis parametrów oferowanego urządzenia:

(typ / model / parametr / funkcja / opis)
	Deklaracja zgodności z wymogiem minimalnym

(TAK / NIE)
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	1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack 19”.

2. Przełącznik musi posiadać min. 16 portów umożliwiających wykorzystanie (zamiennie) wkładek optycznych (interfejsów) typu 10Gbps SFP+ lub 1Gbps (SFP).

3. Przełącznik musi być wyposażony minimum 
w następujące wkładki (interfejsy):

· 6  optycznych wkładek jednomodowych SFP+ 
na 2 włókna o przepływności 
10Gbps (SFP-10G-LR-S=)

Wszystkie wkładki muszą pochodzić od tego samego producenta, co dostarczany przełącznik.

4. Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stos (Virtual Switching System - VSS). Przełącznik musi posiadać możliwość na połączenie w stos (VSS) minimum 
2 urządzeń. Minimalna wydajność przełączania w stosie (VSS) nie może być mniejsza niż 1,6 Tbps.

5. Przełącznik musi być wyposażony w 2 modułowe (wymienne) redundantne zasilacze na napięcie przemienne 230V~ i mocy min. 750VA (każdy) 
z przepływem powierza chłodzącego typu: 
Front-to-Back.

6. Przełącznik musi być wyposażony w modułowe (wymienne) wentylatory z przepływem powierza chłodzącego typu: Front-to-Back,

7. Przełącznik musi posiadać możliwość rozszerzenia ilości dostępnych portów o minimum kolejne 
8 portów 10Gbps (SFP+/SFP) poprzez montaż dodatkowego, opcjonalnego modułu rozszerzającego (nie jest wymagane jego dostarczenie w ramach niniejszej dostawy).

8. Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band management).

9. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 
4 GB pamięci SRAM DDR-II oraz pamięć bufora pakietów nie mniejszą niż 32MB.

10. Przełącznik musi posiadać interfejs dla kart pamięci SecureDigital (SD).

11. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW.

12. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 
2-giej nie może być niższa niż 800Gb/s i 
250 milionów pakietów na sekundę.

13.  Przełącznik musi obsługiwać nie mniej niż 55 000 adresów MAC.

14. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów).

15. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne
 z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 4094. 

16. Przełącznik musi umożliwiać skonfigurowanie min. 4094 interfejsów wirtualnych (SVI). 

17. Przełącznik musi obsługiwać routing IPv4 sprzętowo z wydajnością nie mniejszą niż 250 milionów pakietów na sekundę,

18. Przełącznik musi obsługiwać routing IPv6 sprzętowo z wydajnością nie mniejszą niż 125 milionów pakietów na sekundę

19. Przełącznik musi obsługiwać protokoły:

· Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie 
z IEEE 802.1D i 802.1w, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1s,

· Per Vlan Spaning Tree (PVST w pełni zgodny 
z protokołem występującym w przełącznikach Cisco Systems) w celu zachowania pełnej kompatybilności z funkcjonującymi w tym segmencie sieci MAN urządzeniami sieciowymi i protokołami, z którymi będzie współpracował
· Cisco Discovery Protocol (CDP) w pełni zgodny z protokołem występującym w przełącznikach Cisco Systems) w celu zachowania pełnej kompatybilności z funkcjonującymi w tym segmencie w sieci MAN urządzeniami sieciowymi 
i protokołami, z którymi będzie współpracował. 
20. Przełącznik musi obsługiwać minimum 10 000 instancji Spanning Tree

21. Urządzenie musi obsługiwać co najmniej statyczny routing między sieciami VLAN. 

22. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania dla ruchu wchodzącego i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2
i 3 dla ruchu wychodzącego. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek na każdy port fizyczny oraz nie mniej niż 128 000 reguł QoS (64 000 wejściowych i 64 000 wyjściowych) współdzielonych z listami dostępu (ACL).

23. Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 128 000 reguł filtrowania ruchu ACL (64 000 wejściowych 
i 64 000 wyjściowych) współdzielonych regułami QoS. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu za pomocą CLI.

24. Przełącznik musi obsługiwać przynajmniej takie mechanizmy bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping.

25. Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1x na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN). Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP.

26. Urządzenie musi obsługiwać co najmniej protokoły/standardy:

· IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w
· IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae

· IEEE 802.protokół SNMP (wersje 2 i 3), oraz SPAN i RSPAN.
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	Warunki Gwarancji:
Urządzenie musi być objęte minimum 36 miesięczną gwarancją licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Gwarancja winna zapewniać:

· Wymagane jest zapewnienie dostępu do nowych wersji oprogramowania dla urządzenia przez cały okres trwania gwarancji.

· Wymagane jest, aby usługa gwarancyjna urządzenia była świadczona przez cały jej okres trwania na podstawie wykupionego wsparcia u producenta sprzętu, na cały okres jej świadczenia.

· Czas reakcji, tj. przyjęcie i potwierdzenie otrzymanego  zgłoszenia o wystąpieniu awarii oraz wszczęcie postępowania mającego na celu usunięcie awarii lub usterki urządzenia, zgłoszonej; faxem, pocztą elektroniczną lub pisemnie, musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 24 godz. od jej zgłoszenia (dotyczy dni roboczych).

· Wymagany czas naprawy, licząc od dnia zgłoszenia awarii lub usterki  - do 5 dni roboczych. 
· Na czas trwania naprawy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o identycznych parametrach, o ile wykonanie naprawy musi się odbyć poza siedzibą Zamawiającego lub/i naprawa w siedzibie Zamawiającego będzie trwała dłużej niż 48 godzin.

· Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane naprawą, jak i przesyłką 
do i z naprawy.
· Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami potwierdzenia, że urządzenia (każdy kpl.) objęty jest wykupionym serwisem producenta. 
Ponadto wymaga się, aby:
•
dostarczone urządzenia były zarejestrowane na Uniwersytet Opolski,

•
posiadały pełne prawa gwarancyjne świadczone przez producenta sprzętu (np. serwis typu SmartNET),

•
posiadały pełne prawa do licencji i oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniami

Zamawiający zażąda od Wykonawcy przekazania przed realizacją dostawy numerów seryjnych urządzeń oraz dokumentu potwierdzającego, że objęte dostawą urządzenia wskazanych numerach seryjnych zostały objęte wykupionym serwisem producenta, a ponadto zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji tych numerów seryjnych oraz kontraktu serwisowego 
u producenta sprzętu.
· Dostarczone urządzenia muszą być nowe i muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Unii Europejskiej.
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	Cena jednostkowa netto oferowanego przełącznika [PLN]:
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	Cena jednostkowa brutto oferowanego przełącznika [PLN]:

(przy zastosowaniu 0% stawki podatku VAT)
	


_____________________


          ______________________________________

             Miejscowość, data 


                                 Podpis (imię i nazwisko)Wykonawcy lub podpis(imię i nazwisko)          

                                                                                                                                             uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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