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D/29/2017                                                                                                      Załącznik nr 1A

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla pracowni Wydziału Chemii

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Oferta wykonawcy
	Liczba sztuk

	1.
	Statyw do pipet szklanych, plastikowy, prostokątny, wysoki. Wymiary statywu 200x130x265, autoklawowalny. Liczba i wymiary otworów na pipety: 8x8 mm, 7x10 mm, 8x13 mm, 6x20 mm, 3x27 mm.
	
	5

	2.
	Statyw plastikowy, składany na probówki o średnicy 16 mm z 60 miejscami. Materiał: polipropylen. Autoklawowalny. W stanie złożonym płaski.
	
	10

	3.
	Statyw plastikowy, składany na probówki o średnicy 25 mm z 40 miejscami. Materiał: polipropylen. Autoklawowalny. W stanie złożonym płaski.
	
	10

	4.
	Statyw plastikowy, składany na probówki o średnicy 30 mm z 24 miejscami. Materiał: polipropylen. Autoklawowalny. W stanie złożonym płaskie.
	
	10

	5.
	Statyw do probówek druciany pokryty polietylenem. Odporny na roztwory kwasów i zasad. Posiada 20 miejsc na probówki. Otwory kwadratowe o wymiarach 14 x 14 mm.
	
	10

	6.
	Statyw na probówki typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml, licbza miejsc 60, średnica otworów 10,6 mm. Materiał: polipropylen. Przezroczysta pokrywa zapewniająca dobrą widoczność.
	
	10

	7.
	Statyw laboratoryjny z podstawą stalową. Podstawa prostokątna o wymiarach: 300 x 220 x 20 mm wykonana ze stali tłoczonej, polakierowanej i odpornej na rdzę oraz roztwory kwasów i zasad. Pręt stalowy ośtrednicy 10 mm i wysokości ok. 600 mm.
	
	5

	8.
	Łapa do chłodnic, trójpalczasta z mimośrodem, rozchył 60. Trzy palce pokryte gumą, co ma zapobiegać uszkodzeniu szkła oraz niekontrolowanemu wysunięciu się przedmiotu z uchwytu łapy. Dwa niezależnie regulowane końce zapewniające kontrolę siły ściskajacej oraz precyzyjne umieszczenie obiektów. Mimośród umieszczony pośrodku łapy, co umożliwia zmianę kierunku mocowania przedmiotu. Całość chromowana, odporna na roztwory mocnych kwasów i zasad. Długość do 200 mm.
	
	10

	9.
	Minutnik. Duży, czytelny wyświetlacz cyfrowy. Prosta, praktyczna konstrukcja, niewielkie rozmiary (około 60 x 50 x 20mm). Prosta obsługa: nacinięcie przycisków „MIN” i „SEC” ustawia na wyświetlaczu czas, który ma być odmierzany. Po naciśnięciu przycisku „START-STOP” timer ma rozpczynać odliczanie czasu, a kolejne naciśnięcie tego przycisku powinno wstrzymywać jego odmierzanie. Ponownie uruchomienie natępuje po ponownym naciśnięciu przycisku „START-STOP”. Sygnał można zastrzymać naciskając przycisk „START-STOP”. Na wyświetlaczu pojawia się poprzednio ustawiona wartość. Zerowanie dokonuje się przez jednoczesne naciśnięcie w dowolnej chwili przycisków „MIN” i „SEC”. Koniec pomiaru jest sygnalizowany dźwiękiem. Zasilany z baterii.
	
	10

	10.
	Kuweta spektrofotometryczna wykonana ze szkła optycznego do pomiarów przy długościach fali od 340 nm do 2500 nm. Kuweta powinna posiadać następujące parametry: długość drogi optycznej – 10 mm, grubość ścianki – 1,25 mm, pojemność – 3,5 ml, wymiary zewnętrzne – 45 x 12,5 x 12,5
	
	4

	11.
	Kuweta spektrofotometryczna wykonana ze szkła kwarcowego do pomiarów przy długościach fali od 190 nm do 2500 nm. Kuweta powinna posiadać następujące parametry: długość drogi optycznej – 10 mm, grubość ścianki – 1,25 mm, pojemność – 3,5 ml, wymiary zewnętrzne – 45 x 12,5 x 12,5 mm.
	
	4

	12.
	Płytka porcelanowa, biała o wymiarach około 115 x 90 mm.z 12 wgłębieniami. Średnica wgłębienia 22-24 mm.
	
	10

	13.
	Biureta szklana klasy B o pojemności 25 ml, prosta z teflonowym kranikiem, posiadająca niebieski pasek Schelbacha.
	
	10

	14. 
	Butla szklana SIMAX o pojemności 100 ml z niebieską, plastikową nakrętką. Może być poddawana sterylizacji w temperaturze 140°C.
	
	50

	15.
	Butla szklana SIMAX o pojemności 250 ml z niebieską, plastikową nakrętką. Może być poddawana sterylizacji w temperaturze 140°C.
	
	50

	16.
	Butla szklana SIMAX o pojemności 1000 ml z niebieską, plastikową nakrętką. Może być poddawana sterylizacji w temperaturze 140°C.
	
	20

	17.
	Kolba stożkowa Erlenmeyera z szeroką szyjką o pojemności 100 ml, skalowana, z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. Średnica kolby 64 mm, wysokość 105 mm.
	
	50

	18.
	Kolba stożkowa Erlenmeyera z szeroką szyjkąo o pojemności 250 ml, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. Średnica kolby 85 mm, wysokość 140 mm.
	
	50

	19.
	Taca na instrumenty, przyrządy, drobny sprzęt laboratoryjny. Wykonana z melaminy, odporna na stężone roztwory kwasów i zasad, w kolorze białym o wymiarach 240 x 180 x 17 mm.
	
	5

	20.
	Mieszadełko cylindryczne w powłoce teflonowej bez pierścienia. Autoklawowalne. Średnica 7 mm, długość 25 mm.
	
	10

	21.
	Probówka polipropylenowa 15 ml (17 x 120 mm) stożkowodenna, skalowana, z polem do opisu, z czerwoną nakrętką. Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi probówki bez korka, a pojemność pojemnością nominalną.
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	22.
	Probówka polipropylenowa 50 ml (28 x 115 mm) stożkowodenae, skalowana, z polem do opisu, z czerwoną nakrętką. Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi probówki bez korka, a pojemność pojemnością nominalną.
	
	250 

	23.
	Tip-box z końcówkami do pipet 200 µl, wykonane z polipropylenu, przeznaczone do sterylizacji w atoklawie, 96 miejsc 2-200 µl.
	
	10

	24.
	Tip-box z końcówkami do pipet 1000 µl, wykonane z polipropylenu, przeznaczone do sterylizacji w atoklawie, 100 miejsc 200-1000 µl.
	
	10
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