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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA SPRZĘTU DO TRANSMISJI INTERNETOWEJ

DLA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

UWAGI: Zestaw służy do realizacji i transmisji do internetu wideo z dowolnego wydarzenia. Zestaw został tak skonfigurowany, że oprócz kamer zawiera wszystko, co potrzebne jest do przeprowadzenia tego typu realizacji. Specyfikacja poszczególnych urządzeń jest tak napisana, że są one ze sobą całkowicie kompaktybilne.

	Lp.
	Rodzaj urządzenia
	Wymagane parametry
	Przedmiot zamówienia – oferta Wykonawcy

	1.
	Mobilny mikser wideo
	- 8 - kanałowi  mobilny mikser wideo HD i  SD,
- 8 wejść HD-SDI i dwa wejścia HDMI (przy możliwej konfiguracji pracy 6 HD SDI i 2 HDMI, lub 8 HD SDI,
- trzy wyjścia HD/SD-SDI,
-  wyjście HDMI do podlgądu,
- 4 wejścia audio XLR i dwa wyjścia,
-  wbudowany 8-kanałowy system interkomowy,
- Wbudowany monitor podglądowy wielkości minimum 17 cali,
- całość łatwa do przenoszenia,
- funkcja obrazka w obrazku, możliwości podłączania systemów do grafiki/ generatorów znaków.
- w zestawie mikser z monitorem i systemem komunikacji, zasilacz, minimum cztery zestawy dla operatorów tj. 20 metrowy kabel XLR(5-pinów), interkom, lampka tally, lekkie słuchawki pałąkowe z jednym uchem i mikrofonem.
	

	2.
	Jednokanałowy system powtórek
	- jednokanałowy rekorder z kontrolerem,
- wewnętrzny bufor 4 GB dla zapisu i podglądu,
- wejście, wyjście oraz loop HD-SDI,
- format nagrywania MOV bez ograniczenia wielkości plików,
-  kieszeń na zewnętrzny dysk 2,5 '' SSD,
	

	3.
	Słuchawki dla operatorów kamer – 4 sztuki
	-  kompaktybilne z wybranymi interkomami,
- mikrofon na pałąku,
- wokołuszna zamknięta konstrukcja,
- wtyk jack 3,5 mm 1/8'' audio/mikrofon,
-  dynamiczne słuchawki o zamkniętej konstrukcji i zakresie 10 Hz-22 Khz,
- impedancja nominalna: 24 Ohm
- mikrofon z pojemnościowym przetwornikiem i dookólną charakterystyką kierunkową,
-  czułość -64 dB,
- Impedancja 2,3 kOhm,
	

	4.
	Serwer
	- serwer pozwalający wysyłać obraz i dźwięk do internetu,
- możliwość wysyłania wideo na platformę Youtube i Facebook,
- możliwość równoczesnego nagrywania nieskompresowanego materiału,
- kodek nagrania: h.264 z dwu kanałowym adio AAC, format MOV lub MP4,
-  wejście i wyjście HDMI, wejście LAN,
- szybkość streamowania do 20 mbps, szybkość nagrywania 30 mbps,
- obsługiwany protokół H.264 RTSP/TRMP,
- obsługa z poziomu przeglądarki,

- wejście USB i na kartę SD,
	

	5.
	Rozdzielacz sygnału SDI
	- rozdzielacz sygnału SDI z dwoma wejściami 3G/HD/SD-SDI i sześcioma wyjściami  3G/HD/SD-SDI,
- wspiera zembedowane audio SDI,
- zasilanie DC 12v,
- wspierane formaty video: 1080P 50/59.94/60, HD-SDI 1080P 23.98/24/25/30, 1080i 50/59.4/60, 720P 50/59.94/60,
	

	6.
	Konwerter sygnału SDI na HDMI – 2 sztuki
	- konwerter sygnału SDI na HDMI,
- automatyczne przełączanie pomiędzy formatem SD i HD aż do 1080p,
- wejście i wyjście loop 3G-SDI, wyjście HDMI,
- zasilanie przez gniazdo USB,
	

	7.
	50-cio metrowy kabel SDI z bębnem – 4 sztuki,  
	- kabel typu linka,

- końcówki BNC,

- impedancja 75 Ohm,

-  materiał rdzenia i ekranu: miedź cynkowana,

- materiał izolacji: pianka PE,

- średnica zewnętrzna 7 mm,

- rezystancja DC żyły 21 Ohm,

- rezystancja DC oplotu 5 Ohm,

- minimalny promień gięcia 45 mm,

- bęben kablowy z odpornego na złamania specjalistycznego tworzywa sztucznego,

- ergonomiczny uchwyt,

- hamulec postojowy,

- zdejmowana prowadnica kabla,

- możliwość nawinięcia do 140 metrów kabla o średnicy 6,5 mm,
	

	8.
	50-cio metrowy kabel interkomowy  z bębnem – 4 sztuki,
	- kabel typu linka,

- pięć żył,

- końcówki 5- pin XLR męski i żeński,

- kopaktybilny z komunikacją i interkomami,

- bęben kablowy z odpornego na złamania specjalistycznego tworzywa sztucznego,

- ergonomiczny uchwyt,

- hamulec postojowy,

- zdejmowana prowadnica kabla,

- możliwość nawinięcia do 140 metrów kabla o średnicy 6,5 mm,
	

	9.
	Podwójny monitor podglądowy
	- dwa monitory LCD o wymiarach 8 cali każdy,

- możliwość zamontowania w skrzyni typu rack o wysokości 3U,

- każdy z monitorów posiada wejście i wyjście SDI,

- rozdzielczość monitora 800x480,

- wspierane formaty: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60,
	

	10.
	Monitor podglądowy
	- 7 calowy monitor podglądowy LCD,

- rozdzielczość 1280x800,

- wejście i wyjście zarówno HDM jak i SDI,

- możliwość stosowania następujących kobinacji wejście- wyjście: HDMI-HDMI, SDI-SDI, SDI-HDMI, HDMI-SDI,

- wbudowane funkcje: histogram, waveform, vectro scope, poziom audio,

- metalowa obudowa,

- możliwość zasilania z sieci i bateryjnego,
	

	11.
	Generator znaków
	- system  grafiki HD dla mobilnych transmisji edytowanych w czasie rzeczywistym składający się z urządzenia konwertującego sygnał z HDMI na dwa kanały SDI (fill oraz key), oraz oprogramowania,  
- możliwość obsługiwania oprogramowania przy użyciu standardowego laptopa z systeme Windows i wyjsciem HDMI,
-  konwerter posiada wejście HDMI, oraz dwa wyjścia SDI,
- oprogramowanie ma pozwalać na dodawanie grafik, sekwencji wideo, animacji tekstowych, loga w czasie rzeczywistym,
- Strony tytułowe, grafiki i sekwencje animacji tekstowych mogą być dowolnie miksowane między sobą,
- możliwość tworzenia listy wyświetlania,
- funkcja okna podglądu,
- edytor listy wyświetlania,
-  strony mogą zawierać m.in. tekst, kolorowe tła, grafiki, logo, video,
- tekst może być róznej wielkości, może być obracany czy pochylany. Każdy znak może mieć do dwóch krawędzi i do 3 cieni,
	

	12.
	1 metrowy kabel SDI – 4 sztuki,
	- kabel typu linka,

- końcówki BNC,

- impedancja 75 Ohm,

-  materiał rdzenia i ekranu: miedź cynkowana,

- materiał izolacji: pianka PE,

- średnica zewnętrzna 7 mm,

- rezystancja DC żyły 21 Ohm,

- rezystancja DC oplotu 5 Ohm,

- minimalny promień gięcia 45 mm,
	

	13.
	5 metrowy kabel SDI – 4 sztuki,
	- kabel typu linka,

- końcówki BNC,

- impedancja 75 Ohm,

-  materiał rdzenia i ekranu: miedź cynkowana,

- materiał izolacji: pianka PE,

- średnica zewnętrzna 7 mm,

- rezystancja DC żyły 21 Ohm,

- rezystancja DC oplotu 5 Ohm,

- minimalny promień gięcia 45 mm,
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