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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku – Pawilon Paleontologiczny w Krasiejowie w niżej wymienionym zakresie:

                                                                                                              
1.		Usunięcie nacieków i przebarwień na elewacji + malowanie wnętrz
-		Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	
-		Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	
-		Wymalowania dwukrotne elewacji farba Deiterman weber. 
-	            Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3)	
-		Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów 
                        prefabrykowanych ścian zewnętrznych

2.		Malowanie "ścian czarnych"
-		Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	
-		Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	
-		Gruntowanie podłoży preparatami zmatowującymi podłoże	
-		Izolowanie obiektów powłoką bitumiczno-lateksową - powierzchnie pionowe9' -		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:6,7,8,9)

3.		Dach
-		Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych 
                       uszkodzeń
-		Wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej nad membraną	
-		Drobne naprawy pokrycia z membrany dachowej polegające na wstawieniu łat 
                       do 1.0 m2 wraz z uszczelnieniem wpustów dachowych	

4.		Wymiana świetlówek zewnętrznych
-		Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - rozebranie	
-		Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - budowa	
-		Wymiana lub uzupełnienie źródeł w oprawach oświetlenia zewn.-wymiana 
                        świetlówki	

5.		Wymiana świetlówek wewnętrznych
-		Wymiana lub uzupełnienie źródeł w oprawach oświetlenia wewn.-wymiana 
                        świetlówki	

6.		Wymiana sterownika światła dolnego
-		Demontaż sterownika światła dolnego.	
-		Montaż j. w.	

7.		Usunięcie korozji ramy stalowej podłogi.
-		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
                        konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	
-		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi 
                        konstrukcji szkieletowych	
-		Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi 
                        konstrukcji szkieletowych

8.		Szpachlowanie i odmalowanie podokienników.
-		Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji 
                        betonowych	
-		Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży poziomych	
-		Malowanie lakierem, emalią chlorokauczukową powierzchni poziomych 
                        konstrukcji betonowych

9.		Wymiana szklenia drzwi oraz samozamykaczy
-	 	Szklenie ram szybami zespolonymi o pow. do 3.0 m2 - demontaż
-		Szklenie ram szybami zespolonymi o pow. do 3.0 m2 - montaż
-		Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących –
                       samozamykacz do drzwi	
-		Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do 
                       drzwi	

10.		Remont odwodnienia liniowego
-	            Wymiana odwodnień liniowych przed wejściem do obiektu z wyczyszczeniem 
                        odpływów

11.		Wymiana oświetlenia ledowego pod podłogami
-	            Wymiana oświetlenia ledowego pod podłogami - światłowód

12.		Czyszczenie płyt plexi z rysunków szkieletów.
-  	            Demontaż, czyszczenie oraz ponowny montaż

13.		Witraże
-	            Demontaż, czyszczenie, odnowienie i ponowny montaz witraży	

14.		Czyszczenie szyb podłogowych i sufitu
-	            Demontaż, czyszczenie, ponowny montaż	

15.		Serwis klimatyzacji
-	           Wymiana łożysk, wymiana filtrów, czyszczenie, uzupełnienie płynów itp. 

16. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej budynku
