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                                                                                        Załącznik nr 1A
Opis przedmiotu zamówienia




Część nr 1:                                                                                                                                                                Dostawa rzutników multimedialnych wraz z uchwytami

Specyfikacja techniczna 
Rzutnik multimedialny z uchwytem – 7szt.
	PRODUCENT*
	

	MODEL/TYP*
	


	Lp.
	Wymagane parametry
	Przedmiot zamówienia –
 oferta Wykonawcy*

	1
	Wyświetlacz - 3 LCD 0.67" aspect ratio 16:10
	

	2
	Rozdzielczość - WUXGA (1920 x 1200)
	

	3
	Jasność - 5200 ANSI lumens (Normal Mode) / 3640 ANSI lumens (Eco Mode)
	

	4
	Współczynnik Kontrastu - 10,000:1
	

	5
	Obiektyw - Ręczne ustawianie ostrości, ręczny zoom x 1,7
	

	6
	Przesunięcie Obiektywu - Pionowo 1: 1 ~ 10: 0 
(0 ~ + 50%) Poziomo 1,20: 1 ~ 1: 1,20 (+/- 4,4%) 
w pionie 1: 1 (0%)
	

	7
	Moc Lampy - 300W
	

	8
	Przekątna Obrazu - 30 cali–300 cali (76 cm – 762 cm)
	

	9
	Trwałość Lampy - 4000 godzin (tryb zwykły) / 6000 godzin (tryb Eco)*
	

	10
	Odległość do szerokości - 1.4~2.3
	

	11
	Odległość ogniskowania - 0.8m~8.9m (Wide) / 1.5m~15.2m (Tele)
	

	12
	Zgodność Komputera - VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA , SXGA, SXGA , WSXGA , UXGA, WUXGA, MAC 16"
	

	13
	Composite/S-Video - NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43
	

	14
	Component Video/HDMI - 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)
	

	15
	Głośniki - 16W Mono
	

	16
	Funkcje Zaawansowane - Technologia akceleratora, symulacja DICOM, stos błyskawiczny, HDCR (High Dynamic Contrast Range), mieszanie krawędzi, Warping
	

	17
	Język Menu Ekranowego - Polski
	

	18
	Korekta obrazu - przesunięcie pionowe o 10: 0 (+ 50%), normalne przy kącie projekcji + 13,0 ° ~ 7,6 °
	

	19
	Sieć - Sterowanie projektorem, prezentacja poprzez sieś, możliwości komunikacji bezprzewodowej, AMX Device Discovery, Crestron RoomView®
	

	20
	Korekcja Geometrii Obrazu - Przesunięcie pionowe 10: 0      (+ 50%), Normalne przy kącie projekcji + 13,0 ° ~ 7,6 °
	

	21
	Cyfrowa Korekcja Trapezu - Perfect Fit i Keystone V / H (w poziomie: ± 30 stopni, w pionie: ± 30 stopni)
	

	22
	Złącza - 2 x HDMI, 1 x 15-pin Mini-D-sub, Monitor Output (D-sub 15-pin connector x 1 HDMI connector (HDCP1.4 compliant) x 1), RCA connector x 1
	

	23
	Sterowanie - 1 x D-sub 9-pin, USB Typu A
	

	24
	Sieć Przewodowa - 1 x RJ-45
	

	25
	Sieć Bezprzewodowa - IEEE802.11b/g/n
	

	26
	Pilot Zdalnego Sterowania Na Kablu (We/Wy) -
1 x 3.5mm mono mini connector
	

	27
	Poziom Hałasu - 38dB (Normal Mode) / 29dB (Eco Mode)
	

	28
	Filtr Powietrza - 10,000 godzin
	

	29
	Instalacja - Mediaport ścienny, Listwy / korytka, Okablowanie, Robocizna
	


*
Wypełnia Oferent
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