5. Spirometr

· Skład zestawu:
· Moduł spirometru (spirometria, przepływ-objętość, MVV)
· Notebook z drukarką o parametrach zabezpieczających współdziałanie ze spirometrem 
· Głowice pneumotachograficzne
· Ustniki
· Klips na nos
· [bookmark: _GoBack]Oprogramowanie do komputerów PC
· Wózek z koszykiem i wysięgnikiem


· Opis zestawu:
· wymienne głowice pomiarowe, zabezpieczające badanego pacjenta przed zakażeniem dróg oddechowych
· możliwość instalacji do dowolnego komputera z systemem Windows 
· automatyczna kontrola poprawności wykonania badania wg standardów ERS i ATS 
· automatyczna ocena jakości wykonanego poprawnie badania wg skali A-F7
· automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym 
· możliwość prezentacji wolnej krzywej przepływ-objętość na tle krzywej natężonej
· prezentacja badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas 
· baza danych bez ograniczeń z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań
· możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy 
· możliwość obliczania odchyleń standardowych i percentyli wartości 
· możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników 
· możliwość redakcji własnego raportu z badania 
· możliwość porównywania wyników z wartościami należnymii 
· bezpośrednie zasilanie z komputera zasilanie z komputera 
· najnowsze wersje oprogramowania w cenie spirometru. 
· BADANIA WYKONYWANE PRZEZ SPIROMETR:
· Spirometria spoczynkowa - VC, IC, ERV, IRV, TV, MV, BF, FEV1, FEV1%VC. 
· Krzywa przepływ-objętość - FEV0,5, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FEV1%FEV3, FEV1% FEV6, FVCEX, FIV1, FVCIN, VC, VC MAX, ERV, IC, TV, VPEF, VPIF, FEV1%FVCEX, FEV1%FVCIN, FEV1%VC, FEV1%VCMAX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF50%FVCEX, MEF75%VC, MEF50%VC, MEF25%VC, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, PIF, MIF50, MTT, TPEF, TMEF75, TMEF50, TMEF25, TPIF, FET, FIT, TTOT, TPEF%FET, TPIF%FIT, FET%FIT, TC25/50, AEX , Grade(A-F). 
· Maksymalna dowolna wentylacja minutowa - MV, MVV, BF MVV, BR.

· Specyfikacja techniczna spirometru:
· Zakres pomiaru przepływu - ± 18 l/s
· Dokładność pomiaru przepływu - < 2%
· Rozdzielczość pomiaru przepływu - ± 10 ml/s
· Zakres pomiaru objętości - ± 10 l
· Dokładność pomiaru objętości - < 2%
· Rozdzielczość pomiaru objętości - ± 10 ml/s
· Zasilanie – USB
· Objętość martwa – 40 ml
· Głowica pneumotachograficzna o wysokiej czułości i rozdzielczości z małą przestrzenią martwą i małym oporem przepływu
· Opór przepływu < 0,9 cmH2O/l/s


1

