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	Lp. 
	Sprzęt
	Ilość
	CZĘŚĆ
	nazwa, model i parametry techniczne
(wypełnia Wykonawca)

	1
	Czytnik płytek ELISA
Czytnik mikropłytek 340-750nm, 4 długości fal: 405, 450, 492, 620nm  Dołączone oprogramowanie Capture96 do odczytu absorbancji i eksportu danych.
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	2
	Filtr 340 nm do czytnika płytek ELISA jak w pozycji 1
	1
	
	

	3
	Wirówka laboratoryjna z wymiennymi rotorami
Maksymalna pojemność: 
12 x 15 mL Maksymalna prędkość obrotowa: 6000 obr/min  Maksymalna wartość RCF: 4427 x g  Wymiary (l x h x d): 28 x 26 x 37 cm  Waga: 13 kg.  Mikroprocesorowy system sterowania.  Cyfrowy wyświetlacz prędkości aktualnej, zaprogramowanej i czasu trwania wirowania, Programowanie prędkości obrotowej: 200 do 6000 obr/min (z krokiem co 50 obr/min)  co najmniej 8 prędkości przyspieszania i hamowania.  Wskaźnik złego wyważenia rotora,  Obudowa z tworzywa ABS odpornego na wstrząsy i chemikalia  Zasilanie 230V, 50-60 Hz 

Charakterystyka rotorów:
1. Rotor kątowy dla probówek 6 x 50 mL; średn. 30 mm
max prędkość: 6000 obr/min kąt rotora:40°  ma x RCF: 4427 x g promień: 11 cm
2. Rotor kątowy dla 18 x 1,5 mL / 2,0 mL
Maksymalna prędkość obrotowa: 6000 obr/min  Maksymalna wart0ść RCF: 2930 x g  Promień rotora: 7,3 cm
	1
	
	

	4
	Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa 
Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza BIOHAZARD.  Szerokość robocza ok. 120 cm  Wyposażenie:  Okno suwane ręcznie góra-dół  Wysokość okna dostępowego - 25,4 cm,  Okno ustawione pod kątem do blatu roboczego,  Źródło światła białego, bezcieniowego > 1000 lux  Alarm nieprawidłowej pozycji okna,  Mikroprocesorowy panel kontrolny FLOWGARD,  Wskaźnik prędkości powietrza w komorze w m/s,  Alarm nieprawidłowej prędkości powietrza (za dużej lub za małej),  Usuwalny blat roboczy ze stali nierdzewnej,  Gniazdko elektryczne w obszarze pracy, Wnętrze obszaru pracy - 100% stal nierdzewna,  Podpórka na ręce na całej szerokości obszaru pracy, Komora powinna posiadać certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego NSF 49 (amerykański), EN 12 469 (europejski), certyfikat zgodności z normami UE. Producent firma posiada certyfikat jakości ISO 9001.  Lampa UV montowana na stałe w górnej części tylnej ściany obszaru pracy.  Wymiary zewnętrzne: 1362 x 799 x 1572 mm Wymiary wewnętrzne: 1178 x 654 x 724 mm
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	Płuczka do mikropłytek ELISA 
możliwość używania płytek U, V i F oraz pasków fast-frame  zasysanie: po obwodzie, w dwóch punktach oraz w jednym punkcie  minimalna objętość dozowania 25 µL  maksymalna objętość dozowania 1600 µL  dokładność dozowania ±2,5%  dopuszczalna objętość pozostająca w dołku 2 µL  płukanie jednocześnie 8 dołków  1 -15 cykli płuczących  czas pobierania 1-3 s  całkowity czas pobierania 1-3 s  prędkość zasysania/dozowania - 3 poziomy  maksymalnie 2 kanały w programie  czas moczenia 0-300 sek (krok 10 sek)  czas wytrząsania 0-150 sek (krok 5 sek)  liczba rzędów 1-12  czas płukania całej płytki (300µL), nie więcej niż 45 sek.  50 programów  automatyczne poruszanie platformy płytki i głowicy  8 -liniowy wyświetlacz LCD  wymiary 375 x 345 x 180 mm  waga 9,9 kg
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	6
	Inkubator CO2 z reduktorem 2-stopniowym do butli CO2
poj. 46 L zakres temp. +25°C do +60°C wnętrze ze stali nierdzewnej 3 półki wilgotność 95% wanna z wodą zakres kontroli CO2 0-20% czujnik IR lampa UV port dostępowy o śr. 30 mm wymiary 40 x 41 x 58 cm waga 50 kg
	1
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	Zestaw do elektroforezy białek i blottingu 
- zasilacz 
- aparat do elektroforezy 4 żeli 
- zbiornik do mokrego transferu białek
- gąbki i kasety do transferu białek
- w skład zestawu mają również wchodzić uchwyty i szkiełka do przygotowania żeli poliakrylamidowych
	1
	Część nr 2
	

	8
	Zbiornik do elektroforezy poziomej kompatybilny do zasilacza z zestawu z pkt 7. 
	1
	
	

	9
	Lodówka laboratoryjna 
szafowa (pionowa) - zakres temperatur 0oC do +8oC
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	Zamrażarka laboratoryjna 
szafowa (pionowa)
-zakres temperatur -9oC do -24oC (*****)
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	Dewar-zbiornik kriogeniczny do przechowywania materiału biologicznego
- na 20-30 L azotu 
- Do banków komórek
	1
	Część nr 4
	

	12
	Autoklaw 
Możliwość autoklawowania w temp. 121 st. C, pojemność 8-12 l
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	Suszarka laboratoryjna
Suszarka powinna spełniać następujące wymagania:
- pojemność komory:  co najmniej 50 l,
- temperatura grzania suszarki w zakresie +50 stopni C do +250 stopni C
- regulację temperatury co 1 stopni C
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	pH metr laboratoryjny 
Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania:
-zakres/dokładność: pH: -2.00.+14.00 / 
- automatyczną kalibrację,
- automatyczną kompensację temperatury,
- w zestawie elektroda pH ze zintegrowanym czujnikiem temperatury
- roztwór do przechowywania i czyszczenia,
- zasilanie bateryjne i sieciowe; zasilacz sieciowy
	1
	Część nr 7
	

	15
	Mikroskop odwrócony 
· Zakres powiększeń całkowitych: 40x - 400x. 
· Optyka klasy nie gorszej niż CCIS
· Obiektyw planachromatyczny z korekcją do nieskończoności: 
· 4x/0,1 WD 12,6 mm,40x/0,50 WD 3,0 mm
· Obiektywy planachromatyczne, kontrastofazowe z korekcją do nieskończoności:  
· 10x/0,25 WD 4,1mm 
· 20x/0,30 WD 4,7 mm LWD
· Głowica binokularowa z fototubusem do podłączenia kamery, pochylona pod kątem 45°, podział światła: 20:80. Regulacja rozstawu międzyźrenicowego,
· Okulary szerokopolowe WFN 10x / 20mm z niezależną regulacją dioptrii dla każdego okularu,
· Pięciogniazdowy rewolwer obiektywowy,
· Współosiowe pokrętła ogniskujące zgrubnej i dokładnej regulacji z zakresem przesuwu 42 mm i mechanizmem ogniskowania. 
· Kondensor ELWD NA 0,3 WD 72mm z prowadnicą 3-pozycyjny: BF, PH1, PH2,
· Możliwość stosowania podwójnego źródło światła halogenowo-ledowego 30W/6V / 3WLED z regulacją natężenia, 
· Wyposażenie dodatkowe: teleskop do centrowania, filtr interferencyjny zielony 45mm,
· filtr niebieski 45mm, filtr neutralny
· Zasilanie 220-240V, 50 Hz
· adapter 0.5x  z gwintem C-mount do kamery
· Kamera mikroskopowa o rozdzielczości co najmniej 3 MPix. z przetwornikiem CMOS, złączem USB 3.0. mocowaniem C-mount. Środowisko pracy – Windows.
· Oprogramowanie do analizy obrazu z kamery 
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