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CZĘŚC NR 10
Specyfikacja techniczna  sterylizatora parowego
ilość –  1 szt.
	.


.
	L.p.
	ZAMAWIAJĄCY*
	ZAOFEROWANY SPRZĘT**

	A
	Sterylizator parowy

	1 
	Sterylizator z komorą sterylizacyjną pionową
	

	2 
	Pojemność komory ok. 60  litrów ±5%
	

	3 
	Temperatura sterylizacji programowana w zakresie 105-136 °C
	

	4 
	Wbudowana wytwornica pary
	

	5 
	Sterowanie mikroprocesorowe
	

	6 
	Wymiary komory: Ø 413x610 mm ±5%
	

	7 
	System rozgrzewania  podtrzymywania temp. wsadu – regulacja w zakresie 60-99 °C
	

	8 
	Rama, obudowa i obudowa drzwi  wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg. AISI
	

	9 
	Sterylizator wyposażony w skrętne kółka z blokadami szt. 4
	

	10 
	Obudowa drzwi sterylizatora bez wystających elementów 
	

	11 
	Kocioł komory, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej 
niż 316 L wg. AISI
	

	12 
	Wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze
 ( sonda giętka) 
	

	13 
	Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową
	

	14 
	Wspomaganie otwierania drzwi sterylizatora za pomocą sprężyny gazowej, drzwi otwierane do pionu 
	

	15 
	Automatyczne czyszczenie wytwornicy pary
	

	16 
	Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim.
	

	17 
	Obudowa drzwi sterylizatora bez wystających elementów, otwieranie drzwi za pomocą przycisku umieszonego na panelu sterowania
	

	18 
	Wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach.
	

	19 
	Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu.
	

	20 
	W pełni automatyczna realizacja wszystkich programów sterylizacyjnych.
	

	21 
	Programy sterylizacyjne – min. 18 programów
	

	22 
	System chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej
	

	23 
	Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika
	

	24 
	Włącznik czasowy cyklu ( program uruchamia się po wcześniejszym ustawieniu daty i godziny startu )
	

	25 
	System zamkniętego obiegu wody chłodzącej
	

	26 
	Komora wyposażona w port walidacyjny
	

	27 
	Sterylizator  umożliwia sterylizację płynów w otwartych i zamkniętych opakowaniach. Sterylizator posiada możliwość podtrzymania ciśnienia w komorze.
	

	28 
	Zasilanie elektryczne max 9 kW
	

	29 
	Kosz sterylizacyjny wykonany z siatki nierdzewnej – 1 szt.
	

	30 
	Średnie zużycie wody demineralizowanej na cykl max: 4 l
	

	31 
	Zużycie wody chłodzącej do chłodzenia kondensatu max.10 l wody wodociągowej zdatnej do picia.
	

	32 
	Port walidacyjny do wprowadzenia sond temperaturowych
	

	33 
	Wysokiej klasy stacja uzdatniania wody dostosowana do posiadanego sterylizatora ASL i oferowanego w tym postępowaniu – wydajności min. 7l/h, zbiornik wyrównawczy min. 42 l, wyświetlacz z bieżącą wartością przewodności i temperaturą, alarmy wymiany wkładów
	

	34 
	Przenośne urządzenie monitorujące i rejestrujące pracę sterylizatora parowego podłączone przewodowo bądź bezprzewodowo do urządzenia, wraz z drukarką laserową– RAM 8 Gb, HDD 1000 Gb, USB 3.0, Bluetooth, czytnik kart SD, HDMI, D-SUB, Windows 10 PRO 64 BIT OEM (lub nowszy w wersji PRO)
	

	35 
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	



*	wymagane elementy zamawianego urządzenia, jego parametry lub opis
**	propozycja Wykonawcy (parametry, opis, ewentualnie model)
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