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	D/06/2018/PL


                                                                                                                                                                   Załącznik nr 1F
Opis przedmiotu zamówienia




Część nr 6: 
Dostawa mebli gotowych na wyposażenie Sali Opieki Pielęgnacyjnej 
z elementami pierwszej pomocy

Specyfikacja techniczna:
	Lp.
	Oznaczenie

wg rys.
	Nazwa wyposażenia
	Parametry techniczne
	Rysunek poglądowy
	Ilość

szt.

	1. 
	SZ-3
	Szafa biurowa z półkami na materiały i sprzęt gospodarczy 


	Szafa o wymiarach:

- szerokość 80 cm

- głębokość 46 cm

- wysokość 190 cm

Korpus i front szafy wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 18 mm oklejony obrzeżem PCV grubości 2 mm. 

Korpus szaf montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Nie dopuszcza się stosowania łączenia szaf za pomocą kleju. 

Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 18 mm. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270 stopni (rys.1). Ze względów funkcjonalnych nie dopuszcza się zawiasów z mniejszym kątem otwierania.
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 rys.1

Szafa wyposażona uchwyt dwupunktowy, w kształcie litery C, o rozstawie 128 mm, ze zintegrowanym zamkiem (w komplecie 1 klucz łamany, 1 klucz prosty), z możliwością zastosowania klucza tzw. "master-key"; zamek mocowany do skrzydła drzwiowego za pomocą wkrętów (rys. 2, 2a). Szafa wyposażona w zamek baskwilowy z dwupunktowym ryglowaniem (blokada w dwóch miejscach). 
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rys. 2a zdjęcie uchwytu 
Szafa wyposażona w 4 półki płytowe, wykonane z wiórowej melaminowanej. Półki wyposażone w podpórki typu secura zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki oraz regulację położenia na całej wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półki konstrukcyjnej). 

Szafa posadowiona na cokole metalowym wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze mat. Cokół wyposażony w stopki poziomujące w zakresie 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się od wewnątrz szafy za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu  7cm.
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Cokół:                     Regulacja poziom



Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· front płyta - melaminowana: min. 17 kolorów w tym dąb natura, piaskowy, akacja, karmelowy orzech do wyboru z palety producenta.  

· korpus płyta – melaminowana: głęboki popiel - RAL 7037 

· cokół: min. 12 kolorów w tym: głęboki popiel RAL 7037, biały połysk, srebrny metalik, piaskowy, czarny, niebieski lazurowy do wyboru z palety producenta.  

Szafa musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe - Meble do przechowywania - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji).
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	2. 
	S-B5
	Stół - biurko proste dla technika
	Biurko proste o wymiarach:

· szerokość 180 cm

· głębokość 80 cm
· wysokość 74 cm

Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej.  Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm.  Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża nie powinna być mniejsza niż 2 mm. Rama stelaża powinna dodatkowo spełniać funkcję poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym. Nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia.

Stelaż umożliwiający montaż nóg kwadratowych o przekroju 50x50 mm bez konieczności rozkręcania lub zmiany ramy.
Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy (rys.1), umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy powinien odbywać się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej (rys.2). 
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rys. 1 – element mocujący nogi do stelaża (odlew)
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rys. 2 – sposób montażu

Stelaż oraz nogi biurka malowane proszkowo na kolor RAL 7037. Każda z nóg wyposażona w osłonę regulatora (rys. 3) o wymiarach 6x6x14h cm. Osłona wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze popielatym lub czarnym do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia.
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        rys. nr 3 osłona

Biurko wyposażone w  kosz metalowy do poziomego prowadzenia okablowania o wymiarach 140x10x10 cm uchwyt na komputer oraz przepust kablowy o średnicy fi 60 mm. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 17 kolory w tym głęboki popiel RAL 7037 (do wyboru z palety producenta).

Biurko musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:

- Certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.   
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wyposażenie biurka:

tor kablowy
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przelotka
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uchwyt na komputer
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	3. 
	K2
	Krzesło obrotowe pracownicze  - krzesło do biurka 
	Krzesło obrotowe dla pracowników o wymiarach:

· Szerokość oparcia: 430 mm 

· Wysokość oparcia: 520 mm 

· Szerokość siedziska: 460 mm

· Głębokość siedziska: 420 mm 

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie  130 mm 

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm

· Średnica podstawy: 700mm

Fotel musi posiadać:

· Siedzisko i oparcie tapicerowane.

· Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem.

· Szkielet oparcia wykonany z tworzywa, obłożony pianką.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w 5 pozycjach.

· Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1. Kąt pochylenia oparcia 33 stopnie i siedziska 11 stopni.

· Oparcie regulowane na wysokość w zakresie 70 mm z możliwością blokady 13 pozycjach. 

· Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby. 

· Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki stałe.

Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika ma być wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym.

· Siedzisko i oparcie z pianką, wylewaną. 

· Podstawę wykonaną z poliamidu w kolorze czarnym.

· Kółka o średnicy fi 65 mm do twardych powierzchni.

· Oparcie posiada osłonę z tworzywa z poziomym “ażurowym” żebrowaniem. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. rys nr  1.
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rys. nr 1 - tył oparcia
Krzesło w całości tapicerowany tkaniną o grmaturze 366 g/m2, 100% poliester, o klasie ścieralności 160 000 cykli Martindale wg norm PN-EN ISO 12947-2, trudnopalność wg norm PN-EN 1021-1. 

Na potwierdzenie powyższych parametrów Zamawiający wymaga przedstawienia stosownych dokumentów.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· 12 kolorów do wyboru – w tym grafitowy i szary do wyboru z palety producenta.  

Krzesło musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Atest wytrzymałościowy wg normy: PN-EN 1335
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	4.
	K3
	Krzesło konferencyjne 
	Krzesło z podłokietnikami i pulpitem o wymiarach:

[image: image15.emf]
Krzesło na stelażu stalowym na czterech nogach, z kółkami do podłóg twardych. 

Stelaż wykonany z rury o przekroju okrągłym fi 22mm, malowany farbą proszkową w kolorze RAL 6034. Nogi krzesła zakończone kółkami z tworzywa sztucznego.
Konstrukcja umożliwia sztaplowanie krzesła min. 5 szt. Oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze turkusowym ( RAL 6034). Podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze turkusowym ( RAL 6034).

Prawy podłokietnik wyposażony w blat uchylny (pulpit) do pisania z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
Siedzisko od spodu posiada maskownicę plastikową w kolorze popielatym. 
Krzesło musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:

Certyfikat wdrożenia przez producenta System Zarządzania Jakością, certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów oraz System Zarządzania Środowiskowego, certyfikat ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych i ich komponentów.
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Pulpit krzesła:
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	5.
	C1-220
	Szafki stojące typu kuchennego – szafa na drobny sprzęt i materiały medyczne 
	Szafki stojące kuchenne o wymiarach:
· dł. całkowita: 220 cm 

wym. pojedynczej szafki: 

· c1a - obudowa zlewozmywaka 60x60x85 cm - 1 szt. 

· c1b - szafka z 3 szufladami 60x60x85 cm - 1 szt. 

· c1c - szafka z 2 szufladami w górnej części oraz drzwiami płytowymi 100x60x85 cm - 1 szt. 

Zabudowa kuchenna składające się z szafek dolnych. 

Korus i fronty szafek wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej grubości 18 mm, krawędzie wykończone PCV o grubości 0,5mm. Szafki na stopkach z możliwością wypoziomowania wykończone cokołem. 

Szuflady szafek z bokami metalowymi na prowadnicach kulkowych w kolorze srebrnym. Dno szuflady wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 16 mm obustronnie melaminowanej w kolorze jasny popiel. Uchwyty metalowe.

 Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta melamina: min. 4 kolory w tym jasno szary, żółty, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).
	Wg rysunku T-8/EG
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