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	D/07/2018                                                                                                                                              Załącznik nr 1A

	CZĘŚĆ NR 1 
Sukcesywny zakup komputerów stacjonarnych w różnych konfiguracjach wraz monitorami dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego



	
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPONENTÓW ZESTAWU KOMPUTEROWEGO STACJONARNEGO Z KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY KOMPONUJE ZESTAW W INTERESUJĄCEJ GO KONFIGURACJI
	


Elementy bazowe występujące w każdej konfiguracji
1 – płyta główna będąca uniwersalną bazą  dla pełnego spektrum zaproponowanych procesorów
szacowana ilość – 160 szt.
	.L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Płyta główna (wartości minimalne)

	1. 
	Format płyty 
	mATX

	2. 
	Możliwa obsługa procesorów najnowszej generacji (z szeregu przedstawionych w dalszej części procesorów)

	3. 
	Ilość banków pamięci
	2 x DIMM

	4. 
	Złącza wewnętrzne
	PCIe 2.0 x1
PCIe 3.0 x16
USB 2.0
USB 3.0
SATA III
Front Panel Audio

	5. 
	Złącza zewnętrzne
	USB 2.0
USB 3.0
Audio
RJ45 (10/100/1000)
HDMI

	
	Inne

	6. 
	konstrukcja chroniąca komponenty płyty głównej przed przepięciami, ładunkami elektrostatycznymi, zwarciami i innymi niekorzystnymi zjawiskami mogącymi powodować uszkodzenia płyty

	7. 
	zarządzanie prędkością wentylatorów wewnętrznych zależnie od temperatury z płyty 

	8. 
	zgodność z Windows 10 (sterowniki na płycie CD lub stronie producenta)


2 – obudowa będąca uniwersalną bazą  dla pełnego spektrum zaproponowanych podzespołów
szacowana ilość – 160 szt.
	.L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Obudowa

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Typ Mini-Tower (dostosowana do formatu płyty)

	2. 
	Dostępne stałe złącza USB 3.0 i Audio na panelu przednim obudowy (zintegrowane z panelem obudowy lub w postaci osobnego panelu)

	3. 
	Możliwość montażu dysków HDD 3,5” i SSD 2,5” (odpowiednie zatoki)

	4. 
	Konstrukcja umożliwiająca skuteczną i cichą wentylację po zainstalowaniu komponentów komputera

	5. 
	Wentylator zasysający powietrze do obudowy (obroty sterowane z płyty) z zainstalowanym łatwo dostępnym filtrem przeciwkurzowym 

	6. 
	Gumowe antypoślizgowe nóżki

	7. 
	Minimum jedna zatoka 5,25” na napęd optyczny 

	8. 
	Blachy obudowy minimum 0,5 mm lub inne rozwiązania zapewniające odpowiednią sztywność wszystkich powierzchni i eliminujące powstawanie wibracji i hałasu

	9. 
	Maksymalna długość boku obudowy 450 mm



3 – zasilacz będący uniwersalną bazą  dla pełnego spektrum zaproponowanych podzespołów
szacowana ilość – 160 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Zasilacz

	1. 
	Zgodny z normą ATX12V

	2. 
	Certyfikat 80 Plus Bronze

	3. 
	Aktywne PFC

	4. 
	Moc minimalna wystarczająca do zasilania wszystkich komponentów składowych komputera
	400W

	5. 
	Sprawność minimalna
	80%

	6. 
	Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przed nadmiernym prądem, napięciem i innymi czynnikami mającymi negatywny wpływ na trwałość płyty głównej i obwodów zasilacza

	7. 
	Regulacja prędkości obrotów wentylatora zależnie od temperatury

	8. 
	MTBF
	100.000 godz.



ELEMENTY OPCJONALNE, WYSTĘPUJĄCE LUB NIE, ZGODNIE Z WYBRANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Z PONIŻSZEGO ZESTAWIENIA  PARAMETRAMI
#
4.1 – Procesor  nr 1
szacowana ilość – 80 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Procesor nr 1**

	1. 
	Wydajność PassMark CPU w przedziale [pkt]
	4000 - 5000

	2. 
	Ilość jednocześnie przetwarzanych wątków
	4

	3. 
	Zintegrowana grafika o wydajności PassMark G3D minimum [pkt]
	330

	4. 
	TDP nie większe niż [W]
	55

	5. 
	Inne: procesor minimum 3 generacji


**	 Procesor, którego wynik testu Passmark CPU Mark (uśredniony wynik wielu testów z różnymi konfiguracjami sprzętowymi), publikowany na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php , jest nie mniejszy niż wymagany w specyfikacji. Ilość wątków - rozumiane jako ilość jednocześnie przetwarzanych wątków każdy widziany i przedstawiany przez menadżer zadań/zasobów jako osobny „procesor”. Turbo - zwiększanie podstawowej szybkości rdzeni procesora lub zmiana ilości wykorzystanych  rdzeni zależnie od chwilowego zapotrzebowania aplikacji
4.2 – Procesor  nr 2
szacowana ilość – 50 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Procesor nr 2**

	1. 
	Wydajność PassMark CPU w przedziale [pkt]
	5000 - 7500

	2. 
	Ilość jednocześnie przetwarzanych wątków
	4

	3. 
	Turbo

	4. 
	Zintegrowana grafika o wydajności PassMark G3D minimum [pkt]
	700

	5. 
	TDP nie większe niż [W]
	85

	6. 
	Inne: procesor minimum 3 generacji


**	 Procesor, którego wynik testu Passmark CPU Mark (uśredniony wynik wielu testów z różnymi konfiguracjami sprzętowymi), publikowany na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php , jest nie mniejszy niż wymagany w specyfikacji. Ilość wątków - rozumiane jako ilość jednocześnie przetwarzanych wątków każdy widziany i przedstawiany przez menadżer zadań/zasobów jako osobny „procesor”. Turbo - zwiększanie podstawowej szybkości rdzeni procesora lub zmiana ilości wykorzystanych  rdzeni zależnie od chwilowego zapotrzebowania aplikacji

4.3 – Procesor  nr 3
szacowana ilość – 30 szt
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Procesor nr 3**

	1. 
	Wydajność PassMark CPU powyżej [pkt]
	7500

	2. 
	Ilość jednocześnie przetwarzanych wątków
	8

	3. 
	Turbo

	4. 
	Zintegrowana grafika o wydajności PassMark G3D minimum [pkt]
	800

	5. 
	TDP nie większe niż [W]
	90

	6. 
	Inne: procesor minimum 3 generacji


**	 Procesor, którego wynik testu Passmark CPU Mark (uśredniony wynik wielu testów z różnymi konfiguracjami sprzętowymi), publikowany na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php , jest nie mniejszy niż wymagany w specyfikacji. Ilość wątków - rozumiane jako ilość jednocześnie przetwarzanych wątków każdy widziany i przedstawiany przez menadżer zadań/zasobów jako osobny „procesor”. Turbo - zwiększanie podstawowej szybkości rdzeni procesora lub zmiana ilości wykorzystanych  rdzeni zależnie od chwilowego zapotrzebowania aplikacji
5.1 – Pamięci RAM1
szacowana ilość – 40 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	

	
	Pamięć RAM nr 1

	1. 
	Całkowita pojemność**
	4 Gb

	2. 
	Ilość i rodzaj modułów (w tym częstotliwość) optymalna dla zastosowanej płyty


**	Całkowita pojemność modułów pamięci RAM zainstalowanych w komputerze. Ilość modułów (komplet) dla wymaganej pojemności i ich rodzaj dostosowane do optymalnego wykorzystania możliwości zaoferowanej płyty głównej i systemu Windows
5.2 – Pamięci RAM2
szacowana ilość – 70 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Pamięć RAM nr 2

	1. 
	Całkowita pojemność**
	8 Gb

	2. 
	Ilość i rodzaj modułów (w tym częstotliwość) optymalna dla zastosowanej płyty


**	Całkowita pojemność modułów pamięci RAM zainstalowanych w komputerze. Ilość modułów (komplet) dla wymaganej pojemności i ich rodzaj dostosowane do optymalnego wykorzystania możliwości zaoferowanej płyty głównej i systemu Windows
5.3 – Pamięci RAM3
szacowana ilość – 30 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Pamięć RAM nr 3

	1. 
	Całkowita pojemność**
	16 Gb

	2. 
	Ilość i rodzaj modułów (w tym częstotliwość) optymalna dla zastosowanej płyty


**	Całkowita pojemność modułów pamięci RAM zainstalowanych w komputerze. Ilość modułów (komplet) dla wymaganej pojemności i ich rodzaj dostosowane do optymalnego wykorzystania możliwości zaoferowanej płyty głównej i systemu Windows






5.4 – Pamięci RAM4
szacowana ilość – 20 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Pamięć RAM nr 3

	1. 
	Całkowita pojemność**
	32 Gb

	2. 
	Ilość i rodzaj modułów (w tym częstotliwość) optymalna dla zastosowanej płyty


**	Całkowita pojemność modułów pamięci RAM zainstalowanych w komputerze. Ilość modułów (komplet) dla wymaganej pojemności i ich rodzaj dostosowane do optymalnego wykorzystania możliwości zaoferowanej płyty głównej i systemu Windows
6.1 – Pamięć masowa (HDD1)
szacowana ilość – 80 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Pamięć masowa nr 1

	1. 
	Rodzaj
	HDD

	2. 
	Pojemność
	500 Gb

	3. 
	Interfejs
	SATA III

	4. 
	Prędkość obrotowa
	7200 RPM

	5. 
	Cache (minimum)
	32 Mb


6.2 – Pamięć masowa (HDD2)
szacowana ilość – 50 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Pamięć masowa nr 2

	1. 
	Rodzaj
	HDD

	2. 
	Pojemność
	1 Tb

	3. 
	Interfejs
	SATA III

	4. 
	Prędkość obrotowa
	7200 RPM

	5. 
	Cache (minimum)
	32 Mb


6.3 – Pamięć masowa (HDD3)
szacowana ilość – 30 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Pamięć masowa nr 3

	1. 
	Rodzaj
	HDD

	2. 
	Pojemność
	2 Tb

	3. 
	Interfejs
	SATA III

	4. 
	Prędkość obrotowa
	7200 RPM

	5. 
	Cache (minimum)
	64 Mb


7.1 – Pamięć masowa (SSD1)
szacowana ilość – 70 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Pamięć masowa nr 4

	1. 
	Rodzaj
	SSD

	2. 
	Pojemność w przedziale
	120 - 128 Gb

	3. 
	Interfejs
	SATA III

	4. 
	Prędkość zapisu (minimum)
	450 MB/s

	5. 
	Prędkość odczytu (minimum)
	500 Mb/s

	6. 
	MTBF
	1.000.000 godzin


7.2 – Pamięć masowa (SSD2)
szacowana ilość – 70 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Pamięć masowa nr 5

	1. 
	Rodzaj
	SSD

	2. 
	Pojemność w przedziale
	240 - 256 Gb

	3. 
	Interfejs
	SATA III

	4. 
	Prędkość zapisu (minimum)
	450 MB/s

	5. 
	Prędkość odczytu (minimum)
	500 Mb/s

	6. 
	MTBF
	1.000.000 godzin


7.3 – Pamięć masowa (SSD3)
szacowana ilość – 20 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Pamięć masowa nr 6

	1. 
	Rodzaj
	SSD

	2. 
	Pojemność w przedziale
	480 - 512 Gb

	3. 
	Interfejs
	SATA III

	4. 
	Prędkość zapisu (minimum)
	500 MB/s

	5. 
	Prędkość odczytu (minimum)
	500 Mb/s

	6. 
	MTBF
	1.000.000 godzin


8.1 - Grafika (dyskretna)
szacowana ilość – 50 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Grafika nr 1**

	1. 
	Rodzaj
	Dyskretna (karta)

	2. 
	Wydajność PassMark G3D (minimum)
	900 pkt

	3. 
	Złącza grafiki
	HDMI, DVI-D

	4. 
	Dedykowana pamięć grafiki (minimum)
	2 Gb


**	Procesor graficzny, którego wynik testu Passmark G3D (uśredniony wynik wielu testów z różnymi konfiguracjami sprzętowymi), publikowany na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php , jest nie mniejszy niż wymagany 
w specyfikacji, pasywne chłodzenie grafiki na karcie lub cichy wentylator z regulacją obrotów
8.3 – Grafika2 (dyskretna)
szacowana ilość – 10 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Grafika nr 2**

	1. 
	Rodzaj
	Dyskretna (karta)

	2. 
	Wydajność PassMark G3D (minimum)
	3000 pkt

	3. 
	Złącza grafiki
	HDMI, DVI, DisplayPort

	4. 
	Dedykowana pamięć grafiki (minimum)
	2 Gb


**	Procesor graficzny, którego wynik testu Passmark G3D (uśredniony wynik wielu testów z różnymi konfiguracjami sprzętowymi), publikowany na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php , jest nie mniejszy niż wymagany 
w specyfikacji, pasywne chłodzenie grafiki na karcie lub cichy wentylator z regulacją obrotów






9.1 – Napęd optyczny1 (DVD)
szacowana ilość – 120 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Napęd optyczny nr 1

	1. 
	Rodzaj
	DVD

	2. 
	Obsługiwane nośniki
	CD-R/RW, DVD-R/RW


9.2 – Napęd optyczny2 (BR)
szacowana ilość – 40 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Napęd optyczny nr 2

	1. 
	Rodzaj
	Blu-Ray

	2. 
	Obsługiwane nośniki
	CD-R/RW, DVD-R/RW, BD-R, BD-RE


10.1 – monitor1 (21”)
Szacowana ilość – 80 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Monitor

	1. 
	Przekątna ekranu
	21,5” - 22”

	2. 
	Rozdzielczość
	1920x1080 (WUXGA)

	3. 
	Jasność**
	200 cd/m2

	4. 
	Kontrast statyczny**
	1000:1

	5. 
	Kąt widzenia poziom / pion**
	1700 / 1600

	6. 
	Czas reakcji [ms]***
	<5

	7. 
	Dostępne złącza sygnałowe****
	D-SUB, HDMI

	8. 
	Wbudowany głośnik
	Mono/stereo

	9. 
	Inne: wbudowany zasilacz, regulacja wysokości położenia matrycy, kable sygnałowe*****, predefiniowane ustawienie zmniejszające ilość emitowanego niebieskiego światła


*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt.
**	wartości minimalne
***	wartości maksymalne
****	monitor powinien posiadać minimum jedno wejście analogowe (tam gdzie określa to specyfikacja) i jedno cyfrowe przełączane przełącznikiem wejść sygnałowych na panelu monitora (zamawiający dopuszcza stosowanie w pełni funkcjonalnych przejściówek w formie wtyczek lub kabli)
*****	monitor powinien być wyposażony w przynajmniej jeden kabel sygnałowy HDMI  o długości min. 1 mb
10.2 – monitor2 (24”)
Szacowana ilość – 60 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Monitor

	1. 
	Przekątna ekranu
	23” - 24”

	2. 
	Rozdzielczość
	1920x1200 (WUXGA)

	3. 
	Jasność**
	200 cd/m2

	4. 
	Kontrast statyczny**
	1000:1

	5. 
	Kąt widzenia poziom / pion**
	1700 / 1600

	6. 
	Czas reakcji [ms]***
	<8

	7. 
	Dostępne złącza sygnałowe****
	 HDMI

	8. 
	USB (szt.)**
	2

	9. 
	Wbudowany głośnik
	Stereo

	10. 
	Inne: wbudowany zasilacz, Pivot, kable sygnałowe*****, predefiniowane ustawienie zmniejszające ilość emitowanego niebieskiego światła


*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt.
**	wartości minimalne
***	wartości maksymalne
****	monitor powinien posiadać minimum jedno wejście analogowe (tam gdzie określa to specyfikacja) i jedno cyfrowe przełączane przełącznikiem wejść sygnałowych na panelu monitora (zamawiający dopuszcza stosowanie w pełni funkcjonalnych przejściówek w formie wtyczek lub kabli)
*****	monitor powinien być wyposażony w przynajmniej jeden kabel sygnałowy HDMI  o długości min. 1 mb
10.3 – monitor3 (27”)
Szacowana ilość – 20 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Monitor

	1. 
	Przekątna ekranu
	27”

	2. 
	Rozdzielczość
	1920x1080 (FHD)

	3. 
	Jasność**
	250 cd/m2

	4. 
	Kontrast statyczny**
	1000:1

	5. 
	Kąt widzenia poziom / pion**
	1700 / 1700

	6. 
	Czas reakcji [ms]***
	<8

	7. 
	Dostępne złącza sygnałowe****
	VGA, HDMI, DisplayPort

	8. 
	USB (szt.)**
	2

	9. 
	Wbudowany głośnik
	Stereo

	10. 
	Inne: wbudowany zasilacz, Pivot, kable sygnałowe****


*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt.
**	wartości minimalne
***	wartości maksymalne
****	monitor powinien posiadać minimum jedno wejście analogowe (tam gdzie określa to specyfikacja) i jedno cyfrowe przełączane przełącznikiem wejść sygnałowych na panelu monitora (zamawiający dopuszcza stosowanie w pełni funkcjonalnych przejściówek w formie wtyczek lub kabli)
*****	monitor powinien być wyposażony w przynajmniej jeden kabel sygnałowy HDMI  o długości min. 1 mb
11 – System operacyjny
szacowana ilość – 160 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	System operacyjny****

	1.
	Windows 10 PRO PL 64 BIT OEM (lub nowszy)


12.1 – klawiatura1 przewodowa
szacowana ilość – 110 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Klawiatura przewodowa

	1.
	Pełnowymiarowa niskoprofilowa  z wydzielonym blokiem numerycznym, klawisze o niewielkim wyczuwalnym skoku z trwale naniesionymi symbolami, matowym wykończeniem, gumowymi nóżkami uniemożliwiającymi poślizg na powierzchni biurka z kablem minimum 1,5 m


12.2 – klawiatura2 bezprzewodowa
szacowana ilość – 50 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Klawiatura bezprzewodowa

	1.
	Pełnowymiarowa niskoprofilowa  z wydzielonym blokiem numerycznym, klawisze o niewielkim wyczuwalnym skoku z trwale naniesionymi symbolami, matowym wykończeniem, gumowymi nóżkami uniemożliwiającymi poślizg na powierzchni biurka, częstotliwość pracy 2,4 Ghz, z odbiornikiem nano, długi czas pracy na baterii


13.1 – Mysz1 przewodowa
szacowana ilość - 110 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Mysz przewodowa

	1.
	Optyczna pracująca na dowolnej powierzchni, minimum 2 przyciski, rolka przewijania z kablem minimum 1,5 m


13.2 – Mysz2 bezprzewodowa
szacowana ilość – 50 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Mysz bezprzewodowa

	1.
	Optyczna pracująca na dowolnej powierzchni, minimum 2 przyciski, rolka przewijania, częstotliwość pracy 2,4 Ghz, z odbiornikiem nano, długi czas pracy na baterii


14.1 – Listwa zasilająca 1,5 mb
Szacowana iloś – 100 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Listwa zasilająca z przedłużaczem i zabezpieczeniami

	1.
	przedłużacz minimum 1,5 mb, 5 gniazd z warystorowym zabezpieczeniem przepięciowym, czasem odpowiedzi <25 ns, z zabezpieczeniem przeciążeniowym min. 10A


14.2 – Listwa zasilająca 5 mb
Szacowana ilość – 60 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego

	
	Listwa zasilająca z przedłużaczem i zabezpieczeniami

	1.
	przedłużacz minimum 5 mb, 5 gniazd z warystorowym zabezpieczeniem przepięciowym, czasem odpowiedzi <25 ns, z zabezpieczeniem przeciążeniowym min. 10A



Z powyższych komponentów., w miarę bieżących potrzeb zainteresowanych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego i zgodnie z ich wymaganiami technicznymi, będzie zestawiany i dostarczany przez Wykonawcę zestaw komputerowy.






______________________________________
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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