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Część nr 2: Spektrofotometr mikropłytkowy z możliwością pomiaru w szerokim zakresie objętości próbek
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	[bookmark: _GoBack]Oferta Wykonawcy – opis

	Spektrofotometr UV/Vis, nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2018 roku
	

	1. 
	Odczyt płytek 6, 12, 24, 48, 96 i 384 dołkowych
	

	2. 
	Metoda wyboru długości fali:
monochromator z siatką dyfrakcyjną
	

	3. 
	Zakres długości fal nie węższy niż 200 – 999 nm
	

	4. 
	Szerokość połówkowa wiązki: 5 nm
	

	5. 
	Ustawianie długości fali z krokiem nie większym niż 
1 nm
	

	6. 
	Zakres pomiarowy nie węższy niż od 0 do 4,000 Abs
	

	7. 
	Rozdzielczość nie mniejsza niż 0,0001 OD
	

	8. 
	Powtarzalność wyboru długości fali: ± 0,2 nm
	

	9. 
	Dokładność OD: 0 do 2 OD: ± 1%
Liniowość OD: 0 do 2 OD: ± 1%
Powtarzalność OD: 0 do 2 OD: ± 1% 
	

	10. 
	Odczyty typu endpoint, kinetyczne, spektralne
i skanowanie powierzchni dna dołka
	

	11. 
	Czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych: ≤15 s
	

	12. 
	Możliwość realizacji metod kuwetowych na mikropłytkach – korekcja drogi optycznej
	

	13. 
	Pomiar w czterech kuwetach o długości drogi optycznej = 1 cm – opcja do rozbudowy w przyszłości
	

	14. 
	Akcesorium do jednoczesnego pomiaru nie mniej niż 16 lub 48 próbek o objętości maks. 2µl – opcja do rozbudowy w przyszłości
	

	15. 
	Praca pod kontrolą komputera z Windows, jedno oprogramowanie do sterowania urządzenia i analizy otrzymanych wyników. 
Program dostarczany w ilości 5 licencji
	

	16. 
	Modele dopasowania krzywej standardowej, wymagane: liniowa, wielomianowa do 3 stopnia, 4-P, 5-P, point to point, cubic spline (wygładzona)
	

	17. 
	Operacie na wynikach:
transformacje, cut offs, własne formuły.
	

	18. 
	Funkcja eksportu wyników do pliku tekstowego i arkusza kalkulacyjnego Excel; pełna integracja z programem MS Excel, możliwość konfigurowania raportu przy zastosowaniu szablonu arkusza wbudowanego w plik eksperymentu programu sterującego
	

	19. 
	Testowanie i diagnostyka przyrządu z poziomu programu
	

	20. 
	Opcja walidacji przyrządu z poziomu programu z zapewnieniem możliwości zakupu płytki wzorcowej
	

	21. 
	Certyfikaty: CE IVD, ISO 9001, ROHS
	

	22. 
	Autoryzowany przez producenta serwis w Polsce
	

	23. 
	Gwarancja 24 miesiące
	

	24. 
	Waga nie większa niż 7 kg
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