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Opis przedmiotu zamówienia (umowy)



	Część nr 3: Zakup audiometru diagnostycznego na potrzeby Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego

	Parametry wymagane przez Zamawiającego 
	Parametry oferowane przez Wykonawcę 
(Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. 
W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów)

	· Częstotliwość: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
· Zakres ciśnienia dźwięku:
· przewodnictwo powietrzne: od -10 do 100 dB HL, co 1, 2 lub 5 dB HL
· przewodnictwo kostne: 0d -10 do 60 dB, co 1, 2 lub 5 dB HL
· Typ sygnału: stały, pulsacyjny, wibracyjny
· Maskowanie – NB (szum wąskopasmowy)
· Komputer panelowy z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem do obsł. audiometru
· Komputer spełniający minimalne wymagania oprogramowania do obsł. audiometru
· Oprogramowanie bazodanowe do obsł. audiometru w języku polskim, umożliwiające archiwizację oraz wydruk wyników badań audiometrycznych
· Typ testu: manualny, automatyczny
· Współpraca audiometru z komputerem PC za pomocą złącza USB
· Audiometr wyposażony w słuchawki powietrzne z osłonami przeciwhałasowymi, przetwornik kostny, przycisk pacjenta, przewód USB do podłączenia do komputera, wbudowany mikrofon do komunikacji z pacjentem
· Audiometr zasilany z portu USB komputera, nie wymagający zewnętrznego zasilacza
· Wózek
· Drukarka laserowa, kolorowa do wydruku wyników badań, komunikacja z komputerem poprzez łącze USB
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