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Postępowanie nr D/59/2019 - „Zakup urządzeń aktywnych do obsługi Miejskiej Sieci Komputerowej (MSK) w Opolu oraz Lokalnej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego”.
 Część nr 1: „Zakup przełączników sieciowych, posiadających min. 16 portów SFP+ o przepustowości 10 Gbps wraz z interfejsami optycznymi”. 

                                                                                  Opis przedmiotu zamówienia/umowy                                                Załącznik nr 1A
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jasne pola w poniższych tabelach, podając m.in. nazwę producenta oraz model oferowanych urządzeń, a także poszczególne jego parametry/funkcje. Zobowiązany jest także wypełnić pola „Deklaracja zgodności z wymogiem minimalnym” wstawiając przy każdej pozycji słowo „TAK” gdy wymagana funkcja, parametr (parametry) została spełniona lub „NIE” w przeciwnym wypadku.
I. Przełącznik sieciowy – 2 komplety urządzeń CISCO C9500-24Y4C wraz z interfejsami optycznymi lub równoważne o ile spełnią wszystkie poniższe wymagania techniczne:
	LP.
	Opis wymagań minimalnych – przełącznik sieciowy 
	Opis parametrów oferowanego urządzenia:
(typ / model / parametr / funkcja / opis)
	Deklaracja zgodności z wymogiem minimalnym
(TAK / NIE)

	1
	1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack 19”.
2. Przełącznik musi posiadać min. 24 porty umożliwiające wykorzystanie (zamiennie) wkładek optycznych (interfejsów) typu 25G SFP28, 10Gbps SFP+ lub 1Gbps (SFP).
3. Poza portami wymienionymi w pkt. 2, przełącznik musi posiadać dodatkowo min. 4 porty umożliwiające wykorzystanie (zamiennie) wkładek optycznych (interfejsów) typu 100G QSFP lub 40G QSFP.
4. Przełącznik musi być wyposażony minimum 
w następujące wkładki (interfejsy):
· 4 wkładki optyczne jednomodowe SFP+ na 2 włókna o przepływności 10Gbps (np. SFP-10G-LR-S=)
Wszystkie wkładki muszą pochodzić od tego samego producenta, co dostarczany przełącznik.
5. Przełącznik musi być wyposażony w 2 modułowe (wymienne) redundantne zasilacze (o mocy wymaganej do poprawnego działania urządzenia) na napięcie przemienne 230V AC z przepływem powierza chłodzącego typu: 
Front-to-Back.
6. Przełącznik musi być wyposażony w modułowe (wymienne) wentylatory z przepływem powierza chłodzącego typu: 
Front-to-Back,
7. Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (Out-Of-Band management).
8. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 
16 GB pamięci DRAM oraz nie mniej niż 16 GB pamięci flash.
9. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh.
10. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2-giej nie może być niższa niż 1,6 Tbps.
11. Przełącznik musi obsługiwać nie mniej niż 80 000 adresów MAC.
12. Przełącznik musi obsługiwać nie mniej niż 4000 wirtualnych interfejsów SVI.
13. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów).
14. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 4094 szt.. 
15. Przełącznik musi pozwalać na realizację mechanizmów związanych z zapewnieniem, jakości usług w sieci, tj.:
a) Musi zapewniać min. 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi,
b) Musi pozwalać na implementację algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi kolejek,
c) Musi posiadać możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority),
d) Musi pozwalać na klasyfikację ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP,
e) Musi posiadać możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting).
f) Musi pozwalać na skonfigurowanie 2000 ograniczeń na przełącznik
g) Musi zapewniać możliwość kontroli sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast
h) Musi posiadać możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP
16. Przełącznik musi obsługiwać protokoły:
a) Protokoły IEEE 802.1ab LLDP i LLDP-MED
b) Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie 
z IEEE 802.1D i 802.1w, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1s,
c) Per Vlan Rapid Spaning Tree + (PVRST+ w pełni zgodny z protokołem występującym w przełącznikach Cisco Systems) w celu zachowania pełnej kompatybilności z funkcjonującymi w tym segmencie sieci MAN urządzeniami sieciowymi i protokołami,
z którymi będzie współpracował
d) Cisco Discovery Protocol (CDP) w pełni zgodny z protokołem występującym w przełącznikach Cisco Systems) w celu zachowania pełnej kompatybilności z funkcjonującymi w tym segmencie w sieci MAN urządzeniami sieciowymi i protokołami, z którymi będzie współpracował. 
17. Przełącznik musi obsługiwać minimum 1 000 instancji Spanning Tree
18. Urządzenie musi obsługiwać co najmniej statyczny routing między sieciami VLAN. 
19. Przełącznik musi obsługiwać przynajmniej takie mechanizmy bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping.
20. Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1x na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN). Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP.
21. Urządzenie musi obsługiwać co najmniej protokoły/standardy:
a) IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w
b) IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae
c) IEEE 802.protokół SNMP (wersje 2 i 3), oraz SPAN i RSPAN.
22. Urządzenie musi mieć możliwość opcjonalnego zainstalowania dysku SSD (przy czym nie wymaga się dostarczenia dysku wraz z przełącznikiem)
23. System operacyjny przełącznika musi umożliwiać wgrywanie poprawek (oprogramowania) bez konieczności restartowania platformy
24. Urządzenie musi zapewniać możliwość logowania do urządzenia na potrzeby dostępu administracyjnego w oparciu o serwery autoryzacji typu RADIUS i TACACS+ (zamiennie), a także musi pozwalać na tworzenie lokalnych kont dostępowych.
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	Warunki Gwarancji:
[bookmark: _GoBack]Urządzenie musi być objęte gwarancją producenta typu SmartNet (SNTC 8x5xNBD) lub równoważną, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 
Gwarancja musi zapewniać:
· Dostęp dla użytkownika końcowego do bazy oprogramowania (firmware’u) w serwisie on-line producenta z możliwością pobierania najnowszego oprogramowania dla dostarczonego urządzenia w ramach tych samych licencji przez cały okres trwania gwarancji.
· Wymagane jest, aby usługa gwarancyjna dla urządzenia była świadczona przez cały okres jej trwania na podstawie wykupionego wsparcia technicznego u producenta sprzętu, ponadto, gwarancja/wsparcie musi zapewniać użytkownikowi dostęp do pomocy technicznej producenta w trybie 24 godzin na dobę.
· Czas reakcji, tj. przyjęcie i potwierdzenie otrzymanego  zgłoszenia o wystąpieniu awarii oraz wszczęcie postępowania mającego na celu usunięcie awarii lub usterki urządzenia, zgłoszonej; faxem, pocztą elektroniczną lub pisemnie, musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 24 godz. od jej zgłoszenia (dotyczy dni roboczych).
· Musi zapewniać naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia na nowe, najpóźniej na następny dzień roboczy licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia usterki w dniu roboczym w godzinach pracy, tj. pomiędzy 8:00, a 16:00. 
· Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane  naprawą, jak i przesyłką do i z naprawy.
· Ponadto wymaga się, aby:
a) dostarczone urządzenia, oprogramowanie i licencje były zarejestrowane na Uniwersytet Opolski,
b) dostarczone urządzenia, oprogramowanie i licencje przed dostawą do Uniwersytetu Opolskiego nie mogą być rejestrowane wcześniej na innych użytkowników końcowych,
c) dostarczone urządzenia były nowe i pochodziły z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Unii Europejskiej.
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