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D/29/2019/B		                                                                                                                   Załącznik nr 1G
Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 7: 
	Zakup zestawów komputerowych dla Radia Sygnały 	
ILOŚĆ – 5kpl.

	ZESTAW KOMPUTEROWY NR 1
1 kpl.

	Lp
	PARAMETRY WYMAGANE
	ZAOFEROWANY SPRZĘT *

	
	Komputer
	

	1
	Procesor** (wartości minimalne)
	

	
	Wydajność PassMark CPU
	9720 pkt
	[bookmark: _GoBack]

	
	Ilość jednocześnie przetwarzanych wątków
	4
	

	
	Inne: procesor nie starszy niż  Q1 2017 r
	

	2
	Pamięć (wartości minimalne)
	

	
	RAM 
	2x4 GB, minimalna częstotliwość 2133, opóźnienia max. 13CL, napięcie 1.2V
	

	
	SSD M.2 –  PCI-Express x4 NVMe
	250 GB, rodzaj kości TLC, minimalna szybkość odczytu 3000 MB/s, zapisu 1600 MB/s, TBW 200, nominalny czas pracy 1.75. Zastosowane technologie  S.M.A.R.T. TRIM; 3D NAND S
	

	
	Inne: 
	

	3
	Płyta główna/złącza/łączność
	

	
	USB 3.0 lub 3.1
	4
	

	
	Obsługa pamięci
	Minimum 16384 MB
	

	
	Gigabit Ethernet, Bezprzewodowa karta sieciowa  IEEE 802.11a/b/g/n/ac
	

	
	Inne: Czytnik kart pamięci, 
	

	4
	Grafika***  (wartości minimalne)
	

	
	Wydajność  Videocard Benchmark
	1870
	

	
	Złącza grafiki
	Mini-DP 1,2; HDMI 2.0; USB-C (DP1.2)
	

	
	Inne: 1 x DC-in, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (GLAN), 
1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego
	

	5
	Obudowa
	

	
	Typu mini-PC. Szerokość max. 211 mm, głębokość max. 116 mm., wysokość max 28 mm.
Moc zasilacza 120 Wat.
	

	6
	System operacyjny*****
	

	
	Windows 7 PRO 64 BIT OEM
	

	7
	Dodatkowe wyposażenie/funkcje
	

	
	Przejściówka  P14S-P14FP M.2 (NGFF) do PCIe X2 Edge Extender Board
Interfejs audio 2 szt. - Liczba wejść analogowych	2
Liczba wyjść analogowych	2
Liczba wejść cyfrowych	2
Liczba wyjść cyfrowych	2
Poziom wejść	dBu
Poziom wyjść	dBu
Rodzaj wejść	Mono
Rodzaj wyjść	Mono
Gniazda wejściowe	Jack ¼
Gniazda wyjściowe	Jack ¼
Minimalna latencja	1 ms
Wejście	SPDIF   TosLink
Wyjście	SPDIF   TosLink
Wymiary [cm]	10 x 9
Zasilanie	Port USB
Jakość dźwięku	24 bit – 48/44,1/32 kHz
Obsługiwane sterowniki	MME, WDM, DirecX, ASIO 2.0, GSIF 2.0, CoreAudio
Mysz + klawiatura zestaw
Interfejs	Radio 2.4 GHz
Technologia	Plug & Play
Układ klawiatury	Amerykański (US)
Dodatkowe klawisze	Klawiatura numeryczna
Klawisze multimedialne
Konstrukcja klawiatury	Ergonomiczna
Pełnowymiarowa
Kompaktowa
Typ klawiatury	Klasyczna
Profil myszy	Uniwersalna
Czułość myszy	1000
Rolka przewijania myszy	1 rolka
Rolka z przyciskiem
KARTA POMIAROWA NA MAGISTRALI 1 SZT.
Wyjścia przekaźnikowe	2x NO+NC
6x NO lub NC (konfigurowane zworami)
Wejścia cyfrowe	8 wejść (10-30V) optoizolowanych (2.5kV) z filtrem cyfrowym
Wyjścia PWM	2 optoizolowane (2.5kV)
Magistrala	PCI Express V1.0
Złącze	DB-37 żeńskie
Dostarczane biblioteki dll Dla Windows 7
	































	
	Monitor 1 szt
	

	
	Przekątna ekranu [cal]
	21.5
	

	
	Rozdzielczość
	1920 x 1080 (FullHD)
	

	
	Format
	16:9
	

	
	Ekran
	Płaski
	

	
	Dotykowy
	Nie
	

	
	Typ matrycy
	TN
	

	
	Rodzaj podświetlenia
	LED
	

	
	Czas reakcji [ms]
	5
	

	
	Częstotliwość odświeżania
	60Hz
	

	
	Jasność [cd/m2]
	200
	

	
	Rozmiar plamki [mm]
	0.248
	

	
	Podstawowe złącza
	D-Sub, HDMI
DisplayPort
	

	
	Pobór mocy [W]
	24
	







































	ZESTAW KOMPUTEROWY NR 2
1 kpl.

	Lp
	PARAMETRY WYMAGANE
	ZAOFEROWANY SPRZĘT *

	
	Komputer
	

	1
	Procesor** (wartości minimalne)
	

	
	Wydajność PassMark CPU
	9720 pkt
	

	
	Ilość jednocześnie przetwarzanych wątków
	4
	

	
	Inne: procesor nie starszy niż  Q1 2017 r
	

	2
	Pamięć (wartości minimalne)
	

	
	RAM 
	2x4 GB, minimalna częstotliwość 2133, opóźnienia max. 13CL, napięcie 1.2V
	

	
	SSD M.2 –  PCI-Express x4 NVMe
	250 GB, rodzaj kości TLC, minimalna szybkość odczytu 3000 MB/s, zapisu 1600 MB/s, TBW 200, nominalny czas pracy 1.75. Zastosowane technologie  S.M.A.R.T. TRIM; 3D NAND S
	

	
	Inne: 
	

	3
	Płyta główna/złącza/łączność
	

	
	USB 3.0 lub 3.1
	4
	

	
	Obsługa pamięci  Minimum 16384 MB
	

	
	Gigabit Ethernet, Bezprzewodowa karta sieciowa  IEEE 802.11a/b/g/n/ac
	

	4
	Grafika***  (wartości minimalne)
	

	
	Wydajność  Videocard Benchmark
	1870
	

	
	Złącza grafiki
	Mini-DP 1,2; HDMI 2.0; USB-C (DP1.2)
	

	
	Inne: 1 x DC-in, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (GLAN), 1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego
	

	5
	Obudowa
	

	
	Typu mini-PC. Szerokość max. 211 mm, wysokość max. 116 mm., długość max 28 mm.
Moc zasilacza 120 Wat.
	

	6
	System operacyjny*****
	

	
	Windows 7 PRO 64 BIT OEM
	

	7
	Dodatkowe wyposażenie/funkcje
	

	
	Interfejs audio 1 szt.
 Liczba wejść analogowych	2
Liczba wyjść analogowych	2
Liczba wejść cyfrowych	2
Liczba wyjść cyfrowych	2
Poziom wejść	dBu
Poziom wyjść	dBu
Rodzaj wejść	Mono
Rodzaj wyjść	Mono
Gniazda wejściowe	Jack ¼
Gniazda wyjściowe	Jack ¼
Minimalna latencja	1 ms
Wejście	SPDIF   TosLink
Wyjście	SPDIF   TosLink
Wymiary [cm]	10 x 9
Zasilanie	Port USB
Jakość dźwięku	24 bit – 48/44,1/32 kHz
Obsługiwane sterowniki	MME, WDM, DirecX, ASIO 2.0, GSIF 2.0, CoreAudio
Mysz + klawiatura zestaw
Interfejs	Radio 2.4 GHz
Technologia	Plug & Play
Układ klawiatury	Amerykański (US)
Dodatkowe klawisze	Klawiatura numeryczna
Klawisze multimedialne
Konstrukcja klawiatury	Ergonomiczna
Pełnowymiarowa
Kompaktowa
Typ klawiatury	Klasyczna
Profil myszy	Uniwersalna
Czułość myszy	1000
Rolka przewijania myszy	1 rolka
Rolka z przyciskiem
	

	
	Monitor 1szt 
	

	
	Przekątna ekranu [cal]
	21.5
	

	
	Rozdzielczość
	1920 x 1080 (FullHD)
	

	
	Format
	16:9
	

	
	Ekran
	Płaski
	

	
	Dotykowy
	Nie
	

	
	Typ matrycy
	TN
	

	
	Rodzaj podświetlenia
	LED
	

	
	Czas reakcji [ms]
	5
	

	
	Częstotliwość odświeżania
	60Hz
	

	
	Jasność [cd/m2]
	200
	

	
	Rozmiar plamki [mm]
	0.248
	

	
	Podstawowe złącza
	D-Sub
DisplayPort
	

	
	Pobór mocy [W]
	24
	










	ZESTAW KOMPUTEROWY NR 3
1 kpl.

	Lp
	PARAMETRY WYMAGANE
	ZAOFEROWANY SPRZĘT *

	
	Komputer
	

	1
	Procesor** (wartości minimalne)
	

	
	Wydajność PassMark CPU
	9720 pkt
	

	
	Ilość jednocześnie przetwarzanych wątków
	4
	

	
	Inne: procesor nie starszy niż  Q1 2017 r
	

	2
	Pamięć (wartości minimalne)
	

	
	RAM 
	2x4 GB, minimalna częstotliwość 2133, opóźnienia max. 13CL, napięcie 1.2V
	

	
	SSD M.2 –  PCI-Express x4 NVMe
	250 GB, rodzaj kości TLC, minimalna szybkość odczytu 3000 MB/s, zapisu 1600 MB/s, TBW 200, nominalny czas pracy 1.75. Zastosowane technologie  S.M.A.R.T. TRIM; 3D NAND S
	

	
	Inne: 
	

	3
	Płyta główna/złącza/łączność
	

	
	USB 3.0 lub 3.1
	4
	

	
	Obsługa pamięci  Minimum 16384 MB
	

	
	Gigabit Ethernet, Bezprzewodowa karta sieciowa  IEEE 802.11a/b/g/n/ac
	

	4
	Grafika***  (wartości minimalne)
	

	
	Wydajność  Videocard Benchmark
	1870
	

	
	Złącza grafiki
	Mini-DP 1,2; HDMI 2.0; USB-C (DP1.2)
	

	
	Inne: 1 x DC-in, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (GLAN), 1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego
	

	5
	Obudowa
	

	
	Typu mini-PC. Szerokość max. 211 mm, wysokość max. 116 mm., długość max 28 mm.
Moc zasilacza 120 Wat.
	

	6
	System operacyjny*****
	

	
	Windows 7 PRO 64 BIT OEM
	

	7
	Dodatkowe wyposażenie/funkcje
	

	
	Interfejs audio 1 szt.
 Liczba wejść analogowych	2
Liczba wyjść analogowych	2
Liczba wejść cyfrowych	2
Liczba wyjść cyfrowych	2
Poziom wejść	dBu
Poziom wyjść	dBu
Rodzaj wejść	Mono
Rodzaj wyjść	Mono
Gniazda wejściowe	Jack ¼
Gniazda wyjściowe	Jack ¼
Minimalna latencja	1 ms
Wejście	SPDIF   TosLink
Wyjście	SPDIF   TosLink
Wymiary [cm]	10 x 9
Zasilanie	Port USB
Jakość dźwięku	24 bit – 48/44,1/32 kHz
Obsługiwane sterowniki	MME, WDM, DirecX, ASIO 2.0, GSIF 2.0, CoreAudio
Mysz + klawiatura zestaw
Interfejs	Radio 2.4 GHz
Technologia	Plug & Play
Układ klawiatury	Amerykański (US)
Dodatkowe klawisze	Klawiatura numeryczna
Klawisze multimedialne
Konstrukcja klawiatury	Ergonomiczna
Pełnowymiarowa
Kompaktowa
Typ klawiatury	Klasyczna
Profil myszy	Uniwersalna
Czułość myszy	1000
Rolka przewijania myszy	1 rolka
Rolka z przyciskiem
	

	
	Monitor 1szt 
	

	
	Przekątna ekranu [cal]
	21.5
	

	
	Rozdzielczość
	1920 x 1080 (FullHD)
	

	
	Format
	16:9
	

	
	Ekran
	Płaski
	

	
	Dotykowy
	Nie
	

	
	Typ matrycy
	TN
	

	
	Rodzaj podświetlenia
	LED
	

	
	Czas reakcji [ms]
	5
	

	
	Częstotliwość odświeżania
	60Hz
	

	
	Jasność [cd/m2]
	200
	

	
	Rozmiar plamki [mm]
	0.248
	

	
	Podstawowe złącza
	D-Sub
DisplayPort
	

	
	Pobór mocy [W]
	24
	










	ZESTAW KOMPUTEROWY NR 4
1 kpl.

	Lp
	PARAMETRY WYMAGANE
	ZAOFEROWANY SPRZĘT *

	
	Komputer
	

	1
	Procesor** (wartości minimalne)
	

	
	Wydajność PassMark CPU
	9720 pkt
	

	
	Ilość jednocześnie przetwarzanych wątków
	4
	

	
	Inne: procesor nie starszy niż  Q1 2017 r
	

	2
	Pamięć (wartości minimalne)
	

	
	RAM 
	2x4 GB, minimalna częstotliwość 2133, opóźnienia max. 13CL, napięcie 1.2V
	

	
	SSD M.2 –  PCI-Express x4 NVMe
	250 GB, rodzaj kości TLC, minimalna szybkość odczytu 3000 MB/s, zapisu 1600 MB/s, TBW 200, nominalny czas pracy 1.75. Zastosowane technologie  S.M.A.R.T. TRIM; 3D NAND S
	

	
	Inne: 
	

	3
	Płyta główna/złącza/łączność
	

	
	USB 3.0 lub 3.1
	4
	

	
	Obsługa pamięci  Minimum 16384 MB
	

	
	Gigabit Ethernet, Bezprzewodowa karta sieciowa  IEEE 802.11a/b/g/n/ac
	

	4
	Grafika***  (wartości minimalne)
	

	
	Wydajność  Videocard Benchmark
	1870
	

	
	Złącza grafiki
	Mini-DP 1,2; HDMI 2.0; USB-C (DP1.2)
	

	
	Inne: 1 x DC-in, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (GLAN), 1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego
	

	5
	Obudowa
	

	
	Typu mini-PC. Szerokość max. 211 mm, wysokość max. 116 mm., długość max 28 mm.
Moc zasilacza 120 Wat.
	

	6
	System operacyjny*****
	

	
	Windows 7 PRO 64 BIT OEM
	

	7
	Dodatkowe wyposażenie/funkcje
	

	
	Interfejs audio 2 szt.
 Liczba wejść analogowych	2
Liczba wyjść analogowych	2
Liczba wejść cyfrowych	2
Liczba wyjść cyfrowych	2
Poziom wejść	dBu
Poziom wyjść	dBu
Rodzaj wejść	Mono
Rodzaj wyjść	Mono
Gniazda wejściowe	Jack ¼
Gniazda wyjściowe	Jack ¼
Minimalna latencja	1 ms
Wejście	SPDIF   TosLink
Wyjście	SPDIF   TosLink
Wymiary [cm]	10 x 9
Zasilanie	Port USB
Jakość dźwięku	24 bit – 48/44,1/32 kHz
Obsługiwane sterowniki	MME, WDM, DirecX, ASIO 2.0, GSIF 2.0, CoreAudio
Mysz + klawiatura zestaw
Interfejs	Radio 2.4 GHz
Technologia	Plug & Play
Układ klawiatury	Amerykański (US)
Dodatkowe klawisze	Klawiatura numeryczna
Klawisze multimedialne
Konstrukcja klawiatury	Ergonomiczna
Pełnowymiarowa
Kompaktowa
Typ klawiatury	Klasyczna
Profil myszy	Uniwersalna
Czułość myszy	1000
Rolka przewijania myszy	1 rolka
Rolka z przyciskiem
	

	
	Monitor 1szt 
	

	
	Przekątna ekranu [cal]
	21.5
	

	
	Rozdzielczość
	1920 x 1080 (FullHD)
	

	
	Format
	16:9
	

	
	Ekran
	Płaski
	

	
	Dotykowy
	Nie
	

	
	Typ matrycy
	TN
	

	
	Rodzaj podświetlenia
	LED
	

	
	Czas reakcji [ms]
	5
	

	
	Częstotliwość odświeżania
	60Hz
	

	
	Jasność [cd/m2]
	200
	

	
	Rozmiar plamki [mm]
	0.248
	

	
	Podstawowe złącza
	D-Sub
DisplayPort
	

	
	Pobór mocy [W]
	24
	










	ZESTAW KOMPUTEROWY NR 5
1 kpl.

	Lp
	PARAMETRY WYMAGANE
	ZAOFEROWANY SPRZĘT *

	
	Komputer
	

	1
	Procesor** (wartości minimalne)
	

	
	Wydajność PassMark CPU
	9720 pkt
	

	
	Ilość jednocześnie przetwarzanych wątków
	4
	

	
	Inne: procesor nie starszy niż  Q1 2017 r
	

	2
	Pamięć (wartości minimalne)
	

	
	RAM 
	2x4 GB, minimalna częstotliwość 2133, opóźnienia max. 13CL, napięcie 1.2V
	

	
	SSD M.2 –  PCI-Express x4 NVMe
	250 GB, rodzaj kości TLC, minimalna szybkość odczytu 3000 MB/s, zapisu 1600 MB/s, TBW 200, nominalny czas pracy 1.75. Zastosowane technologie  S.M.A.R.T. TRIM; 3D NAND S
	

	
	SSD M.2 –  PCI-Express x4 NVMe
	250 GB, rodzaj kości TLC, minimalna szybkość odczytu 3000 MB/s, zapisu 1600 MB/s, TBW 200, nominalny czas pracy 1.75. Zastosowane technologie  S.M.A.R.T. TRIM; 3D NAND S
	

	
	HDD 3.5’’
	4TB, SATAIII, pamięć podręczna min. 64MB, nominalny czas pracy min. 1000000, kompatybilny z NAS
	

	
	Inne: 
	

	3
	Płyta główna/złącza/łączność
	

	
	USB 3.0 lub 3.1
	4
	

	
	Obsługa pamięci  Minimum 16384 MB
	

	
	Gigabit Ethernet, Bezprzewodowa karta sieciowa  IEEE 802.11a/b/g/n/ac
	

	4
	Grafika***  (wartości minimalne)
	

	
	Wydajność  Videocard Benchmark
	1870
	

	
	Złącza grafiki
	Mini-DP 1,2; HDMI 2.0; USB-C (DP1.2)
	

	
	Inne: 1 x DC-in, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (GLAN), 1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego
	

	5
	Obudowa
	

	
	Typu mini-PC. Szerokość max. 211 mm, wysokość max. 116 mm., długość max 28 mm.
Moc zasilacza 120 Wat.
	

	6
	System operacyjny*****
	

	
	DEBIAN 10 Buster 
	

	7
	Dodatkowe wyposażenie/funkcje
	

	
	PRZEŁĄCZNIK KVM 1 SZT.
Ilość obsługiwanych komputerów	2	
Zasilanie	5V DC	
Porty PC	2 x port HDMI
2 x USB B	
Porty konsoli	1 x port klawiatury USB
1 x port myszy USB
1 x USB
HDMI	
Typ	KVM	
Łączenie kaskadowe	Nie	
KIESZEŃ NA DYSK 1 SZT.
Typ obudowy	Zewnętrzny	
Ilość montowanych dysków	1	
Interfejs obudowy	USB 3.0	
Wielkość dysku [cale]	3.5	
Interfejs dysku	SATA	
Diody sygnalizacyjne	Tak	
Technologia	Plug & Play	
	

	
	Monitor 1szt 
	

	
	Przekątna ekranu [cal]
	21.5
	

	
	Rozdzielczość
	1920 x 1080 (FullHD)
	

	
	Format
	16:9
	

	
	Ekran
	Płaski
	

	
	Dotykowy
	Tak
	

	
	Typ matrycy
	IPS (powłoka matowa)
	

	
	Rodzaj podświetlenia
	LED
	

	
	Czas reakcji [ms]
	5
	

	
	Częstotliwość odświeżania
	60Hz
	

	
	Jasność [cd/m2]
	250
	

	
	Rozmiar plamki [mm]
	0.248
	

	
	Podstawowe złącza
	D-Sub
HDMI
Mini-Jack
USB 2.0
	

	
	Pobór mocy [W]
	21.9
	



UWAGI:
*	Należy wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub 
w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**	- Procesor, którego wynik testu Passmark CPU Mark (uśredniony wynik wielu testów z różnymi konfiguracjami sprzętowymi), publikowany na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php , jest nie mniejszy niż wymagany w specyfikacji
	- Ilość wątków - rozumiane jako ilość jednocześnie przetwarzanych wątków każdy widziany i przedstawiany przez menadżer zadań/zasobów jako osobny „procesor”
	- Turbo - zwiększanie podstawowej szybkości rdzeni procesora lub zmiana ilości wykorzystanych  rdzeni zależnie od chwilowego zapotrzebowania aplikacji
	- Data wprowadzenia procesora na rynek wg informacji na stronie producenta lub informacji o pojawieniu się w testach na stronie www.cpubenchmark.net 
***	- Procesor graficzny, którego wynik testu Passmark G3D (uśredniony wynik wielu testów z różnymi konfiguracjami sprzętowymi), publikowany na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php , jest nie mniejszy niż wymagany w specyfikacji
	- Pasywne chłodzenie grafiki na karcie lub wentylator z regulacją obrotów
*****	Dołączony nośnik z wersją instalacyjną systemu lub partycja z wersją do odzyskiwania systemu z możliwością utworzenia nośnika ratunkowego
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