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           Załącznik nr 1A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (UMOWY)

	Zestaw jednokanałowych pipet automatycznych wraz z 6-pozycyjnym statywem karuzelowym – 2 szt. (zestawy).

	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane 
(Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. 
W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów)

	DANE PODSTAWOWE

	1
	Producent
	

	2
	Model / Typ
	

	3
	Kraj pochodzenia
	

	4
	Rok produkcji (min. 2019)
	

	PARAMETRY TECHNICZNE dotyczące wszystkich pipet w zestawie

	1
	Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości (odczyt pionowy)
	

	2
	Autoklawowalne w całości
	

	3
	Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
	

	4
	Ultralekki system tłoczka pipety
	

	5
	Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
	

	6
	Oddzielne okienko cyfrowe (-8 do +8) umożliwiające szybką rekalibrację na ciecz inną niż woda i powrót do ustawień fabrycznych
	

	7
	Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki z możliwością jego blokady
	

	8
	5 lat gwarancji na pierścień mocujący
	

	9
	Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki 
	

	10
	Kompatybilny statyw karuzelowy na 6 pipet – 2 szt


	

	
	PARAMETRY TECHNICZNE pipety o objętości 0,1 – 2,5 µL,  kolor ciemnoszary – 2 szt. ( po 1 szt. do zestawu)

	1
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie większy niż 48%,  
	

	2
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie większy niż 12%,  
	

	3
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie większy niż 2,5%,
	

	4
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie większy niż 1,4%,  


	

	5
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,1 μl  nie większy niż 12%
	

	6
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,25 μl  nie większy niż 6%
	

	7
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1,25 μl  nie większy niż 1,5%
	

	8
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 μl  nie większy niż 0,7%
	

	9
	Waga pipety nie większa niż 80g
	

	
	PARAMETRY TECHNICZNE pipety o objętości 2 – 20 µL,  kolor żółty – 2 szt. (po 1 szt. do zestawu)

	1
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5%,  
	

	2
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2%,  
	

	3
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1%,  
	

	4
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl  nie większy niż 1,5%
	

	5
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl  nie większy niż 0,6%
	

	6
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl  nie większy niż 0,3%
	

	7
	Waga pipety nie większa niż 80g
	

	
	PARAMETRY TECHNICZNE pipety o objętości 20 – 200 µL,  kolor żółty – 2 szt. (po 1 szt. do zestawu)

	1
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 2,5%,  
	

	2
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 1%,  
	

	3
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6%,  
	

	4
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl  nie większy niż 0,7%
	

	5
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,3%
	

	6
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl  nie większy niż 0,2%
	

	7
	Waga pipety nie większa niż 80g
	

	
	PARAMETRY TECHNICZNE pipety o objętości 0,5 – 10 µL,  kolor szary – 2 szt. (po 1 szt. do zestawu)

	1
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%,  
	

	2
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 2,5%,  
	

	3
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 1,5%,  


	

	4
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1%,  
	

	5
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl  nie większy niż 5%
	

	6
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl  nie większy niż 1,8%
	

	7
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl  nie większy niż 0,8%
	

	8
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl  nie większy niż 0,4%
	

	9
	Waga pipety nie większa niż 80g
	

	
	PARAMETRY TECHNICZNE pipety o objętości 10 – 100 µL,  kolor żółty – 2 szt. (po 1 szt. do zestawu)

	1
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%,  
	

	2
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%,  
	

	3
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%,  
	

	4
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl  nie większy niż 1,0%
	

	5
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl  nie większy niż 0,3%
	

	6
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,2%
	

	7
	Waga pipety nie większa niż 80g
	

	
	PARAMETRY TECHNICZNE pipety o objętości 100 – 1000 µL,  kolor niebieski – 2 szt. (po 1 szt. do zestawu)

	1
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%,  
	

	2
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%,  
	

	3
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%,  
	

	4
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,6%
	

	5
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl  nie większy niż 0,2%
	

	6
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl  nie większy niż 0,2%
	

	7
	Waga pipety nie większa niż 80g
	

	
	PARAMETRY TECHNICZNE pipety o objętości 0,5 – 5,0 mL,  kolor fioletowy –1 szt.

	1
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 2,4%,  
	

	2
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 1,2%,  
	

	3
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,6%,  
	

	4
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml  nie większy niż 0,6%
	

	5
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml  nie większy niż 0,25%
	

	6
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml  nie większy niż 0,15%
	

	7
	Waga pipety nie większa niż 98 g
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