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Załącznik nr 1A
 Część nr 1 - Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego z obiektywem dla Centrum Partnerstwa Wschodniego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/umowy

	PARAMETRY WYMAGANE
	ZAOFEROWANY  SPRZĘT*

	1. APARAT CYFROWY BEZLUSTERKOWY -  1 szt.

	MATRYCA

	Rozdzielczość matrycy**
	42,4  mpix
	

	Typ matrycy
	CCD
	

	Format matrycy
	Pełnoklatkowa 35,9x24 mm
	

	Rejestracja filmu 
	XAVC S, 4K 3840x2160, AVCHD 2.0 1920x1080
	

	Liczba klatek na sekundę
	Tryb NTSC: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 kl./s, tryb PAL: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 kl./s
	

	Inne właściwości matrycy: system ochrony przed kurzem
	

	KORPUS

	Mocowanie obiektywu
	Typ E
	

	Wizjer
	OLED VGA 3.684.400 pix
	

	Stabilizacja obrazu
	5-cio osiowa
	

	Konstrukcja
	Uszczelniany korpus ze stopu magnezu
	

	DANE/FORMAT ZAPISU

	Karty pamięci
	Memory Stick, SD, SDHC, SDXC w wersji standard i micro (dwa gniazda)
	

	Format zapisu zdjęć
	RAW i JPEG (Extra fine, Fine, Standard),
	

	EKSPOZYCJA***

	Migawka
	Sterowana elektronicznie, szczelinowa, pionowa
	

	Czas otwarcia migawki
	Fotografie: od 1/8000 do 30 s i B; filmy: 1/8000 do 1/4 (1/3 kroku); do 1/60 w trybie AUTOMATYCZNYM (do 1/30 w trybie automatycznego wydłużania czasu otwarcia migawki)
	

	Częstotliwość zdjęć
	Zdjęcia seryjne: Hi+: maks. 10 kl./s, Hi: maks. 8 kl./s, Mid: maks. 6 kl./s, Lo: maks. 3 kl./s3
	

	Samowyzwalacz
	10 s opóźnienia / 5 s opóźnienia / 2 s opóźnienia / Ciągły z samowyzwalaczem (3 klatki po 10 s / 5 klatek po 10 s / 3 klatki po 5 s / 5 klatek po 5 s / 3 klatki po 2 s / 5 klatek po 2 s) / Bracketing z samowyzwalaczem (wył. / 2 s opóźnienia / 5 s opóźnienia / 10 s opóźnienia)
	

	Pomiar ekspozycji
	Typ pomiaru Pomiar z wykorzystaniem 1200 stref 
	

	Typ pomiaru
	Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar
	

	Tryb ekspozycji
	AUTO (iAuto), zaprogramowana automatyka ekspozycji (P), preselekcja przysłony (A), preselekcja czasu otwarcia migawki (S), ręczny (M), film (zaprogramowana automatyka ekspozycji (P) / preselekcja przysłony (A) / preselekcja czasu otwarcia migawki (S) / ręczny (M)), zwolnione i przyspieszone tempo (zaprogramowana automatyka ekspozycji (P) / preselekcja przysłony (A) / preselekcja czasu otwarcia migawki (S) / ręczny (M))
	

	Czułość ISO
	100-32000
	

	Tryb ostrości
	Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczny
	

	Pola ostrości
	 Pełna klatka 35 mm: 399 pól (AF z detekcją fazy), tryb APS-C z pełnoklatkowym przetwornikiem: 323 pól (AF z detekcją fazy), z obiektywem APS-C: 255 pól (AF z detekcją fazy)/ 425 pól (AF z detekcją kontrastu)
	

	ZŁĄCZA***

	MPT, sterowanie z komputera, micro USB, NFC, WiFi, Bluetooth, micro HDMI, stopka wielofunkcyjna z automatyczną blokadą , gniazdo mikrofonu
	

	INNE FUNKCJE I WŁAŚCIWOŚCI***

	Ekran TFT
	Odchylany, 3”, 1.440.00 pix z regulacją jasności
	

	INNE: podgląd w czasie rzeczywistym, rozpoznawanie twarzy
	

	Zasilanie
	akumulator
	

	CECHY I WYPOSAŻENIE

	Algorytmy AI, efekty zdjęciowe, style twórcze, profile obrazu
	


*
Podanie informacji umożliwiającej jednoznaczną weryfikację parametrów urządzenia/podzespołu (np. model) lub w odpowiedniej rubryce obecność danego elementu (np. gniazda, podzespołu) w oferowanym urządzeniu
**
wartości minimalne
***
oferent może zaoferować sprzęt o innych funkcjonalnościach/parametrach (wymaganych dla konkretnego zastosowania) nie gorszych niż przedstawione w specyfikacji
	PARAMETRY WYMAGANE
	ZAOFEROWANY  SPRZĘT*

	2. Obiektyw - 1 szt.

	Mocowanie
	Typ E
	

	Ogniskowa
	24 – 105 mm
	

	Rodzaj
	zmiennoogniskowy
	

	Przesłaona [f/]
	Stała 4.0
	

	Minimalna wartość przysłony [f/]
	4.0
	

	Maksymalna wartość przysłony [f/]
	22
	

	Kąt widzenia
	23 – 84 stopni
	

	Minimalna odległość ostrzenia 
	38 cm
	

	Elementy optyczne 
	17 elementów w 14 grupach
	

	CECHY I WYPOSAŻENIE

	Szybki, cichy i dokładny system AF, stabilizator obrazu, przycisk pamięci ostrości, konstrukcja odporna na działanie wilgoci i pyłu
	


*
Podanie informacji umożliwiającej jednoznaczną weryfikację parametrów urządzenia/podzespołu (np. model) lub w odpowiedniej rubryce obecność danego elementu (np. gniazda, podzespołu) w oferowanym urządzeniu
**
wartości minimalne
***
oferent może zaoferować sprzęt o innych funkcjonalnościach/parametrach (wymaganych dla konkretnego zastosowania) nie gorszych niż przedstawione w specyfikacji
	PARAMETRY WYMAGANE
	ZAOFEROWANY  SPRZĘT*

	3. Karta pamięci 1 szt.

	Rodzaj
	SD
	

	Pojemność**
	64 Gb
	

	Prędkość odczyt/zapis**
	95/90 Mb/s
	

	

	4.    Bateria - 2 szt.
	

	Rodzaj
	Litowo-jonowa
	

	Pojemność
	2000 mAh
	

	

	5. Torba na aparat – 1 szt.

	Wodoodporna, z oddzielnym miejscem na aparat, obiektyw i inne akcesoria, zabezpieczająca sprzęt przed uszkodzeniem
	


*
Podanie informacji umożliwiającej jednoznaczną weryfikację parametrów urządzenia/podzespołu (np. model) lub w odpowiedniej rubryce obecność danego elementu (np. gniazda, podzespołu) w oferowanym urządzeniu
**
wartości minimalne
***
wykonawca może zaoferować sprzęt o innych funkcjonalnościach/parametrach (wymaganych dla konkretnego zastosowania) nie gorszych niż przedstawione w specyfikacji
Wykonawca zobowiązany jest wykazać na fakturze odrębne kwoty dla poszczególnych pozycji przedmiotu umowy wskazanych        w opisie przedmiotu zamówienia/umowy.
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