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Załącznik nr 1 A – Opis przedmiotu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Lp.
	Nazwa pozycji
	Ilość
	PARAMETR / WARUNEK

	1. 2
	Rzutnik (projektor)  multimedialny wraz z uchwytem i wyposażeniem dodatkowym
	1 kpl
	Projektor o parametrach nie gorszych niż:
- rozdzielczości natywnej 1920x1080; 

- jasność min. 3000 lumenów; 

- technologia DLP; 

- współczynnik projekcji w zakresie min. 1,4:1 do 2,0:1; 

- instalacja w zakresie 360 st.,

- lensshift poziomy (min +/- 4 stopnie) i pionowy (minimum +/1 7 stopni), 

- korekcja geometrii; 

- sterowanie po sieci LAN;  

- wejście min. 1xHDMI, 1x USB, 

- złącze trigger 12V do wyzwalania mechanizmu ekranu, 

- wbudowane głośniki, 

- projektor w zestawie z uchwytem sufitowym dostosowanym do projektora.

- Przewód HDMI aktywny do łączenia odbiorników HDMI ze źródłem oddalonym na znaczną odległość o długości min 12m. zgodny ze specyfikacją HDMI 2.0b High Speed HDMI Cable – możliwości: 720p, 1080i, 1080p, 4K, 3D, DeepColor; przepustowość do 18 Gbps

- Przewód audio do połączenia komputera z kasetą naścienną; złącza minijack 3.5mm; szacowana dł. min. 2m

Wyposażenie dodatkowe projektora multimedialnego;
Dodatkowy zewnętrzny wzmacniacz stereo o parametrach:

- minimalna moc wyjściowa 2 x 25 W (przy 8 Ω); 

Wejścia i wyjścia:

- min. 1 wejście RCA stereo ; 

- min 1 wyjście RCA stereo ; 

- zniekształcenie harmoniczne poniżej  + / i 2dB;

- zakres częstotliwości od: 20 Hz do : 17 kHz ; 

- pobór energii poniżej 100W

- przewód audio do połączenia wzmacniacza z projektorem złącza minijack 3.5mm; szacowana długość min. 12m

Głośniki 2szt:

- głośnikmin. 5'', naścienny, 

- moc RMS minimum 50 W, 

- impedancja 8 Ohm, 

- pasmo przenoszenia w zakresie minimum 80Hz-20kHz, 

- wyposażone w dedykowane naścienne uchwyty montażowe,

Montaż wskazanych urządzeń będących przedmiotem dostawy, należy wykonać zgodnie z opisem sposobu montażu.

	2. 
	Ekran projekcyjny 200x200 cm
	1 szt.
	Ekran projekcyjny elektryczny, montaż naścienny. Czarna ramka. Format 16:9. Powierzchnia projekcyjna o współczynniku gain 1.0. System napinaczy. Szerokość powierzchni aktywnej minimum 190 cm. Podnoszenie/opuszczanie ekranu wyzwalane sygnałem z projektora;

- Wyzwalacz (trigger) do ekranów - Moduł wyzwalania mechanizmu ekranu. Wyzwalany z projektora. 12V. Współpraca z zaoferowanym projektorem;

Montaż wskazanych urządzeń będących przedmiotem dostaw, należy wykonać zgodnie z opisem sposobu montażu zgodnie z załącznikiem nr 1B – opis sposobu montażu dostarczonego wyposażenia.

	3. 
	Tablica sucho-ścieralna
	1szt.
	- kolor ramy szary o wymiarach 150x100 cm; 

- dwustronna, magnetyczna, stojąca, obrotowa z blokadą obrotu, na ramie z konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo; 

- rama umieszczona na kółkach z hamulcem, dodatkowo półka – rynienka na akcesoria; 
- zestaw pisaków (czerwony/niebieski/zielony/czarny), ścierak.
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1. 
Dane ogólne
1.1. Nazwa inwestycji

Budynek dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Opolskiego. Segment „SEG. E” przy ulicy Oleskiej 48. System AV pracowni SEG. E Ip. sala 159 i 160  Laboratorium dydaktyczno- naukowe.

1.2. Nazwa i adres Inwestora

Uniwersytet Opolski, plac Kopernika 11 A, 45-040 Opole.

1.3. Adres inwestycji

Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-040 Opole.
2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera opis techniczno-funkcjonalny rozwiązań, schemat systemu oraz widoki rozmieszczenia urządzeń. Opracowanie obejmuje swoim zakresem opis funkcjonalności systemu AV 
dla pomieszczenia w budynku dydaktyczno-naukowego Uniwersytetu Opolskiego:

· PIĘTRO I: SEG E Sala 159 i 160
3. Opis rozwiązań
Dostarczone wyposażenie audiowizualne powinno wykorzystywać najnowsze standardy cyfrowe.  
Przy doborze elementów wyposażenia systemu, należy mieć na uwadze następujące główne założenia:

· możliwość przesyłania obrazu i dźwięku w najwyższej jakości i nieskompresowanej postaci,

· zautomatyzowana i intuicyjna obsługa systemu AV,

Ze względu na charakter ciągłej lub wielogodzinnej pracy, zaleca się wykorzystanie urządzeń wyróżniających się wysoką niezawodnością i stabilnością działania, charakteryzujących się możliwie niskim poborem mocy elektrycznej i co się z tym wiąże, także możliwie małą emisją energii cieplnej (np. wzmacniacze mocy audio, urządzenia z funkcją ECO, projektor i ekran, trigger itp.). 

Całość, bazuje na systemie centralnym AV składającym się z projektora, dedykowanego wzmacniacza wraz z głośnikami naściennymi, a także ekranu projekcyjnego, który musi umożliwiać:

· transmisję sygnału audio i wideo pomiędzy odbiornikiem (np. komputer / laptop) po kablu HDMI bez kompresji i straty jakości do projektora zainstalowanego przy suficie,

· transmisję sygnału audio pomiędzy źródłem ( np. komputer / laptop ) po kablu HDMI bez kompresji i straty jakości do odbiornika (projektora) wyposażonego w wewnętrzny wzmacniacz audio i wbudowany głośnik,

· transmisję analogowego sygnału audio (stereo) pomiędzy źródłem (np. komputer 
/ laptop ) poprzez wbudowane w komputer wyjście i złącze słuchawkowe/liniowe (typu mini jack 3,5mm) do zewnętrznego, dedykowanego wzmacniacza wyposażonego w głośniki naścienne,

· intuicyjne sterowanie urządzeniami AV w sali, w oparciu o oprogramowanie projektora 
i urządzenie sterujące jakim jest pilot dostarczonego projektora / wzmacniacza.

Obsługa systemu audiowizualnego powinna umożliwiać uruchomienie prezentacji czy transmisji obrazu błyskawicznie i bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu obsługi urządzeń.

3.1. System prezentacji obrazów [ strzałka zielona – rzutnik ]

W sali nr 160 system wymaga się zainstalowania projektora DLP o jasności min. 3000lumenów. Projektor musi być zainstalowany na podwieszonym, regulowanym uchwycie dostosowanym do rodzaju, ciężaru i wielkości projektora.

Obraz z projektora musi być rzutowany na ekran elektryczny (do zabudowy sufitowej lub montażu na ścianie) z wykorzystaniem dostarczonych przez producenta ekranu uchwytów montażowych. Umiejscowienie projektora oraz ekranu przedstawiono w dalszej części opracowania na rzutach pomieszczenia i rysunkach/zdjęciach.

Wymaga się aby źródłem obrazu w sali mogły być:

· Komputer, odtwarzacz DVD lub inne źródła użytkownika podłączane do przedmiotowego systemu,

· komputery przenośne lub inne źródła wideo użytkowników, podłączone do przyłącza naściennego (kasety wyposażonej w odpowiednie gniazda przyłączeniowe AV) wyposażonego m.in. w złącze zgodne ze standardem HDMI

W celu zapewnienia możliwości podłączenia laptopa / komputera lubi innego źródła sygnału audio i video, wymaga się, aby przyłącze (kaseta - listwa z gniazdami AV )zamontowana została w korycie naściennym PCF. [ strzałki  niebieskie na rzucie]

Istotną cechą systemu, która musi być zapewniona, jest umożliwienie prowadzenia interaktywnych prezentacji. Dzięki projektorowi użytkownik musi mieć zapewnioną możliwość prezentacji obrazu np. pulpitu urządzenia (komputera)na ekranie projekcyjnym wraz z dźwiękiem (poprzez wyjście słuchawkowe/liniowe komputera i dedykowany wzmacniacz audio z głośnikami naściennymi) w sposób zsynchronizowany, w czasie rzeczywistym i bez opóźnień pomiędzy obrazem, a dźwiękiem. 
3.2. System nagłośnienia

Nagłośnienie w sali musi być realizowane za pomocą dostarczonego wzmacniacza audio wraz z dostarczonymi przyekranowymi dedykowanymi głośnikami, które muszą być zamontowane w obrębie ekranu projekcyjnego [ strzałki zielone na rzucie pomieszczenia ].
Wymaga się aby źródłem sygnału audio mogły być:

· komputery przenośne lub inne źródła AV użytkownika podłączone do przyłącza naściennego 
za pomocą HDMI (dopuszcza sie możliwość przesyłania sygnału audio  w sposób pośredni, 
tj. cyfrowo ze źródła sygnału poprzez HDMI do projektora multimedialnego, a następnie z wyjścia audio projektora do dedykowanego wzmacniacza – przy czym w przypadku takiego rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne okablowanie toru audio pomiędzy projektorem, a wzmacniaczem),

· inne źródła użytkownika (np. komputer / laptop)wyposażone w wyjście analogowe audio i złącze słuchawkowe/liniowe typu minijack 3,5mm, podłączone dostarczonym przez Wykonawcę kablem, wyposażonym we wtyk minijack 3.5mm TRRS, do złącza wzmacniacza/kasety przyłączeniowej wyposażonej m.in. w wejścia/złącza analogowe audio,

W sali, głównym źródłem dźwięku będzie komputer umieszczony na stole prowadzącego, który umożliwia prowadzącemu realizację zajęć, omawianie bieżących czynności w sposób interaktywny 
w czasie rzeczywistym w połączeniu z wzmacniaczem mocy audio. Wzmacniacz audio musi być wyposażony w dwa dedykowane naścienne głośniki. 

Głośniki musza być zamontowane na dedykowanych uchwytach naściennych. Wymaga się zapewnienia możliwości podłączenia zewnętrznego źródła audio użytkownika (laptop, odtwarzacz itp.) do gniazda wzmacniacza wyprowadzonego w przyłączu naściennym (kasecie przyłączeniowej) 
w oparciu o złącze w standardzie minijack 3.5mm TRRS przy wykorzystaniu okablowania dostarczonego przez wykonawcę.

3.3. System sterowania

Do obsługi i sterowania systemem zaleca się wykorzystanie wbudowanego menu projektora (GUI), pilota oraz jego złącz audio-video. Sterowanie i obsługa musi odbywać się z wykorzystaniem pilota dostarczonego wraz z projektorem. System sterowania projektora w połączeniu 
ze wzmacniaczem audio stereo i triggerem ekranu musi realizować(poprzez  algorytmy sterowania) funkcje takie, jak:

•
wybór i przełączanie źródeł dźwięku i obrazu,

•
sterowanie ekranem elektrycznym,

•
sterowanie poziomem dźwięku

3.4. Pracownia AV ( zasilanie )
Wszystkie urządzenia systemu muszą znajdować sie się w obrębie pracowni nr 160.

Sygnały audio-video z sali doprowadzone są do projektora i wzmacniacza dostarczonym przez wykonawcę okablowaniem HDMI oraz kablem ze złączami minijack 3.5mm TRRS o jednakowej długości. Okablowanie musi byc ułożone w korytach PCF i zakończone odpowiednimi złączami AV w kasecie przyłączeniowej.

W celu zapewnienia możliwości przyłączenia urządzeń źródłowych AV do kasety przyłączeniowej (m.in. sygnałów; video poprzez HDMI, oraz analogowego audio poprzez wyjście mini jack 3,5mm), wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne okablowanie, zapewniające wymagana jakość (w tym; kabel HDMI oraz kabel audio) o długości nie mniejszej niż 2mb.

Głośniki ze wzmacniaczem winny być połączone za pomocą dedykowanych kabli, zgodnych z zaleceniami producenta wzmacniacza/głośników.

Do zasilania dostarczonych urządzeń należy wykorzystać istniejące gniazda elektryczne 230V~. [ oznaczone kolorami i numerami ]

Gniazda sieciowe, najbliższe urządzeniom odpowiedzialnym za projekcję obrazu 
w tym; ekran i trigger ekranu oraz dystrybucję sygnału audio ( wzmacniacz ) widoczne są na załączonym rzucie pomieszczenia.

3.5 Rzuty pomieszczenia – z umiejscowieniem urządzeń (projektor, ekran, wzmacniacz, głośniki )
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Rzutnik / projektor [strzałka zielona ] – w obrębie projektora można też umieścić trigger ekranu

Umiejscowienie kasety ze złączem HDMI / wzmacniacza / koryta PCF [ strzałki niebieskie]

Umiejscowienie głośników systemu nagłośnienia [ strzałki zielone ]

Umiejscowienie ekranu – zaznaczone na rzucie [opisane]

W obrębie zasilania ekranu można też umieścić urządzenie trigger [ rozwiązanie  alternatywne lokalizacji triggera]

3.6 Proponowana trasa okablowania ( HDMI AUDIO ) między projektorem a kasetą w obrębie biurka mobilnego  z uwzględnieniem systemu wentylacji ( kanały )
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Tytut opracowania

Przebudowa istniejacych pomieszczen w |
dydaktycznym Uniwersytetu Opolskie
w Opolu przy ul. Oleskiej 48,
zadanie inwestycyjne pn:
"Adaptacja pom. 160 i 159 na Ip. seg
pod laboratorium dydaktyczno - naukowe

przygotowania zajec¢ na potrzeby kierunku le

Inwestor




Strzałka zielona – projektor [ przesunięcie w związku z przeszkodami – wentylacja / czujnik instalacji PPoż ]

Strzałki czerwone – proponowana trasa w płaszczyźnie poziomej i pionowej [ od projektora do krawędzi ściany czołowej ]

Szacowana długość okablowania od projektora do listwy PCF z kasetą wyposażoną w złącza HDMI / Audio – 12m

Szacowana długość okablowania od gniazd HDMI i minijack 3.5mm od złącz kasety do źródła umieszonego na biurku ok 2m
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