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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _GoBack] Zakup analizatora tlenku azotu FeNO+ w wydychanym powietrzu 
	Lp.
	Nazwa pozycji - parametr / warunek
	Oferta Wykonawcy – opis 


	1
	Funkcjonalny system do oznaczania tlenku azotu powinien składać się z analizatora stacjonarnego NO (wyposażonego w filtry antybakteryjne i antywirusowe dla każdego badanego studenta) z elektrochemicznym sensorem NO, zasilanego napięciem AC 230 V 50 Hz oraz komputerowej jednostki sterującej typu laptop z zainstalowanym oprogramowaniem kompatybilnym z formatem HL7. Filtry dla pacjenta - 100 szt.
	

	2
	Analizator umożliwiający nielimitowaną ilość badań w zakresach pomiarowych przepływów wydechowych, minimum 4 przepływy  50, 100, 150, 350 ml/s.
	

	3
	Czas pojedynczej analizy nie przekraczający 1 minuty z min. dokładnością pomiarową +/- 3%.
	

	4
	Aparat umożliwiający pomiar parametrów min. NO [ppb], VE [ml/s], VNO [ml/min], Press [cmH2O], Flow [ml/s].
	

	5
	Aparat musi kalkulować stężenie pęcherzykowego NO (Alveolar NO) na podstawie pomiarów VNO przy min. 3 przepływach wydechowych.
	

	6
	Pomiar ciśnienia przy wydechu musi mieścić się w zakresie min. 0-18 cm H2O (nie może być mniejszy), a minimalny zakres pomiarowy analizy NO musi wynosić 0 - 5000 ppb 
	

	7
	Aparat musi zawierać moduł animacji wspierającej wykonanie poprawnego badania.
	

	8
	Aparat z pomiarem NO środowiskowego
	

	9
	Szkolenie dla 5 osób z obsługi urządzenia
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