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Załączniki nr 1B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Zakup wraz z montażem dozowników bezdotykowych i rolet zewnętrznych  dla potrzeb Uniwersytetu Opolskiego”
Część nr 2 - Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych w Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89  (8 sztuk)
ROLETY ZEWNĘTRZNE:– lokalizacja Uniwersytet Opolski, obiekt Collegium Civitas, ul. Katowicka 89
Zakup wraz z montażem na elewacji budynku rolet zewnętrznych. Skrzynia i prowadnice rolet montowane są na elewacji budynku, na zewnątrz wnęki okiennej, dzięki czemu nie przesłaniają światła otworu.

Dodatkowo należy przewidzieć zamaskowanie prześwitów wynikających z konstrukcji elewacji.

Kolor rolet (całość) – kość słoniowa RAL 1015 (dostosowane do elewacji budynku).
PANCERZ ROLETY:

- profil aluminiowy o wysokości 45 mm wypełniony pianką poliuretanową

- pancerz zaaretowany

- listwa dolna aluminiowa o wysokości 50 mm

- waga: ok. 3 kg/m2
OBUDOWA:

- skrzynka aluminiowa ścięta pod kątem 45 stopni a jej rozmiar jednakowy dla wszystkich rolet

- prowadnice aluminiowe o szerokości 53 mm, proste
NAPĘD:

- napęd rurowy 230V z wbudowanym odbiornikiem radiowym 
ZABEZPIECZENIE: 

- wieszaki zabezpieczające pancerz przed podniesieniem mocowany na pierścieniach do rury ośmiokątnej.

STEROWANIE:

- nadajnik radiowy 6 kanałowy z wbudowanym programatorem czasowym (2 szt.)
WYMIARY ZEWNĘTRZNYCH WNĘK OKIENNYCH, na których mają być zamontowane zewnętrzne rolety w obiekcie Collegium Civitas:

6 wnęk o wymiarze - 1,74 m x 2,35 m

1 wnęka o wymiarze - 2,35 m x 2,35 m

1 wnęka o wymiarze 2,94 m x 2,35 m
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ZAŁĄCZNIK nr 1 - Projekt Instalacji elektrycznej - do wniosku o zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych – lokalizacja Uniwersytet Opolski, obiekt Collegium Civitas, ul. Katowicka 89
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Techniczne  20B

Sala audytoryjna nr  20 w Collegium Civitas

T-Au

Opis instalacji elektrycznej:

Instalację elektryczną zasilającą rolety zewnętrzne  (radiowe) wykonać przewodem YdY5x2,5mm2. 

Przewody prowadzić w przestrzeni międzystropowej na uchwytach natynkowych ,  na stropie lub ścianach. 

Przewody zasilające z rolet łączyć w puszkach rozgałęźnych umieszczonych w międzystropiu , jak na rysunku,  z 

uwzględnieniem równomiernego obciążenia faz.   Umiejscowienie wypustów jak na rysunku.

Obwód zasilający rolety wprowadzić do tablicy elektrycznej T-Au w pomieczeniu technicznym  20B.  Odcinek instalacji 

od przestrzeni międzystropowej do T-Au w pomieszczeniu  20B prowadzić natynkowo w korycie instalacyjnym.

W dostępnym miejscu w najniższym rzędzie tablicy T-Au zabudować zabezpieczenie różnicowoprądowe trójfazowe 

0,03A/25A i wyłącznik instalacyjny nadprądowy trójfazowy B16A  (chyba że producent żaluzji zaleca inną wartość 

zabezpieczenia).

Wszystkie przewierty po ułożeniu w nich przewodów,  uszczelnić.

Korytarz
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