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Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH 
	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	ZAOFEROWANY SPRZĘT *

	1. 
	Biurko płytowe kątowe PRAWE lub LEWE – 5 szt. 
	……………………………………………….

Producent, model

	
	Parametr/element
	Wartość/charakterystyka
	

	1. 
	wymiary (szer. × wys. × gł.)
	160/80x120/60x74h [cm]
· Kształt i wymiary jak na zamieszczonym poniżej rys. poglądowym
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	2.
	Zastosowane materiały 
	· trójwarstwowa płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowana na kolor – do wyboru z palety producenta. 
· blat, nogi oraz blenda z płyty o grubości min 25mm, pozostałe elementy płytowe z płyty o grubości min 18mm. 
· widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm.  
	

	3.
	Konstrukcja, technologia wykonania/ montażu
	· połączenie blatu z nogami w formie dystansu - 4 metalowych wsporników oraz elementu usztywniającego wykonane z profilu stalowego o przekroju 30x20mm lakierowanego proszkowo  na kolor – do wyboru z palety producenta. Przestrzeń między dolną płaszczyzną blatu, a górną krawędzią nogi powinna wynosić 5-6cm. 

· nogi płytowe biurka wyposażone w stopki  tworzywowe w kolorze czarnym lub srebrnym. Stopka o przekroju prostokątnym z możliwością poziomowania w zakresie min 15mm. 

· blenda frontowa o wysokości min 250mm cofnięta w głąb blatu o około 125mm. Łączenie blendy z blatem w formie dystansu wykonanego z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor – do wyboru z palety producenta. Łącznik o grubości 18-25mm, szerokości ok 40cm i wysokości 5-6cm
	

	4. 
	Rozwiązania systemowe
	Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi w przyszłości domówienia i wspólne zestawienie poszczególnych część według indywidulanych potrzeb użytkownika.
	

	

	2.
	Kontener stacjonarny  z piórnikiem i 4 szufladami – 5 szt.
	……………………………………………….

Producent, model

	
	Parametr/element
	Wartość/charakterystyka
	

	1.
	wymiary (szer. × wys. × gł.)
	43x60x74h [cm] +/-2%

· Kształt jak na  zamieszczonym poniżej rys. poglądowym
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	2.
	Zastosowane materiały 
	· Korpus oraz fronty kontenera wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze – do wyboru z palety producenta
· Wieniec górny o grubości min 25mm, grubość pozostałych elementów płytowych nie mniejsza niż 18mm
· Zewnętrzne wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędź obrzeża zaokrąglić R=2mm
· Wkłady szuflad tworzywowe
· Szuflady wyposażone w samodociąg,
· Listwa alu
	

	3.
	Technologia wykonania/ montażu
	· Wieniec dolny połączony z korpusem za pomocą śrub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostałe połączenia elementów płytowych wykonane przy pomocy niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych zapewniających trwałość połączenia oraz możliwość wymiany poszczególnych elementów kontenera w przypadku uszkodzenia. Do łączenia korpusu kontenera nie dopuszcza się użycia kleju
· Kontener posadowiony na czterech stopkach tworzywowych w kolorze czarnym umożliwiających poziomowanie w zakresie min 10mm

· Otwieranie frontów powinno odbywać się za pomocą uchwytu lub bocznego pochwytu. Przestrzeń między bokiem, a frontem należy od strony wewnętrznej zasłonić płaskownikiem z aluminium anodowanego. 
Wykończenie uchwytów zgodne z katalogiem produktów.
	

	4.
	Konstrukcja
	· Kontener wyposażony w cztery szuflady oraz piórnik. Szuflady tworzywowe w kolorze czarnym wyposażone w prowadnice kulkowe zapewniające samodociąg, min 75% wysuwu oraz nośność min 25kg. W górnej części kontenera, jako osobny front należy zamontować wysuwny piórnik tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener należy wyposażyć w zamek centralny jednocześnie blokujący wszystkie szuflady oraz piórnik. Dla bezpieczeństwa użytkownika wymaga się, aby kontener wyposażony był w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady
	

	5.

	Rozwiązania systemowe
	Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi w przyszłości domówienia i wspólne zestawienie poszczególnych część według indywidulanych potrzeb użytkownika
	

	6.
	Certyfikacja
	Kontener musi posiadać certyfikat zgodności z normą dotyczącą  jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji)
	

	

	3.
	Fotel obrotowy do pracy
przy obsłudze monitorów ekranowych – 5 szt.
	……………………………………………….

Producent, model

	
	Parametr/element
	Wartość/charakterystyka
	

	1. 
	wymiary (szer. × wys. × gł.)
	Kształt i wymiary jak na poniższym zdjęciu poglądowym:
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	2.
	Parametry techniczne/ konstrukcyjne
	· Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna
· Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska
· Nowoczesny mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska (zakres kątów standardowych siedziska i oparcia oraz zakres kątów „ujemnych” siedziska i oparcia). Mechanizm wyposażony w system zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu

· Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60 mm

· Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3
· Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego wzmocniony 30% włókna szklanego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek, gęstość pianki oparcia 120 kg/m3

· Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym

· Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości
· Fotel tapicerowany tkaniną, o składzie 100% poliester z recyklingu, trudnopalny o gramaturze 310 g/m2, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale`a, pilling 5, trudnozapalność papieros (BS EN 1021-1) lub równoważny, zapałka (BS EN 1021-2) lub równoważny, odporność na światło 6 (BS EN ISO 105-B02) lub równoważny.

! Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach

· Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy oparcia krzesła

· Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze
· Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: tapicerka: min. 12 kolorów w tym szary, grafitowy do wyboru z palety producenta do wyboru przez Zamawiającego
	

	3.
	Wymagane poświadczenia
	· Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 lub równoważną (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju

· Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 lub równoważne oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) lub równoważne
· Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 lub równoważnej oraz ISO 14001:2015 lub równoważnej
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